Panasonic 

取扱説明書詳細操作編 

デジタルカメラ 

品番 DMC - FZ 200 



このたびは、ノ くナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありびとラ 
ございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に r 巧全上のごを意」（取扱説巧 書 昼本操作編）をおずお読み< 
ださい。 
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メッセージ表示： 178 ページ 

Q & A 故障かな？と思ったら：1 8 ] ページ 


最新のサポート情報は、下記サポートサイトでご確認ください。 


http://panasonic.jp/support/dsc/ 
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知りたいことの探し方 


取扱説明書詳細操作編では、巧りたいことを政下のページか5探すことびでさます。 

参照ページをク U ックすると、該当ページへ移動するので、知りたいことを素早く探せます。 
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r カメラに表示されたメッセージか目探ず一八セ-ジ表示一 
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使ぇるモ -K : 面函園励國回图画 

説明している機能びどの撮影モードで使えるかを 
表していまず。 

♦ 黒のアイコン；使えるモード 
♦ グレーのアイコン：使えないモード 

@は登録した撮影モードによって使える 
機能び蜜わります。 


クリックすると、直前に表示してし、たぺージに戻ります。 


次のページに 続 < 


説明び次のページに続をます。クリックして次の 


ページちお読みください。 


• 本文中やさ<いんの参照ページをク U ックすると、該当ページへ移動します。 

• Adobe Reader の画面上にある検索入力欄にキーワードを入力すると、入力したワードを検索し、該当ペー 
ジへ移動します。 

• お使いの Adobe Reader のバージョンによつ口ま、操作方法などび異なる場合びあります。 







































目次 


目的別かんたん目巧 . 

はじめに 

ご使用の前に . 

付席加 ... . 

各部の名前と働を . 

準脯 

レンズキャップ•シヨルタ’ーストラップを付ける 

レンズフードを付ける ..... 

バッテリーを充電ずる ... 

充電する . 

使用時間と撮謗枚数の目安 . 

バッテ U -/ 力ード(別売)を入れる•取り出ず.…. 

内蔵メモ U —/ 力ードについて . 

記録可能枚数•時間の目安 . 

時計を設定する . 

時計設定を変更する . 

本機の構え方について .. 

手ブレを防ぐために . 

昼本 

撮影モードを選ぶ . 

お好みの設定で撮る（プ□グラム AE モード） ....... 

プ□グラムシフトについて . 

ピントの台わせ方 . 

カメラにおまかせで撮る（インテリジェントオートモード) 

ボケ味コント□ール機能を使って撮る . 

設定を変更する . 

インテ U ジェントオートプラスモードを使って撮る . 

動画化撮る . 

動画撮影中に写真を記録する . 

写真を見る(通常再生） ... 

画儘を送る . 

複数の画像を一覧表示する（マルチ再生) . 

再生画面を祐大する(再生ズーム） . 

動画を見る . 

動画か日写真を作成する . 

画像を消去する . 

1枚消去 . 

複数消去 （1 00枚まで）/全画像消去 . 

メニューを使って設定ずる . 

メニューの設定方ま . 

クイックメニューを使ラ . 

セツトアップメニューを使ラ. . 


- 3 - 


012 


89 日023467788 90123 曰6780111234己曰曰已680 

_ _ )- D- 3- )- )- 3- )- 3- )- ) - %f DJ %f %) 3J f IT —h IT IT IT —h IT —h IT IT —h IT IT - ) 


戻る 


なのページに続 < 











































目巧（続き) 


撮彰 

液晶モニター/ファインダーの表示を切り換える 

ズームを使って撮る . 

光学ズーム/ EX 光学ズーム ( EZ )/ iA ズーム/デジタルズームで撮る 

フラッシュを使って撮る . 

フラッシュ設定を切り換える . 

露出を補正して撮る….. . 

連写する . 

セルフタイマーを使って撮る . 

旧0感度を設定する . 

ホワイトバランスを調藝ずる . 

自動でピントを含わせて撮る（オートフォーカスモード）…， 

近づいて撮る （AF マク□撮影） . . 

手動でピントを含ねせて撮る （Mt マニュアルフォーカス） 

露出やピントを固定して撮る （AF/AE □ック） . 

ファンクシヨンボタンを使ラ . 

絞り/シャッタースピードをミ夫めて撮る . 

お優先 At モート . 

シヤッター優先 AE モート . 

マニュアル露出モード . 

撮影シーンに含ねせて撮る（シーンモード） . 

人物 . 

美肌 . 

風景 . 

パノラマ . 

ス tK - ツ . 

流し撮り . 

夜景&人物 . 

夜景 . 

手持郁胃 . 

逆光補正 HDR . 

mm . 

赤ちゃ化1/赤ちゃんと . 

ペット . 

夕焼 I ， . 

胃感度 . 

ガラス越し . 

スライド3□撮影 . 


- 4 - 


133 已 70134 已 923 已788890000133444已曰677778 
6巨6巨677777788888888999999999999999999 


戻る 


なのページに続< 









































目な（続き) 


画像効果を変えて撮る（クリエイティブコント□ールモード) 

Ttt ップ . 

レト〇 . 

A イキー . 

□—キー . 

が : P . 

ダイナ S ックモノク□ーム . 

インプレッシブアート . 

八イダイナ S ック . 

ク□スプ□セス . 

トイフ；^卜 . 

ジオラマ . 

ソフトフオーカス . 

ク□スフィルター . 

ワンポイントカラー . 

マニュアル操作で動画を撮る（クリエイティブ動画モード） 

从イスピード動画撮影 . 

カスタムモードで撮る（カスタムモード) . 

お好みのメニュー設定を登録する（カスタムセット登録) 

登録したカスタムセットで撮る . 

個人認証機能を使って撮る . 

顔画像を登録する . 

夕字を入力する . 

撮影メニューを使ラ . 

フオトスタイル . 

11儘横縦比 . 

記録醜数 . 

クオ U ティ . 

に日感度上限設定 . 

に0感度ステップ . 

拡張に日感度 . 

個人認証 . 

オートフオーカスモード . 

AF スタイル . 

クイック冉 F . 

AF/AE □ック切換 . 

測光モード . 

のレンジコント□—ル . 

下限シャッター速度 . 

超解儘 . 

デジタルズーム . 

手プレ補正 . 

AF 補助光 . 


- 5 - 


民る 


なのべ—ジに続ぐ 


日00001111222444已6778902334曰6677778899900112 
900000000000000000000- — 11 . — . —-—-—-— . —-—-— . — . —-— . —-—-— 22222 

^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 1— 















































目巧（続き) 


ソフツソユ . 

フラッシュシンク □. 

フラッシュ光量調整 . 

デジタル赤目補正 . 

コンバージヨン . 

オートブラケット . 

曰付焼を込み . 

時計設定 . 

動画撮影メニューを使ラ . 

撮影モート . 

画質設定 . 

八イスピード動画 . 

AF 連続動作 . 

風音お减 . 

ズームマイク . 

再生•編集 

撮影した写真で楽しむ . 

かんたんレタッチ . 

ク1」エイティブレタッチ . 

連写画像を見る . 

連写画像を編集する . 

いろいろな再を方法 .. 

スライドシヨー . 

絞り込み再生 . 

カレンダー検索 . 

再生メニューを使ラ..… .... 

WE 日アップ□-ド設定 . 

タイトル入力 . 

文字焼を込み . 

動画分割 . 

U サイズ(縮小）画像サイズ(画素数)をかさくする 

卜 U ミング(切扳定）画像を切り振く . 

傾を補正 . 

お気に入り . 

プ U ント設定 . 

プ□テクト . 

認証情報編集 . 

画儘コピー内蔵メモ U —の画像をコピーする ....... 


- 6 - 


22334曰667778899 
222222222222222 

T— T— T— T— T— T— T— T— ^1 T— T— T— T— T— T— 


0012344689 

3333333333 


9124曰67891 
344444444曰 


2 3 
5 5 


戻る 


なのページに続< 









































目な（続き) 


他の機おとの接続 

テレビで見る . 154 

ビエラ U ンク （ HDMI ) を使ラ . 1已目 

3D 写真を見る ... 1已8 

写真や動画をパソコンに残す . 159 
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「取扱説明書詳細操作編」は、下記サボートヴイトでもご覧いただけます。 
http://panasonic.jp/support/dsc/ 


戻る 


7 






















目的別かんたん目次 


I 撮彰について 


1 厂 

カメラにおまかせで 

巧 3 インテ U ジェントオート 

P33 
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A 

簡単に調整だけして 

が!■インテ1」ジェントオートプラス 

シーンを自分で選んで 

P37 


SCN シーン 

P90 

♦明るさを好みに合わせて撮りたい 

露出補正 

P70 


オートフオーカス 

P79 

♦撮りたいちのにピントを合わせたい 

AF/AE □ック 

P85 


AF スタイル 

P1 18 

♦手動でピントを合わせて撮りたい 

マニュアルフオーカス 

P83 

♦手ブレを抑えて撮りたい 

セルフタイマー 

手プレ補正 

P73 

P121 

♦巧定的瞬間を逃さず撮りたい 

連写 

P71 

♦自分も撮りたい 

セルフタイマー 

P73 

♦背景をぼかして撮りたい 

ボケ味コント□ール 

P3 已 

♦背景までピントを合わせて撮りたい 

A 絞り優先 AE 

P88 

♦動さを止めた写賣を撮りたい 
♦動さのある写真を撮りたい 

S シャッター優先 AE 

P88 

♦絞り値とシャッタースピードを自分でミ央めて撮りたい 

M マニュアル露出 

P89 

♦暗いところでされいに撮りたい 

フラッシュ 

に0感度 

P 己曰 

P74 

♦自然な色合いにして撮りたい 

ホワイトバランス 

P7 己 

♦パノラマ写賣を撮りたい 

バノラ7 

P91 

♦いろいろな画像効果で撮りたい 

みク1」エイティブコント□ール 

P99 

♦イメージに合わせて画質を変えたい 
♦白黒写質を撮りたい 

フオトスタイル 

P1 13 

•細かな輪郭をくっきりと撮りたい 

超觸像 

フオトスタイル 

P] 吕〇 

P1 13 


A イライト表示 

P 已己 


♦黒つぶれ/白おぴを抑えて撮りたい 


露出補正 
逆光補正 HDR 
のレンジコント□-ル 


P70 
P95 
P1 19 
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目的別かんたん目な （続き) 


■ 撮彰について(続ま） 

•3D 写真を撮りたい 

スライド 3D 撮影 

P98 

•よく使ラメニューをずぐに呼び出したい 

クイックメニユ ー(Q.MENU) 

P48 

♦よく使ラ機能をボタンに割り当てたい 

フアン クシ ヨン ボタン 

CFnl 、 Fn2 、 Fn3) 

P87 

♦撮影枚数ををくしたい 

記録画素数 

クオ1」ティ 

P]] 已 

P1 16 

■ 動画撮影について 

♦パソコンでの再生などに適した動画を撮りたい 

MP4 動画 

P38. 

127 

♦フル"イビジョン動画を撮りたい 

AVCHD Progressive/ 

AVCHD 動画 

P38. 

127 

♦動画撮影中に写賣を記録したい 

同時記録 

P40 

♦高速で動く被写体を動画で撮りたい 

A イスビード動画 

P106 

■ 設定について 

♦買ったときの設定に戻したい 

設定1」セット 

P 己8 

♦時計を合わせたい 

時計設定 

P27 

♦パッテリーを長持ちさせたい 

エコモード 

P 己7 



■ 再生にごいて 


が撮影した写真•動画をスライドシヨーで楽しみたい 

スライドショー 

P134 

♦撮影した写富を簡単に見栄えよくしたい 

かんたんレタッチ 

ク U エイティプレタッチ 

P130 

P131 

♦撮影した画像を WEB にアップ□ー ドしたい 

WE 日アップロード設定 

P139 

•八イビジヨンテレビで写真•動画を見たい 

HDMI 接続 

P] 己4 

♦付属のソフトウエアを使いたい 

PH 己 TOfunSTUDIO 

P160 

♦ rPHOTOfunSTUDIOj を使わずに画像をパソコン 
に取り込みたい 

US 巨接続 

P] 己] 
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ご使用の前に 


■ 本煤の取〇巧いについて… 



本機に、強い振動や衝撃、圧力をかけないでぐださい。 

• 下記のよラなが態で使用すると、レンズや液晶モニター、外装ケース 
び破壊される可能性があります。 

また、誤動作や、画像び記録でさなくなることちあります。 

-本機を落とす、またはぶつける 
-レンス部や液晶モニターを強く巧さえつける 

•持ち運ぶとさや再生ずるときは、レンズを収納した状態でお使いくだ 
さし、。 

•本機か sr カタカタ」と音がしたり、手に振動び伝わったりずることび 
ありまずび、絞り動作やレンズが移動する音、または内部のモーター 
の動作による振動であり故障ではありません。 


本機は、防じん•防滴•防水仕様ではありません。 

ほこり•水•砂などのをい場所でのご使用を避けてください。 
•下記のよラな場所で使用すると、レンズやボタンの隙間から液体や 
砂、異物な どび 入ります。故障な どの 原因になるだけでなく、修理でき 
なくなることびありますので、特にお気をつけください。 

-砂やほこりの多いところ 
-雨の曰やお辺など水びかかるところ 


■露 付きにごいて（レンズやファインダーび曇るとま)… 



•露付さは、温度差や湿度差があると起こります。レンズ巧れ、かび、故 
障の発を原因になりますのでお気をつけ < ださし、。 

• 露付去び起こった場合、電源スイッチを [OFF] にし、2時間ほどテのま 
まにしてください。周囲の温度になじむと、量りび自然に取れます。 


■ 事前に化ず試し撮りをして<ださい 

大切な撮穀(結婚式など)は、必ず事前に試し撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめてくださし)。 

■ 撮嚴内容の巧償はでさません 

本機およびカードの不具合で撮影や緑音されなかった場合の内容のお償についてはご容赦ください。 

■ 著作権にお気をつけ<だをい 

あなたび撮影や録音したものは、個人として楽しむ UI 外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。 
個人として楽しむ目的であってち、撮影を制限している場合びありますのでお気をつけくださし、。 

■ r 使用上のお願い J ち、併せてお読みください ( P 190) 
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付属品 


付属品をご確認ください。 

記載の品番は2日12年7月現在のちのです。変更されることびあります。 


CD-ROM 

• 賴説明書議操臓体書 
(パソコンにインス1ルして 
お使いください） 

\ レンズフ-ド 

/ VYQ 7878 

ぐグ气^ パッテリーチャージャー※ 

DE - A 79 A 

(本文中ではチャージャーと表 
\；：：：：^^記します） 

レンズキャップ 
レンズキャップひも 

^ VYQ 巳日07 

パッテリーパック 

へ DMW - BLC 12 

^ \ (本文中ではバッテリーと 

表記します） 

^ • 充電してからお使い < ださい。 

USB 接続ケール 

Kl HY 08 YY 日02己 

ショルダーストラッフ 

VFC 4453 



※予備のチヤージヤーを購入されるときは、別売品のチヤージヤ ー( DMW - BTC 6) をお買いボめくださし、。 
• 力ードは別売でず。力ードを挿入していなし嗎合は、内蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。 

• 別売品については 1巨日 ページを参照してください。 

•包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

•ル物部品につしでは乳幼児の手の届かないところに適切に保管してくださし、。 


CLUB Panasonic 

Pana Sewse 



付属品は販売店でお買いホめいただけます。 

パナソニックの家電製品直販サイト r パナセンス」でお買いまめいた 
だけるちのちあります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 

携帯電話か b をお買いまめいただけます。 
http://p-mp.jp/cpm/ 
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13 液晶モニター ( P 61、176) 

14ファインダー (P16、176) 

15 [EVF/LCD] ボタン (P16) 

16ホットシュ ー（P17 吕、 173) 

17ステレオ M に 14 

18 [面](再生)ボタン (P41) 

19 [AF/AE LOCK] ボタン （PS 已） / づ〇 

ファンクシ3ン I 〇 

[Fn 吕]ボタン (P87) 

20電源スイッチ （P 吕 7) 

21動画ボタン (P38) 

吕吕[马1](連写)ポタン (P71) 

23 [Fnl] ボタン (P 日 7) 

24電源ランプ (P 吕 7) 

吕已をダイヤル (P17) 

吕巨 [DISP.1 ボタン (P61) 

27 [MENU/SET] ボタン (P1 7、 46) 

28阳 . MENU] ボタン (P4 日)/ 

[而/±»](消去/戻る)ボタン (P4 已） 

29力ーソルボタン（ド17) 

①： ▲(上)/ IS 0( P 74) 

質：▼(下)/セルフタイマー ( P 73) 

感:◄(左)/ 才ー トフ ォーカスモー ド （ P 7 目） 

感:►(ち) / W 巨（ホワイトバランス） （ P 7 目） 

30 [Fn3] ボタン （P87) 
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なのページに続< 


はじめに 


各部の名前と働さ 


1 レンズ部 (P1CU91) 

吕ズームレパー ( P63) 

3 シャッターボタン (P30、33) 

4 セルフタイマーランプ (P73)/ 

AF 補助光 (P1 吕吕） 

5 モードダイヤル (P 吕 9) 

6 フラッシュ発光部 (P 巨巨） 

7 フラッシュ日 PEN レパー （P66) 

8 ショルダーストラップ取り付け部 (P18) 

9 フォーカス切換スイッチ (P82、 日 3) 

10サイドレ/V"— (P 巨3、83) 

11 [FOCUS] ボタン (P33、S1、 日 4) 

1吕レンズ鏡筒 


3 4 5 6 













































音巧の名前と 働を（続き) 


はじめに 


31視度調整ダイヤル (P1 巨） 

3吕 [M に/ REMOTE] 端モ (P173) 

33 スピーカー (P 已吕） 

• スビーカーを指で塞びないよラお気をつけください。 
音び聞こえにくくなります。 



34 [HDMI] 端子 (P1 已 4) 

3已 [AV OUT/DIGITAL] 端モ 
(P1 54、160、164、16已) 



36 H 脚取り付け部 (P194) 

• ねじの長さが己.已 mmUl 上の兰脚を取り付けると、本 
機を傷つける場合があります。 

37開閉レバー (P 吕 3) 

38力ード/バッテ U- 扉 (P 吕 3) 

39 0(：：カプラー扉(ド174) 

* AC アダプターを使用するとさは、当社製の A 巳アダ 
プター(別売: DMW-AC8) と〇巳カプラー(別売： 
DMW-DCC8) を使用してくださし、。 


：36 37 ：38 
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音巧の名前と画を （続き) 


はじめに 


[液晶モニター 

お買い上げ時、液晶モニターは収納状態になっています。 
液晶モニターを下図のよラにして液晶面を表にします。 



〇液晶モニターをつまんで開く（最大] 8日。開きます） 

@レンズ方向に] 8日。回転させる 
@元の位置へ閉じる 

•液晶モニターは十分開いてか6回転させ、無理な力を加えないよラお気をつけください。故障の原因になり 
まず。 
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き部の名前と働き 偏き） 


液晶モニターの角度を調節すると、さまざまなアングルからの撮影び可能になり便利です。 
• AF 補助光ランプを指などで塞びないでくださし、。 

■ A イアングル撮嚴 

• 前に人がいて、被写体に近づけないとさなどに便利です。 



■ 口ーアングル撮嚴 

♦低い位置にある巧を撮影するとさなどに便利です。 



♦レンズち向に] 80。まで回転します。 




©ぉ 知5せ 

•液晶モニターを十分開いていない状態で、液晶モニターを回転させると本機に傷びつくおそれびありますの 
でお気をつけください。 

•液晶モニターを使用しないと走は、巧れや傷防止のため液晶モニターを内側に収納しておくことをお勧めし 
ます。 

•動画撮影中に液晶モニターを回乾させると、動作音び記録されるおそれびありますので、お気をつけください。 


-1已一 
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音巧のち前と画を （続き) 


はじめに 


[フ7ィンダー 


■ 液晶モニターとファインダーを切0換える 


[EVF/LCD] を巧す 

• LCD (液晶モニター）表示と EVF (ファインダー)表示を切り換 
えることがでをます。 

• [EVF/L 巳 □] による切り換えはデジタルカメラの電源を 
[OFF] にしてを保持されます。 



■ 巧度調整について 

使ラ前に視力に合わせてファインダー内の表示びよく見えるよラに調整でさます。 

ファインダー内に表示されるで宇びはっさり見えるまで視度調整ダ 
イヤルを回して調整ずる 
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き部のち前と働き 偏き） 


[力ーソルボタン/ [MENU/SETI ボタン 


カーソルボタン： 項目の選択や、数値の設定などを行いまず。 

[MENU/SET] ボタン：設定内容のミ央定などを行いまず。 

•本書では、カーソルボタンを下図のよラに、または、 ▲/▼/◄/ ►で説明していまず。 



[をダイヤル 

後ダイヤルは左ち方向に回す操作と押して決定する操作との2とおりあります。 

回す：各種設定時には、頃目の選巧や、数値の設定などを巧いまず。 

巧す：を種設定時には、設定内容の決定など、 [MENU/SET] ボタンと同じ操作を巧いまず。 
•本書では後ダイヤルの操作を次のよラに説明しています。 


例：左ちに回すとさ 例：後ダイヤルを巧すとを 



戻る 
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準備 



ルダーストラップを付ける 


■ レンズキャップを付ける 

•電源スイッチを [OFF] にしているときや持ち運びするときは、レンズ面の保護のため、レンズキャップを取 
り付けて < ださし、。 


2 


3 



レンズキャップを付ける 

•本磯をぶら下げたり、振り回したりしないでくださし、。 
•電源 [ON] 時は、おずレンズキャップを外してください。 

• レンズキャップの紛失にお気をつけください。 

• レンズキかップひをがショルダーストラップなどとからま 
ないよラにお気をつけ < ださし、。 


ここをつまんでがず 



■ シヨルダーストラップを付ける 

•落下防止のため、ショルダーストラップを取り付けてご使用いただくことをお勧めします。 


1 ショルダーストラップ取り付け部に适ず 


2 留め具に通して留める 

• ねじれないようにもう片方にも付けてください。 



戻る 
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レンズフードを付ける 


準備 


曰差しの強い中、逆光時のゴーストやフレアを軽減します。余分な光を遮り、より美しく撮れます。 

• 電源スイッチが [OFF] になつていることを確認ずる。 

• フラッシュを閉じる。 


1 レンズフードの短い方を本機底部に合わせて揮入 
ずる 

• レンズフードをゆびませるよラな持ちちはしないでください。 


2 レンズフードを矢印のち向に回ず 





3 いったんマークの手前で止まりまずが、マークが合 
う位置まで回す（"カチッ"と音がして止まりまず） 

* 確実にレンズフードび付いていることを確認して、画像にレンズフード 
び映っていないことを確認して<ださい。 



位置まで回ず 


©ぉ 知5せ 

• フラッシュ使用時にレンズフードを付けていると、フラッシュ光がレンズフードに遮られ、画面の下び暗く 
(ケラレ)なり、調光もできなくなります。レンズフードを外して使用することをお勧めします。 

• レンズフードを一時のに外して運ぶ場合は、向さを逆にして取り付けて < ださい。 

撮影時は元の向さに付け直してください。 
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準備 


[^0 ッテリーを充電ずる_ 


■本 煤でほえるバッテリー (201 2年7月現巧) 

本機で使えるバッテリーは DMW-BLC1 吕です。 


パナソニック純正品に非常によく帖た外観をした模造品のパッテリーび一部国内外で流通して 
し、ることび判明しておりまず。このようなバッテリーの模造品の中には、一定の品質基準を満た 
した保護装置を備えていないものも存在しており、そのようなバッテリーを使用した場合には、 
発火•破裂等を伴ラ事故や故障につなびる可能性びありまず。ま全に商品をご使用いただくため 
に、パッテリーを使用するパナソニック製の機器には、弊なが品質管理を実施して発売しており 
ますパナソニック純正バッテリーのご使用をお勧めいたします。 

なお、脾なでは模造品のバッテリーが原因でお生した事故•故障につきましては、一切の責任を 
負いかねますのでご了をください。 

•本機き用のチヤージヤーとバッテリーを使用してください。 


充電ずる 


•お質い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してか5お使いください。 

• チサージヤーは屋内で使用してください。 

•充電は周囲のミ豆度が 10 に〜 3 crc (バッテリーの温度も同揉)のところで行ラことをお勧めします。 


1 バッテリーの向きに気をつけて、 
バッテリーを差し込む 


2 電源コンセントに差し込む 

• 充電ランプが点なし、充電び始まります。 


バッテリー 


チヤージヤー 
{ 本機専巧） 

I 
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パッテリーを巧電ずる （続き） 




■ 巧電ランプの表示について 

点灯：巧電中 

消灯：充電完了 (充電完了樹ホ、チャージャーを電源コンセントか5巧き、パッテリーを取りが 
してくださしり 
• 点滅ずるとさは 

-バッテ U —の温度が高すぎる、あるいは低すざます。周囲の温度び10む〜30むのところで再度充電す 
ることをお勧めします。 

. チャージヤーやバッテ U —の端子部が巧れています。このようなときは、ちれを乾いた巧でふき取ってく 
ださい。 


■ 巧電時巧について 


巧電時間 


•充電時間はバッテリーを巧し刷ってか6巧電した場合の時間でず。バッテリーの使用状況によって巧電時間 
は変わりまず。高ミ届/お温時や長時間使巧していないバッテリーは充電時間び長くなりまず。 


■ バッテ IJ — 残量表示について 

残量表示び画面に表示されます。 

* バッテI」一残量びなくなると表示びホに変わり点滅します。 

(電源ランプち点滅します)パッテ U —を充電または満充電された 
バッテ U- と交換してください。 



©ぉ 知5せ 

•電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでください。ショートや発熱による乂災や感 
電の原因になりまず。 

•使用後や充電中、充電直後などはパッテ U- び温かくなっています。また使用中は本機も温かくなりますが、 
異常ではありません。 

• バッテ U —残量び残っていてち、そのまま充電でさますび、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はお勧めでさま 
せん。（バッテ U —が膨らむ特性びあります） 

•チサージヤーは海外でも一時的に使うことびできます。 （P 17己） 
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パッテリーを巧電ずる （続き） 




使用時間と撮影枚数の目安 


■ 写真記録(液晶モニターほ用時) 


記録可能枚数 

約已40枚 

条件は CIPA 規格でプログラム AE モード時 

撮影使用時間 

約吕フ〇分 

CIPA 規格による撮影を件 


• CIPA は、カメラ映像機器工業会に amera & Imaging Products Association) の略称です。 

• 温度23む/湿度已 0%RH、 液晶モニターを点な 

•当社製の SD メモ U- 力ード (32 M 日）使用 
•付属バッテ1」一使用 

•電源を入れてから30秒経過後、撮影を開始(手ブレ補正 [ON] 設定時） 

• 30巧間隔で1回撮影、フラッシュを2回に1回フ J レ発光 

• 撮影ごとに、下端^\/7端または\/7端^下端にズームを動かす 
• 10枚撮影ごとに電源を切り、バッテリーの温度び下びるまで放置 

言己録可自目枚数は撮影間隔によって変わりまず。撮穀間隔び長くなると記録可能枚数は減かします。 
[例えば吕分に1回撮影した場合は、上記 (30 秒に1回撮影)の枚数の約1/4になります] 

■ 動画撮嚴(お晶モニターほ用時） 



AVCHD 

(画質設定を [ PSH ] で撮影） 

MP 4 

(画質設定を [ FHD ] で撮影） 

撮影可能時間 

約1日0分 

約吕00分 

実撮影可能時間 

約80分 

約100分 


• 温度23で/湿度己〇〇 /oRH の環境下での時間です。時間は目まにしてくださし、。 


• 実撮影可能時間とは、電源の [0N]/[0FF] 切り換え、撮影の開始/終了、ズーム操作などを繰り返したときに 
撮影でさる時間です。 

• [MP4] で]つの動画として連結記録できる時間は29分已日秒まで、ファイルサイズは4 G 日までです。記歸 
できる時間は、画面で確認できます。 （[MP4] の [FHD] では、ファイルサイズび大きくなるため、記録できる 
時間は29分己9砂より短くなります） 

■ 再生(お晶モニター巧用時） 


再生使巧時間 


約440分 


◎ぉ知 5せ 

•使用時間と撮影枚致は、周囲環境や使巧ま件によってをわりまず。 

例えば、 UTF の場合は、使用時間はかなくなり、撮影枚数は減かします。 

-スキー場などの低温下 
-[液晶モード]使用時 
-[ライブビューモード]の[通萬]1史用時 
-フラッシュ発光やズームなどの動作を繰り返したと走 
•正しく充電したにもかかわらず、著しく使用できる時間び短くなつたときは、寿命と考えられます。 
新しいバッテ U —をお買い巧めくださし、。 
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バッテリー/カード(別売)を入れる•取り出ず 


準備 


• 電源スイッチを[日 FF] にして、レンズ鏡筒び収納されていることを確認する。 
• カードは当社製のちのをお使いいただ<ことをお勧めします。 


1 開閉レバーを OPEN 側にスライドさせ 
て、力ード/バッテリー扉を開く 


2 バッテリ-; 

向きに気をつけて、□ツク音びずるまで 
Si 実に奥まで巧入し、バッテリー 
に①のレバーびかかつている ことを確 
認ずる 

取り出ずときは、①のレバーを矢印の 
ち向に引いて取り出ず 


力ード： 

向きに気をつけて、 r カチッ」と音がずるま 
で確実に奥まで入れる 
取り出ずときは、 r カチッ」と音びずるま 
で巧し、まっすぐ引き抜く 

3 〇カード/バッテリー扉を閉じる 

©開閉レバーを LOCK 側にスライドさせる 




接続端子部 

端モ部には触れ 
ないで < ださい。 



©ぉ 知5せ 

•使用後は、バッテ U- を取り出しておいてください。（長期間放置すると、バッテ U- は消拜します） 

•力ードやバッテ U- の取り出しは、電源を切り、電源ランプが完全に消え、レンズ鏡筒び収納されてから巧っ 
てください。(本機び正常に動作しなくなったり、力ードや撮影内容び壊れる場合びあります） 

•バッテ U- の代わりに AC アダプター(別売: DMW-ACS) を使巧する場合は、 174 ページをお読みください。 


戻る 
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本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。 

SD スピードクラスとは、連続的な書走込みに関する速度規格です。カードのラベル面などでご禮認< 
ださい。 


( 例） CLASS® @ 

>最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 
http :// panasonlc . jp / support / dsc / 
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準備 


内蔵メモリー/力ードについて 


本機では!; TF のよラに動作します。 


カードを挿入していな 

し、場口 1 

内蔵>^モ|」一で画像の記録- 
再生を行います。 

カードを挿入している 
場合 

カードで画像の記録•再生を 
巧います。 


I な TD. 獲 [ 


内蔵メモリーの場合 
I inI ザ n 1 (アクセス表が) 
カードの場合 

と]ヴクセス表示®) 
※アクセス時はホく表示されます。 


巧蔵メモリー 


•記録した画像は力ードにコピーずることびできまず。 （ P 1 己 3) 
•容量:約 70 MB 

• カードよりアクセス時間び長い場合びありまず。 


力ード 


本機では SD 規格に準拠したな下の力ードび使用できます。(本書では、これ5を力ードと記載しています） 


SD メモリーカード (S MB 〜2 GB )/ 
min 旧 D 力ード《1 / microSD 力ード ※ i 


SDHC メモリーカード (4 GB 〜32 GB )/ 
micmSDHC 力ード※1 


SDXC メモリーカード (48 GB 、 巨4 GB ) 


• 動画撮影の際は、 SD スピードクラスがに lass 4」 L ん h 
のカードを使用してください。 

• SDHC メモ U- 力ードは、501~1じ；><モ1」ーカードまた 
は SDXC メモ U —カード对応機器で使用でさます。 

• SDXC；/ モ U- 力ードは、 SDXC；/ モ U- 力ード対応機 
器でのみ使用でさます。 

• SDXC メモ U- 力ードをお使いの場合は、パソコンなどび 
対応しているかご確認ください。 

http :// panasonlc . jp / support / sd _ w / 

•本機は UHS-I 規格の SDHC/SDXC メモ U- 力ードに巧 
応しています。 

• 左記の容量 iU 外のカードは使えません。 


12 



















内蔵メモリー/力ードについて 偏き) 


準備 


◎ぉ知 5せ 

•アクセス中（画像の書き込み、読み出しや消去、フォーマット中など）は、電源を切ったり、バッテリーやカー 
ド、 AC アダプター(別就を取りがごないでください。また、本機に振動、衝撃や静電気をちえないでくださし、。 
カードやカードのデータが壊れたり、本機び正常に動作しなくなることがありまず。 

振動、衝撃や静電気により動作び停止した場含は再度操作してください。 

•書き込み禁止スイッチを 「LOCK」 側にずると、データの書き込みや消去、フォーマットはで 
さなくなります。戻すと可能になります。 

• 内蔵メモ U —やカー问こ記録されたデータは電磁波、静電気、本磯やカードの故障などによ 
りデータび壊れたり消失することがあります。大切なデータはバソコンなどに保存するこ 
とをお勧めします。 

*バソコンやその他の機器でフ オーマツ トした場合、ちラー度本磯でフ オーマツ トしてくだ 
さし、。 （P60) 


書さ込み禁止 
厂スイッチ 
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巧商メモリー/力ードについて 偏き） 


記録可能枚数•時間の目安 


■ 記録可能が巧•時間の表示について 

•記録可能枚数と時間との切り換えは、セットアップ;^ニュー 
の[残量表示切換] (P 日日) で行えまず。 

• 記緑可能枚数•時間は目まです。 

(撮影条件、力ードの種類によって変化します） 

• 被写体により記録巧能枚数•時間は変動しまず。 


■記録 可能枚が (写真:枚） 

• 残り枚数び100000枚上の場合は、 [+ 日日日日日]と表おされます。 

• 画像横縦比[【田]、クオリティ [&] の場合 


記録画素数 

内蔵メモリー 
(約70 MB ) 

吕 GB 

3吕 GB 

已 4 GB 

1吕 M 

13 

3扫〇 

己2巨 □ 

12己70 

已 M に Z ) 

24 

巨已〇 

10620 

21490 

0.3 M ( EZ ) 

380 

]0〇已〇 

1巨29己0 

2471已〇 


■ 記録可能時聞(動画撮嚴時) ( h : 時間、 m : 分、 S : 秒) 

• 撮影モード [ AVCHD ] の場合 


画質設定 

内蔵メモリー 
(約70 MB ) 

吕 GB 

32 GB 

已 4 GB 

PSH 

— 

SmOOs 

2h3]mOOs 

已 h07m00s 

FSH 

— 

1 4m00s 

4hl0m00s 

扫 h2 巨 mOOs 

SH 

— 

1 4m00s 

4hl0m00s 

加 2 巨 mOOs 



記録可能枚数 


記録可能時間 


•撮影モード [ MP 4] の場合 


画質設定 

内蔵メモリー 
(約 70 MB ) 

2 GB 

32 GB 

已 4 GB 

FHD 

— 

12m02s 

3h22m 己 8s 

日 h 己 Om 己 4s 

HD 

— 

22nn 已 9s 

巨 h 吕 7m29s 

13h04m28s 

VGA 

1 m42s 

己 OmS 己 s 

14hl2m48s 

28h46m30s 


◎ぉ知 5せ 

• 記録可能時間は複数の動画を記録したとさの合計時間です。 

• [WEB アップ□-ド設定]を行うと、力ードの記録可能枚数-時間び減少することびあります。 

• [MP4] で1つの動画として連続記録できる時間は29分已日秒まで、ファイルサイスホ4 G 日までです。記録 
できる時間は、画面で確認できます。 （[MP4] の [FHD] では、ファイルサイズび大きくなるため、記録できる 
時間は29分己9砂より短くなります） 

•画面には、連続して記録できる時間が表示されまず。 
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時計を設定する 


準備 


• お賈い上げ時は、時計設定されていません。 

1 電源スイッチを [ ON ] にずる 


• 電源び入ると電源ランプび点灯します。 



2 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 ◄/ ►で合わせたし、項目（年•月•日•時-分- 
表示順•時刻表示形式)を還び、 ▲/ ▼で設 
定ずる 

• [砸/台]を巧すと、時計を設定せずに中止することがでを 
ます。 

4 [ MENU / SET ] を押して巧定ずる 



如 enA 


。■:ホームの時間 
ィ:旅巧先の時間 



表示順時刻表示順お式 


5 [ MENU / SET ] を巧ず 


時計設定を変更ずる 


撮影メニューまたはセットアップメニューの[時計設定]を選び、►を押してください。 ( P 4 巨） 

• 上記の手順 3、4 の操作で変更できます。 

•バッテリーなしでち約3か月間、時計用内蔵電池を巧って時計設定を記憶でさまず。（巧蔵電池を充電ずるに 
は、滿巧電されたバッテリーを本機に約吕4時間入れてください） 

◎ぉ知 5せ 

•時計設定を行っていないと、お店にプ U ントを依頼するときや[日付焼き込别 （P1 吕己)、 [文字焼き込み] 
(P142) を行うときに、正しい日付をプ U ントすることができませんのでお気をつけくださし、。 

•時計設定を行っていれば、カメラの画面上に日付び表示されていなくてち、正しく日付をプ U ントできます。 


戻る 
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本機の構え方について 


両手で本機を軽 < 持ち、脇を締め、肩幅< 
目いに足を開いて構える 

• フラッシュ発巧部や AF 補助巧ランスマイク、スピーカー、 
レンズ部などに指がかか日ないよラにしてください。 
•スピーカーを指で塞びないよラお気をつけ<ださい。音び 
聞こえに< くなります。 （P]3) 

• シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび動かないように 
お気をつけください。 

•撮影時には、足場が安定していることを醒認し、ボールや 
競技をなどと衝突するおそれがある場所では周囲に十分 
お気をつけください。 

• レンズ鏡筒をつかんで撮影しないで < ださし、。 

レンズ収納時に指を挟むおそれびあります。 




■ 縦位置巧出機能について（[回起表示]) 

本機を縦に構えて撮影した写真を、再生時に自動で縦向さに表おすることびでさる機能です。 

([回転表玩 （P 己目) 設定時） 

•本機を縦に構えたが態で、上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、縦位置検出機能び正しく働かないこ 
とがあ0まず。 

• 動画再を時は、画像を縦向さに表示でさません。 

• 3D 写真の縦撮影には対応していません。 


手ブレを防ぐために 


手プレ警告表示 [H 回II]び表おされたときは、手プレ補正 (P1 21)、 三脚、セルフタイマー (P73) な 
どをお使いください。 

•特に政下の場含にはシャッタースピードが遅くなって撮影されますので、シャッターを切ったあと、画像び 
出るまで本機を固定して < ださい。兰脚の使用をお勧めします。 

-ホ目軽減ス □- シンク □ 

-シーンモードの[夜景&人物]/[夜景] 

-[下限シャッター速度]設定でシャッタースピードを遅くしたとき 


戻る 
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撮影モードを選ぶ 


モードダイヤルを切り換える 

• モードダイヤルはゆつ< り回して確実に 
各モードに合わせてください。 



D の部分に使用したいモードを合わせる 


■甚本 

P プ□グラム AE モード （ P 30) 

お好みの設定で撮影します。 

巧 S インテリジェントオートモード （ P 33) 

カメラにおまかせで撮該します。 


M 応用 


A 絞り優巧 AE モード ( P 88) 

絞り値をまめて撮影します。 

S シャッター優先 AE モード ( P 88) 

シャッタースピードを決めて撮影します。 

M マニュアル 露出 モード ( P 8 日） 

絞り値とシャッタースピードをまめて撮影します。 

ぷ M クリエイテイブ動画モ-ド （ P 10 已） 

マニュア J レ操作で動画を撮該します。 

C 1 C 2 カスタムモ-ド （ P 107) 

あ ろか じめ登録しておいた設定で撮影します。 

SCN シ-ンモ-ド ( P 90) 

撮影シーンに合わせて撮該します。 

みクリエイティブコント□-ルモード ( P 99) 

画儘効果を確認しなび5撮影します。 


戻る 
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お好みの設定で撮る口□グラム AE モ-ド) 


撮彰モード：の 

被写体の0月るさに応じて、シャツタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。撮該メ 
ニューでを彩な設定をすることで、自由度の高い撮該びでをます。 



2 ピントを合わせたい位置に AF エリアを合わせる 


3 シャッターボタンを半巧し(軽く巧ず） 
してピントを合わせる 

• ピントが合ラと、フオーカス表示(緑)が点なします。 
•ズーム倍率により最至近距離(もっとも被写体に近づける 
距離)は変わります。画面の撮影可能節囲表示で確認して 
くださし UP 32) 

•適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピード 
び赤くなります。（フラッシュ発光時を除く） 




4 シャツターボタンをを巧し（さ 5 に巧し込む) 
して撮影ずる 
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お巧みの設定で撮る(プ□グラム AE モード） （続き） 

L _ 




プ□グラムシフトについて 


プ□グラム AE で本機び自動的に設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせを、同じ露出 
のままで変えることびでをます。これをプ□グラムシフトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい(絞り値をかさくする）、動さを表現したい 
(シャッタースピードを遅くする)などの設定び可能です。 

1 シャッターボタンを半押しして、画面に絞り値とシャッタースピード 
の数値を表示させる 

2 数値び表示されている間に(約10秒間)、 

をダイヤルを回してプ□グラムシフトずる 

•数値の表示中は、後ダイヤルを巧すごとに、プログラムシフト操 
作と露出巧正操作 (P7C)) び切り換わります。 

• プログラムシフトされている場含は、画面にプログラムシフト表 
示び出ます。 

• プログラムシフトを解除するには、電源スイッチを [OFF] にするか、プログラムシフト表示が消える 
まで後ダイヤルを回して < ださい。 


2 

が 

P 广 4.0 15 

プ□グラムシフト表示 


■ プログラムシフトの例 

〇プ□グラムシフト量 
Q プ□グラムシフト線図 
〇 プ□グラムシフト限界 



11/21/4巧 "15 " 扣"扣1,125 "250 巧曲1,1做"2000 (シヤ，リ々ースピード) 


©ぉ 知5せ 

*EV とは 「Exposure Value」 の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシャツタースピードび変化する 
と EV び変化します。 

• プログラムシフトが有効になってから10秒^(上経過ずると、プログラムシフト設定巧能な状態は觸除され、 
通萬のプ□グラム AE に戻りますび、プ□グラムシフトされた設定は維持されていまず。 

•被写体の明るさによっては、プ□グラムシフトでさない場合びあります。 

• に日感度を[日剛]に設定すると、プログラムシフトできません。 
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ピントの合わせ方 


被写体を AF ェリアに合わせて、シヤッターボ 
タンを半巧しずる 


•暗いと击やズーム倍率によっては、 AF エ1」アは大さく表示される場含びあります。 

■ ピントのさラ菌囲について 

ズーム操作時に撮影可能節囲（ピントの合う節囲)び表示されます。 0.3 m - 00 

• シサッターボタン半巧し時に、ピントび合っていないと撮影巧能範囲表示が WD _ ]T1X 

赤く表おさむます。 

撮該可能範囲はズーム位置によって段階的に変化する場合びあります。撮影 可能範囲表示 


例)プ□グラム AE モード時のピントの合ラ範囲 
レンブの先揣 



30 cm 


ピント 

合っている 

合っていない 

フォーカス表示 

点灯 

点滅 

AF ェ U ァ 

白 一 緑 

白■赤 


ピピッ 

ピピピピッ 


AF エリアフオーカス表示 



■ ピントが合わないとを(被写巧が、撮0たい憤図の中央にないとまなど) 

1 被写体に AF エリアを含わせ、 シャッ ターボ 
タンを半巧しし、ピントと露出を固定する 

2 シャッターボタンを半巧ししたまま、撮り 
たい構図に本機を動かし、撮影ずる 

•手順 f の操作は、シャッターを切る前なら何回でをや 
り直せます。 

■ ピントがさいにくい巧写がや撮嚴廣境 

• 動さの速い被写体、非常に明るい、または濃淡のないちの 
• ガラス越しや光るものの近くにある被写体を撮影するとき 
• 暗いとさや手ブレしているとさ 
• 被写体に近すぎるときや、遠くと近くを同時に撮るとさ 



戻る 
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カメラにおまかせで撮る(インテ U ジ I ' ノトォ-トモ-ド) 


基本 


撮影モード：幽| 

被写体や撮該状況に合わせて力;< ラび最適な設定を巧ラので、力;ラにおまかせで気軽に撮りたい 
とをや初む者にお勧めです。 

• UI 下の機能び自動的に働さます。 

-自動シーン判別/逆光補正/インテ U ジェントに0/才ートホワイトバランス/顔認識/ AFS/ 

クイック AF/iD レンジコント□ール/超觸像/ iA ズーム/手ブレお正/ AF 補助光/デジタル赤目お正/ 
AF 連続動作/ズームマイク 
•画質は [sfe] に固定されます。 

1 モードダイヤルを[巧間に合わせる 


2 シャッターボタンを半押ししてピントを 
合わせ、を押しして撮霞ずる 

•顔認識機能により、顔に合わせて AF エ U アび表示されます。 

その他の場合は、ピントの合ったところに AF エ U アが表示 
されます。 

• [F 曰 CUS] を巧すと、追尾 AF&1 を設定できます。詳しく 
は、 80 ページをお読みください。 

馆う一度 [FOCUS] を巧すと、追尾 AF は解除されます） 

《1カラーモードを[白黒]または[セピア]に設定しているときは、追尾 AF 機能は使えません。 
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カメラにおまかだで撮る(インテリジェントオートモード） （続き) 


基本 


— 自動シーン半り別について _ 

カメラが最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンが2秒間青色で表示後、通常の赤色に変わります。 

写質撮影時 


E i 人牛匆 

i 風景 

K3 i マクロ 

pi i 夜景&人物※1 

巧 i 夜景 

PQ !手持ち夜景&3 

i 夕腳ブ 

i ホちゃんぷ3 


[ み A ] 選択時のみ 

[i 手持ち夜景]を [ON] に設定時のみ表示されまず。 

》3 [個人認証]を [ON] に設定時、顔登録の誕生日び設定済みで、年齢び3歳未満の人物を顔認識 
したとさのみ表示されます。 

動画撮影時 


E i 人物 

i 風景 

旧 i 口-ラ仆 

K3 i マクロ 


♦ どのシーンにち当てはまらない場合は [ぬ] になり、標準的な設定を巧います。 

•[因]、[旧]、[巧] のときは、カメラび人の顔を自動的に検知し、認識した願こピントや露出を含わせます。(顔認識） 
• [巧] と判別された場合に、兰脚などを使用し、プレの量がかないとカメラび判断したとさ、シャッタース 
ピードは最大日秒となります。撮影中はそのままカメラを動かさないよラにお気をつけくださし、。 

• [個人認証]を [ON] に設定席登緑した顔に近し欄を認識すると、[回]、[旧]、 [巧] のも上に [R] び表示されます。 
• UTF のよラな条件によって、同じ被写体でを異なるシーンに判別される場合びあります。 

. 被写体条件 

顔の明暗/被写体の大ささ-色•濃淡/被写体までの距離/被写体び動いているとさ 
-撮影条件 

夕暮れ/朝焼け/位照度/手ブレび発生したとき/ズーム倍率 
• 意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをお勧めします。 


_ 逆光補正について _ 

カメラが自動で画撒を明るくすることにより、逆光時に被写体び暗く写らないよラに巧正します。 

インテ U ジェントオートモード樹ホ、逆光補正が自動で働きます。逆光と判定された場含は画励こ[固]]び表 
おされます。(逆光の状況によっては、正しく判定されない場含びあります） 
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カメラにおまかだで撮る(インテリジェントオートモード） （続き) 


基本 


ボケ味コント□-ル機能を使って撮る 


背景のボケ具合を画面で確認しなび5簡単に設定することびでをます。 

1 後ダイヤルを巧して、[国]を表示させる 


2 ► または後ダイヤルで調整ずる 

• [砸/ミ》]を巧ずと、設定した値び初期設定 (AUTO) に戻り 
まず。 

•カメラにおまかせで自動調整する場合は、設定を初期設定 
(AUTO) に戻してください。 

3 [ MENU / SET ] または後ダイヤルを巧し 
て、ミ夫定ずる 



〜■、、 

または 

〜1、、 

(^ENU\ 

または 

〜■、、 


_ 3已一 
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カメラにおまかだで撮る(インテリジェントオートモード） （続き） 






設定を変更ずる 


設定でをるメニューはし U 下のとおりです。 


メニュー 

項目 

撮影 

[記録画素数]&/[カラーモード]/[ブレビタモード]/ [i 手持ち夜景]/ 

[iHD 刊/[個人認証] 

動画 

[撮影モード]/[画質設定] 

セットアップ 

蜗計設定]/[ワールドタイム]/限作剖ぷ/[手プレ補正デモ] 

• 上記政外の項目は表おされません。上記 UI 外の項目は他の撮影モードで設 
定することびでさます。 


• メニューの設定ち法については 46 ページをお読みくださし、。 
※他の撮影モードと設定でさる内容が異なります。 


インテリジェントオートモード独自のメニューについて 

■カラー モード 

[カラーモード]は禍準]、 [Happy]、 [白黒]、[セピア]の色彩効果を設定できまず。 [Happy] 選択時 
は、自動で色の明るさと鮮やかさび引き立った画像を撮謗でさます。 

■ ブ レビタモード 

[プレピタモー鬥を[日 N] に設定すると、シャッターボタン半巧し時に撮影画面に [((か] び表示さ 
れます。被写体の動をに応じて最適なシャッタースピードをカメラび自動的に設定して、被写体の 
ブレを抑えます。（その隙、画素数び減みする場合びあります） 

■ i 手持ち 巧景 

[i 手持ち夜景]を[日 N] に設定し、手持ち撮該で夜景を撮影中に[四]と判別された堤合、夜景を高速 
連写で撮影し1枚の画像に合成します。兰脚を使わずに手ブレとノイズのかない綺麗な夜景を撮該 
したいときに効果的です。兰脚などで力;< ラを固定しているとをは、[因]と判別されません。 

■ iHDR 

[iHD 刊を[日 N] に設定すると、背景と被写体の明暗差び大きい堤合などに、露出の異なる写真を複 
数枚撮該して]枚の階調豊かな写真に合成します。 

•画面に[固]が表示されている場合のみ、必要に応じて自動で働きます。 

• 連写合成する場合は、画面に複数枚撮影のメッセージが表示され、連写撮影されます。ただし、連写合成なし 
で補正でさるとカメラび判断したと去は、連写撮影されません。 

• 連写含成した場合、動いている被写体の残像び記録される場合びあります。 

• UI 下の場合、連写合成は行われません。 

-ズーム倍率が24倍を超えると去 
-[連写]撮影時 


フラッシュにごいて 


• フラッシュを使ラとさは、フラッシュを開いてください。 （P 己 6) 

• [み A] 選択晚ま、被写体の種類や明るさに応じて、 [み A]、 [みを]、[み 墓]、 [み S] になります。 
• [ホを]、 [iU] のとさは、デジタル赤目補正び働さます。 

• [も！]、 [み S] のときは、シサッタースピードび遅くなります。 


- 36 - 


なのページに続< @ 
















カメラにおまかだで撮る(インテリジェントオートモード） （続き） 






インテリジェントオートプラスモードを使って撮る 


インテ U ジェントオートモードに明るさと色合いの調整機能を加えたモードです。 


1 インテリジェントオートモード時に 
[ MENU / SET ] を巧ず 



2 ►で[曲]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 



明るさや色合い、背景のボケ具合を調舊ずる 


1 をダイヤルを押して、調整項目を表示する 


2 ▲/ ▼で調壁ずる項目を還ぶ 



[|2]：明るさを調整できます。 

[国]:背景のボケ具合を調整でをます。 
[E]： 色合いを調整でをます。 


3 ◄/ ►を巧す、または後ダイヤルを回して調整ずる 

• を巧すと、設定した値び初期設定 (AUTO) に戻りまず。 

4 [ MENU / SET ] または後ダイヤルを巧してミ夹定する 


©お 知5せ 

• 調整した値は、電源スイツチを [OFF] にする、または他の撮影モードに変更すると、自動調整 (AUTO) に戻り 
ます。 


戻る 
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動画を撮る 


使ぇるモ - K :幽面画尚圃國创國國陸] 

AVCHD 規格に準拠したフル A イビジョン映像や、 l\/IP4 で記録される動画を撮影できます。音声は 
ステレオで記緑されます。 


2 


動画ボタンを巧して撮該を開始ずる 

• フラッシュを閉じて動画撮影ずることをお勧めします。 

• 各撮影モードに適した動画び撮影でさます。 

* 動画ボタンを巧したあと、すぐに離してください。 

* 動画の記録中は、記録動作表示(ホ)が点滅します。 

• 撮影中、 [FOCUS] を巧すとピントを合わせることびで走ます。 

• [撮影モード]および[画質設定]の設定については、 127 ページを 
お読み < ださし、。 

もラー度動画ボタンを巧して撮影を終了ずる 



記録動作表示 



「■ 動画記録方式について 

本機は AVCHD、MP4 の2種類の記録方式で動画撮影びでさます。 

AVCHD とは： 

高精細な八イビジョン映儘を記録でをます。 A イビジョン対応テレビでの鑑賞や、ディスクへの 
保存に適した記録方式です。 

AVCHD Pro 旨 ressive とは： 

[AVCHD] の [PSH] は冉 VCHD 規格に準拠した最高画質•》で言己緑でさる1 920x1 日吕日/色日 p 言己録 
モー ドです。 

本機または PHOTOfunSTUDIO で保存や再生び可能です。 

(※本機においての最高画質を意味します） 

MP4 とは： 

単体の動画ファイルとして保存されるため、パソコンでの編集や WE 巨アップ□ー ドに適した 
記録方式です。 

■ 撮影した動画の互換性について 

[AVCHD] および [MP4] で撮影された動画は、それぞれの対応機器であっても、再生すると画 
質や音質び悪 < なったり、再生でをない場合びあります。また撮該情報び、正し < 表示されない 
場合びあります。この場合は本機で再生してください。 

• AVCHD Pro 旨 ressive および MP4 对応機器について、詳しくは下記サポートサイトでご摧認ください。 

htt 口:// Panasonic.j 口/ sup 口 ort/dsc/ 
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動面を撮る（続き） 

L _ 


◎ぉ知 5せ 

• 内蔵>^モ U -には [MP4] の [VGA] のみ記録できます。 

•画面に表示される記録巧能時間は、規貝り正しく減かしない場合びあります。 

•カードの種類によっては、動画記録後、カードアクセス表示がしばらく出る場含がありますび、異常ではあり 
ません。 

•ク U エイティブ動画挡外の動画撮影中は、 ISO 感度は [AUTO] の動作になります。また、[に0感度上限設 
定]は機能しません。 

• ズームやボタン操作、レンズキャップひちび本磯にこすれるなどの動作音び記録されるおそれびありますの 
で、お気をつけください。 

•動画撮影時の環境によっては、静電気や電磁波などにより一瞬画面び黒くなったり、ノイズが記録される場 
合があります。 

• 動画撮影中のズームについて 

-動画撮影時にズーム操作を行ラと、ピントが合ラまでに時間がかかることびあります。 

-動画ボタンを巧す前に EX 光学ズームを使っていた場合は、それらの設定が觸除されるため、撮影節囲び大 
去 < 変わります。 

•画像横縦比の設定び写真と動画で同じ場合でも、動画撮影開始時に画角び変わる場合びあります。 

[動画記録枠表示] (P 己己） を[日 N] に設定すると、動画撮影時の画角び表おされまず。 

* ク|」エイティプコント□ールモードの [ ジオラマ]では、動画撮影を短い時間で終了すると、一定の時間まで 
撮影を続けることがあります。撮影び終わるまで構えたままお待ち < ださし、。 

•動画を撮影する際は、十分に充電されたバッテ U- または AC アダプター(別売: DMW-AC8) の使用をお勧 
めします。 

*AC アダプターを使用して動画を撮影してレる最中に、停電や AC アダプターを拖くなどして電源の供給び 
途絶えると、撮影遠中の動画は記録されません。 

• しソ下の場合、動画撮影でさません。 

-シーンモードの[バノラマ]/[スライド 3D 撮影] 

-ク U エイティプコント □- ルモードの [ ソフトフォーカス]/ [ クロスフィルター] 

• 一部の撮影モードでは、政下のよラな分類で撮影されます。下記 UI 外では、それぞれの撮影モードに合った動 
画を撮影でさます。 


選択されている撮影モード 

動画撮影時の撮影モード 

プ□グラム AE モード/絞り優先 AE 亡ード/シサッター優先 AE 亡ード/ 
マニュアル露出ちード/シーンちードの[スポーツ ] 、[逆光補正 HDR]、 
[ペット] 

适萬動画 

シーンモードの[ホちやん1]、[ホちやん 2] 

人物モード 

シーンモードの[夜景&人物]、[夜景]、[手持ち夜景] 

□ーライトモード 


- 39 - 


なのページに続< @ 












動面を撮る（続き） 

L _ 


動画撮該中に写真を記録ずる 


動画撮影中でち写真を撮影することびでをます。（同時記録) 

動画撮影中にシャッターボタンを全巧しずる 


©ぉ 知5せ 

• 1回の動画撮影中に記録可能な写真枚数は最大20枚です。 

• 動画撮影中にシトッターボタンを半押しして写真撮影を行ラと、ピントを合わせ直すため、撮影中の動画に 
をピント合わせの動きが記録されます。動画の映憬を優先する場合は、シャッターボタンを巧しによる写真 
撮影、または動画撮影後に写真を作成することをお勧めしまず。 （P44) 

• シサッターボタンを半巧しすると、記録画素数と記録可能枚数び表ちされます。 

• 写真撮影後は動画撮影び結きまず。 

•電子シャッターでの撮影になるため、撮影された画憬にゆびみび生じる場合びあります。 

•記緑画素数3.己 M(1 巨:日)で写真を記録します。通萬の写真の3.己 M(1 日: 9) とは画質び異なる場合びあり 
ます。 

• フラッシュは[@]になります。 

• ズーム中に写真を撮影する場合、ズームが止まります。 

• オートプラケットまたはホワイトバランスブラケット旨受定時は、1枚のみ}最影されます。 

• UI 下の場合、同時記録はでさません。 

-[撮影亡一鬥の [I\/1P4] を [VGA] に設定時 
-ク U エイティプ動画モード時 

•クI」エイティブコント□ールモードの[ジオラマ]では、シャッターボタンをを巧し時と多少ずれて記録され 
る場合びあります。 

• 動画撮影中の連写速度は、政下の制限びあります。 （P71) 

-[国 |F]、 [塾]/[喔 F] に設定できません。設定しても自動的に[国 J]、 [国 J] に切り換わります。 

- [暫]、[哩1]、[哩1]、[圏 J] に設定できません。設定しても自動的に[哩|]に切り換わります。 

• クオリティを [RAW: ミ:]、 [RAW ふ ] または [RAW] に設定樹ホ、 JPEG 画像のみび記緑されまず。 

([RAW ふ]、 [RAW] 設定時は、クオ U ティは [sfc] で記録されます） 


戻る 
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写真を見る(通常再生) 


基本 


[面]を巧す 



■ 再生を終了ずる 

再度[田]を巧すか、動画ボタンを巧ず、またはシャッターボタンを半押しずる 


◎ぉ知 5せ 

• 本磯は一般社団法人電子情報技術産業協を (J 曰 TA) にて制定された統一規格 DCF(Design rule for 
Camera File system) および、 Ex げ (Exchangeable Image File Format) に準拠しています。 DCF 規格 
に準拠していないファイルは再をでさません。 

• 撮影モードから再生モードに切り換えると、約]已秒後にレンズ鏡筒び収納されます。 

•他機で撮影された写真は本磯で再生でさない場合びあります。 


画像を送る 


◄または►を巧ず 

◄:前の画像へ ►:次の画像へ 

• ◄/ ►を巧したままにずると、画像を連続して送る 
ことびでさます。 

• 画像送りの早さは、再生の状況によって変わります。 


ファイル番号 
画像番号 



複数の画像を一覧表示ずる（マルチ再生) 


ズームレバーを [因] ( W ) 側に 回ず 

1画面12画面 iz ^30 画面 iz |> 

カレンダー検索 

• ズームレバーを [QJ(T) 側に回ずと、 1 つ前に戻り 
ます。 

• [ ru ] と表示される画憬は再生でをません。 




■ 1画面表示に戻ず 

▲ /▼/◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
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写真を見る(通常再を） （続き） 




再生画面を拡大ずる(再生ズーム) 


ズームレバーを [ QJ ( T ) 側に 回ず 

1倍 11 ^ 2 倍 iz >4 倍 iz >8 倍 iz >16 倍 

* 拡大したあと、ズームレバーを [HKW) 側に回すと、倍率びルさくな 
0ます。 

• 倍率を変えると、約1秒間ズーム位置表示が表示され、 ▲/▼/◄/► 

で拡大部分の位置を移動させることがでさます。 

•拡大するほど、画質は粗くなります。 



ズーム 位置表示 



■ 再生ズームのまま表示画像を切0換える 

再生ズームのズーム倍率、ズーム位置を保持したまま表示画像を切り換えることびでをます。 

再生ズーム中に後ダイヤルを回して画像を送る 

• 切下の画像は、ズーム位置び中央に戻ります。 

-[画懷横縦比]が異なる画像 
-[記緑画素数]が異なる画像 

-回転ち向び異なる画像([回転表示]を [ON] にしている場合） 

■ 合焦ポイントを拡大ずる(合焦ポイント表示） 

本機は撮影時にピントを合わせた位置(合焦ポイント）を記録し、その位置を中/むに拡大することび 
でをます。 


画像再生時に、 [ FOCUS ] を巧ず 

• 合焦ポイントび画像の端にある場合は、中むにならないことびあります。 

•もう一度 [FOCUS] を巧すと、元の倍率に戻ります。 

• UI 下の画儘では合焦情報びありませんので、拡大されません。 

■ピントを合わせずに撮影した画像/マニュアルフォーカスで撮影した画儘/他機で撮影した画像 


戻る 


-42 













動画を見る 


基本 


本機で再生できる動画のファイル形式は AVCHD、MP4 または QuickTime Motion」PEG です。 


◄/ ►で動画アイコン（[邸]/[翻]など）び付いた 
画像を選び、 ▲ を巧して再生ずる 

• 再をを開始すると、再生経過時間が表示されまず。 

例)日分30み、のとさ： 8m30s 

• [A VCHD] で撮影した動画は、一部の情報(撮影情報など)び表示されま 
せん。 

•ハイスピード動画を再生する場合は、 A イスピード動画アイコン[臣 3] が 
付いた画像を選んでください。 

■ 動画再生中の操作 

再生中に表おされる力ーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


動画 アイコン 



動画記録時間 


▲ 

再生/-時停止 

▲ 

▼ 

停止 

ィ資 ► 

▼ 

◄ 

早戻し《/コマ戻し(一時停止中） 

► 

早送り《/コマ送り（一時停止中） 



《ちラー度 ►/◄ を巧すと、早送り/早戻し速度び速くなります。 



©ぉ 知5せ 

• 大容量の力ードを使用したと去、早戻しが遅くなる場合びありまず。 

•本機で撮影した動画をパソコンで再をする場合は巳 D-R0M (付属)のソフトウエア rPH 日 TOfunSTUDIO」 
をご使用 < ださし、。 

•他機で撮影された動画は本磯で再生でさない場合びあります。 

• ク|」エイティプコントロールモードの[ジオラマ]で撮影された動画は、約10倍の速度で再をされます。 

• A イスピード動画再生時は表示される動画記録時間と実隙の再生時間は異なります。 
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動画を見る （続き） 

L _ 


動画か5写真を作成ずる 


撮影した動画か日、1枚の写真を作成でさます。 

1 動画再生中に▲を巧して、一時停止にずる 
2 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了して<ださい。 


©ぉ 知5せ 

• UI 下の記録画素数で保存されます。 


記録方式 

記録画素数 

[AVCHD] 

2MC16:9) 

[MP4] の [FHD]'[HD] 

[MP4] の [VGA] 

0.3 M(4:3) 


•他機で撮影された動画は写真で保存することびできない場合があります。 
•動画から作成された写真は、通萬の画質より粗くなる場合びあります。 


戻る 
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画像を消去する 


画像は一度消去すると元に戻ずことびでさません。 

• 内蔵>^モ|」一またはカードの再生されている側の画像び消去されます。 
• DCF 規格がまたは[プロテクト]設定された画像は、消去できません。 


[面]を巧す 


1枚消去 


消去ずる画像を選び、[而/う]を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はし'I]を選ぶと消去されます。 


焉もも© 潭拆 

〇〇 

f - 


(^sp) 


® 


Q.MENU 

ク 


複数消去 (1 00枚まで)/全画像消去 


1 [雨/がを巧ず 


2 ▲/ ▼で[複数消ち]または[全画像消ち]を 
選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• [全画儘消去]^確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと 
消去されます。 

• [全画像消对選択時、[お気に入り拟外若肖去]を選択すると 
お気に入り設定した画像政外のを画像を消去することびで 
さます。 



J^ENU) 


3 ([複数消去]選択時） ▲/▼/◄/ ►で画像 
を選び、 [ D 旧 P .] で設定ずる (繰り返す） 

• 設定した画像に[瑜]び表示されまず。 

もう一度 [DISP.] を巧すと設定び辭除されまず。 

4 ([複数消ち]選択時） [ MENU / SET ] を巧ず 



• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 


◎ぉ知 5せ 

• 連写グループ(連写アイコン[马 1] び付いた画像)は]枚として扱われます。連写グループを消去するとグルー 
プ内すべての画像び消去されます。 （P 1 32) 

•消去中は電源スイッチを [OFF] にしないでください。また、十分に充電されたバッテ U —または AC アダプ 
ター(別売: DMW-AC8) を使用してください。 

• 消去枚数により、時間がかかることびあります。 


戻る 
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基本 


ニューを使って設定する_ 


お好みの撮該や再生びできるように設定したり、より楽し<、使いやすくするための;>< ニユーを用 
意しています。 

特に「セツトアップメニュー」は、本機の時計や電源に関する大切な設定です。ご使用の前に、設定を 
確認して < ださい。 


■ メニユーの種類 


メ ニユー 

内容 

[函] 撮影 (P1 13〜） 

色合いや感度、横縦比、画素数などをお好みで設定でをます。 

[Q ] 動画 ( P1 吕7〜） 

撮影モードや画質設定など、動画撮影時の設定びでさます。 

[面] 再生モード （P134 〜） 

[お気に入り]設定した画像のみの再生やスライドショー巧生 
など、再生ちまを設定でさます。 

[〇] 再生 (P1 39〜） 

画像の保護、切り振を、プ U ントするとをに便利な設定など、撮 
該した画儘に対する設定びでさます。 

[/] セットアップ (P 已〇〜） 

時計の設定や操作音の切り換えなど、使いやすさの設定びでを 

ます。 


メニューの設定方法 


•セツトアップメニューのけニュー位置メモ U-KP 巨 0) を [ON] に設定していると、前回終了したメニュ ー 
項目を選択状態の画面になります。 


例)撮影メニューで、[オートフォーカスモード]を[囚] (1 点)から[:ぶ](顔認識）に設定する 


2 


[ MENU / SET ] を J 甲ず 


11 

1 loo 


/menu\ 


▲/ ▼を巧ず、または後ダイヤルを回して 
メニュー項目を選ぶ 

•いちばん下まで移動すると、次のページに切り換わります。 
(ズームレノ（一を回してち切0換わります） 



▲ 



または 


が 


3 ►または後ダイヤルを巧ず 


• メニュー項目によっては、設定び表示されないちのや、表示のされ方び異なるちのびあります。 
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メニューを巧って 設定ず る （続き） 


4 ▲/ ▼を巧ず、または後ダイヤルを回して 
設定内容を選ぶ 



5 [ MENU / SET ] または後ダイヤルを巧してミ夫定ずる 


■ メニューを按了ずる 

[ MENU / SET ] を巧す、またはシャツターボタンを半巧しする 


■ 化のメニューに切0巧える 

例)撮謗;ニューからセットアップ;ニューに切り換える 

1 ◄ を巧ず 


2 ▼ を押ず、またはをダイヤルを回して 

セツトアップメニューアイコン [/] を選ぶ 


3 ►またはをダイヤルを巧す 

• 続けて;^ニュー項目を選んで設定してくださし、。 





©お知らせ 

•本機では仕様上、お使いのモードやメニュー設定により、設定で击なくなったり、働かな < なる機能びあります。 
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クイックメニューを使ラと、一部の; >< ニューを簡単に呼び出すことびでをます。 
• モードや表示画面によっては、設定できない項目もありまず。 


1 撮霞状態で [ Q . MENU ] を巧ず 



2 ◄/ ►で項目を選び、 [ MENU / SET ] を 
押ず 


3 ◄/ ►で設定内容を選び、 [ MENU / SET ] 
を巧して巧定ずる 



I 硫^ い圈固：:： AFS 因 

J 


|< I ミん。ミ' (AT I > I 


I 励 2.8 30 う.？.づ I 



^ENU) 



を ENU) 


4 [ Q . MENU ] またはシャツターボタンを半巧しして終了ずる 
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-を巧コて設定ずる（続き) 



■ をダイヤルでクイックメニューをほラ 

後ダイヤルを使ってちクイック;ニューを設定することびでさます。ファインダー使用時、撮該姿 
勢やアングルを保ちなび5；< ニュー設定を斤えます。 


1 撮影げ態で [ Q . MENU ] を押ず 
2 後ダイヤルを回して項目を還び、後ダイヤルを押ず 


が 


3 後ダイヤルを回して設定内容を還び、後ダイヤルを巧してミ夫定ずる 

♦ 設定後はメニューを終了してくださし、。 




♦♦け、、 

'川、* 
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基本 



を便つ 


@ セットアップメニューの設定方法は P 46 ) 

[時計設定]、[ェ]モード]、[才ートレビュー]は大切な項目です。ご使用の前に設定を確認してくださし、。 


項目 


設定•お知6せ 


時計設定 •詳しくは、 27 ページをお読みください。 


ワールドタイム 

お住まレの地域とミ毎外などの 
旅行先の時刻を設定します。 
旅行先の時刻を表示し、撮影 
画儘に記録することびで走 
ます。 


[旅行巧]、 [ ホーム]のいずれかを選択後は、 ◄/ ►でエリアを選ぴ、 
[ MENU / SET ] を巧してミ央定してください。 

•お買し'!上げ時はまず[ホーム]を設定してください。[旅行先]の設定は、[ホー 
ム]設定後に行えます。 

現地時刻- 


[ゾ旅行巧]: 

旅行先の地域 


ホーム]: 

お住まいの地域 


ホームとの時差 


現な時刻 


GMT (グリニッジ標準時) 
との時黃 



•サマータイム[四](夏時間）を採用している場合は、▲を押してください。 

(時計が]時間進みます)をラー度▲を巧すと元に戻りまず。 

• 画面に表示されるェ U アで旅行先が見つからない場合は、ホームェ U アから 
の時差を参考に設定して<ださい。 
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セットアップメニューを使 5 (続を） 


@ セツトアップメニューの設定方法は P 46 ) 


項目 

設定•お知らせ 

トラベル日付 

旅行の出発曰と帰着曰を設 
定したり、旅行先の名前を設 
定します。 

記録された経過日数などは、 
再生時に表示させたり、[文 
字焼き込み] ( P 142) で撮影 
画像に焼去込むことびで去 
ます。 

[トラベル日付設定]; 

[設定]: 出発曰、帰着 曰を 設定し まず。 撮影時に旅行の経過 曰 数 
(何 曰目 か)び記録されます。 

[ OFF ]： 

•現在の日付び帰着曰を経過した場合は、自動的に觸除されます。 

[トラベル日付設定]を [ OFF ] にした場をは、[旅行先]も自動的に 
[ OFF ] になります。 

[旅行巧]; 

[設定]; 撮影時に旅行先び記録されます。 

[ OFF ] 

•文字入力の方法については、 112 ページの r 文字を入力する」をお読み< 
ださし、。 

• CD - ROM (付属)のソフトウェア 「 PHOT 日 funSTUDIO 」 を使って経過日数 
や旅行先をプ U ントすることびでさます。 

• トラベル曰付は、設定された出発曰と本磯の時計設定の曰付により計算され 
まず。ワールドタイムを旅行先に設定している場合は、旅行先の日付により 
算出されまず。 

•設定したトラベル日付は、電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶してしほず。 

* 出発日より前は、経過日数は記録されません。 

• [ AVCHD ] で撮影された動画は [ トラベル日付]は記緑できません。 

* 動画撮影の際、[旅行先]は記録でさません。 

•インテ U ジェントオートモードでは設定でさません。他の撮影モードで設定 
した内容が反映されます。 

操作音 

操作音やシャッター音を設 
定します。 

[操作音音量]: [シャッター音音量]: 

的’))]: 大 [よ！]: 大 

的)]: ル [よ。： ル 

故]: OFF [と]: OFF 

[操作音音色]: [シャッター音音色]: 

[.))0] し〇] 

[.))0] し 0] 

し)®] し®] 
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セットアップメニューを使 5 (続を） 


@ セツトアップメニューの設定方法は P 46 ) 


項目 

設定•お知らせ 

スピーカー音量 

スピーカーの音量を7段階 
に調整します。 

•テレビと接続したとさ、テレビ側のスピーカーの音量は変わりません。 

また、このとさ本磯のスピーカーからは音芦は出ません。 

カスタムセット登録 

[ Cl ]、[ C 2-1]'[ C 2-2]、[ C 2-3] 

現在の力 ラの設定内容を 
カスタムセツトとして4つま 
で登録しておくことびでを 
ます。 

* 詳しくは、 107 ページをお読みください。 

AF/AE LOCK / Fn 吕 

[ AF/AE L 0 CK ]、[ Fn 2] 

[AF/AE LOCK] ボタンを、 
AF/AE ロックまたはファン 
クシヨン機能に切り換える 
ことびでさます。 

お買い上げ樹ま、 AF/AE □ックが設定されています。 

Fn ボタン設定 

[ Fnl ボタン設定]、 [ Fn 吕ボタン設定]、 [ Fn 3 ボタン設定] 

ファンクシヨンボタンに一 
部の;><ニューを割り当てる 
ことがでさます。よく使ラメ 
ニューを登録してお<と、便 
利にお使いいただけます。 

* 詳しくは、 87 ページをお読みください。 

サイドレ パー設定 

サイドレバーの機能をズー 
ムまたはマニュアルフオー 
カス時のピント合わせなど 
に切り換えます。 

[ ZOOM ] : 

サイドレバーをスライドさせて、ズーム操作がでさます。 （P63) 

[ FOCUS ]： 

マニュアルフォーカス設定時、ピント合わせの操作びできます。 CP83) 

オートフォーカス設定時、 AF □ックしている間（シャッターボタン半巧し、ま 
たは [AF/AE LOCK] での冉 F □ック）にサイドレバーをスライドさせてピン 
卜を微調整ずることがでをます。 


* インテ U ジェントオートモード時、動画撮影時は、冉 F ロック中のピント微調 
整はでさません。 
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セットアップメニューを使 5 (続を） 


@ セツトアップメニューの設定方法は P 46 ) 


項目 

設定•お知らせ 

液晶調整/ EVF 調整 

液晶モニター/ファインダー 
の日月るさや色合い、またはホ 
みや青みなどの色みを調整 
します。 

[明るさ]; 明るさを調整します。 

[コントラスト•彩度]: 明暗差や色の鮮やかさを調整します。 

[ホみ]: 赤みを調整します。 

[青み]: 青みを調整します。 

1 ▲/ ▼で設定項目を選び、 ◄/ ►で調整ずる 

2 [ MENU / SET ] を押してミ夹定ずる 

•液晶モニター表示時は液晶モニターを、ファインダー表示時はファインダー 
を調整します。 

•被写体によっては実際と違って見える場合がありますび、記録される画徹に 
影響はありません。 

液晶モード 

屋外などの日月るい場所で液 
晶モニターび見に<いと去 
に見やす< します。 

[凹け-トパワ - LCD )] ※： 

周囲の明るさに応じて、自動的に明るさを調整します。 

防パヮ ー LCD )]: 

液晶モニターび通常より明るくなり、屋外でち見やすくなります。 

[ OFF ] 

※撮影モード時のみ設定でをます。 

•液晶モニターの画面に表示される画儘の明るさを強調しているため、被写体 
によっては実際と違って見える場合がありますび、記緑される画像に影響は 
ありません。 

•[ バワー LCD] の液晶モニターの画面は撮影時、 30 秒間何を操作しないと、 
自動的に通常の日月るさに戻ります。いずれかのボタンを巧すと、再び日月るく 
点なします。 

• [液晶モード]設定すると、使用時間は減かしまず。 

EVF 表示スタイル 

ファインダーの表示ち法を 
設定します。 

rr ~ ii : ファインダースタイル 
[に〕]: 液晶モータースタイル 

* 詳しくは、 6] ページをお読みください。 

LCD 表示スタイル 

液晶モニターの表示ち法を 
設定します。 

rr ~ ii : ファインダースタイル 
[に〕]: 液晶モータースタイル 

•言羊しくは、 61 ページをお読みくださし、。 
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セットアップメニューを巧 5 (続き） 




@ セツトアップメニューの設定方法は 房^ P 46 ) 


項目 


[囲] 

[励 

旧]: 


ガイドライン表示 

撮影時に表おするガイドライ 
ンのバターンを設定します。 [ off ] 


設定•お知6せ 


▲/▼/◄/ ►で位置を設定し、 [ MENU / 
SET ] を巧して決定します。 

[ DISP .] を押すと初期設定に戻ります。 


•被写体を交点上やライン上に配置すると、被写体の大ささや傾さ、バランス 
を見なびら、意図的な構図で撮影することびでさます。 

• シーンモードの[パノラマ]では、ガイドラインは表ちされません。 


[ ON ]. [ OFF ] 


• ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にそ 
の明るさの画素数を積み上げたグラフです。 
撮影した画像のヒストグラムのお状(グラフ 
の分巧)を見ることによって、その画撒の露 
出状況を判断することびでさます。 



ヒストグラム表示 


ヒストグラムを表示するか 
しないかを設定します。 


• 撮影 画像とヒストグラム占 化 TF のま件で一致しない場合は、ヒストグラムび 
オレンジ色で表示されまず。 

-露出補正時またはマニュアル露出モード時、マニュアル露出アシストが 
"0 "UI 外のとき 
-フラッシュび発光するとさ 

-フラッシュを閉じているとさに、適正露出にならないとさや、暗いところ 
で画面の明るさび正醒に表示でさないとさ 
• 撮影時のヒストグラムは目安です。 

• 撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合があります。 

* パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。 
• 下の場合、ヒストグラムは表示されません。 

-インテ U ジェントオートモード -マルチ再生 

-動画撮影時 -再生ズーム 

- HDMI ミニケースレ接続時 . カレンダー検索 
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セットアップメニューを巧 5 (続き） 




@ セツトアップメニューの設定方法は P 46 ) 


項目 

設定•お知 6 せ 

動画記録巧表示 

動画撮影時の画角を醒認で 
さます。 

[ ON ]. [ OFF ] 

• 動画記録枠表示は目安です。 

• 記録画素数の設定によっては、 T 側にズームしていくと記録枠表示が消える 
場合びあります。 

• インテ U ジェントオート亡ード時は[日 FF ] に固定されます。 

残 量 表示切換 

記録可能枚数または記録可能 
時間の表示を切り換えます。 

[〇: 巧](残巧数)]: 写真の記録可能枚数を表示します。 

[かの调時間)]:動画の記録可能時間を表示します。 


[ ON ]、[ OFF ] 

M イライト 表示 

• 白飛びが起こっている場合 A イライト表示 [ ON ] M イライト表示 [ OFF ] 

オートレビューまたはち生 
時に、白飛びの起こっている 
部分を黒と白の点滅で表示 
します。撮影画像には影響さ 

な、じ乂 r フフムホ巧ををち t F 

に、露出をマイナスち向に補 L J L ^^ Vripi ^ 

正して ( P 70) 再度撮衰する 3 j 
ことをお勧めします。 み、 

れません。 

からの距離び近すざると白 
飛びび起击る場合びあります。 

• マルチ再生、カレンダー検索、再生ズーム、動画再生時は働きません。 


[ ON ]、[ OFF ] 

露出 メーター 

露出ー ターを表示するか 
しないかを設定します。 

•[ ON ] に設定すると、露出捕正、プ□グラムシフ【ぉ。 1 a ,5 * 1。51> 

卜、絞り設定、またはシャッタースピード操作時 |f 1 ' 1 ' ふ''ム''•。つ 
に「露出><-夕一1が表おホれまず。 1 4.0 m 

• 適正でない範囲が、赤色で表示されまず。 

•[露出メータ ー] び表示されないときは、[□侶 P .] を巧して画面の表示睛報を 
切り換えてください。 （ P 已 1) 

•約4秒間何ち操作しないと[露出メーター]び消なします。 


-已已一 


なのページに続< @ 





















トアップメニューを使 5 (続を) 


基本 


セツ 



@ セツトアップメニューの設定方法は P 46 ) 


項目 

設定•お知6せ 

レンズ位置メモリー 

電源スイッチを [ OFF ] にした 
ときのズーム位置や MF (マ 
ニュアルフォーカス)位置を 
記憶することびでさます。 

[ズーム位置メモリー]: 電源スイッチを [ ON ] にすると、電源スイッ 
[ ON ]、[ OFF ] チを [ OFF ] にしたときのズーム位置へ自動 

的に戻します。 

[ MF 位置メモリー]: マニュアルフォーカスで設定した MF 位置を 

[ ON ]、[ OFF ] 記憶します。もう一度マニュアルフォーカス 

の撮穀扶態になると、記憶した MF 位置に自 

動的に戻ります。 

•1 U 下のとさに MF 位置を記憶します。 

-電源 [ OFF ] にしたとき 
-マニュアルフォーカス政外に切り換えたとさ 
-再をモードに切り換えたとさ 

• [ズーム位置メモ U -] が [ OFF ] の場合、ズーム位置は W 端になります。 

• [MF 位置方モ U -] が [ OFF ] の場合、 MF 位置はマニュアルフォーカスの撮影 
状態になったと去にピントび含っている距離になります。 

•撮影条件によっては、記憶したと击と復帰したとさの MF 位置は異なる場合 
びあります。 

MF アシスト 

[ ON ]： 画面中央部び画面全体に拡大表示されます。 

マニュアルフォーカス時に、 

[ OFF ] 

ピントび合わせやすくなり 
ます。 

* 詳しくは、 84 ぺージをお読みください。 
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トアップメニュー巧使 5 (続を) 


基本 


セツ 



@ セツトアップメニューの設定方法は P 46 ) 


項目 

設定•お知らせ 

ェコモード 

設定した時間の間に何ち操 
作しないと、自動的に電源を 
切ります。 

また、使用しない間、液晶モ 
ニターを自動的に消灯する 
ことで、バッテ1」一の消耗を 
防ざます。 

[スリープモード]: 設定した時間の間に何ち操作をしないと、自 

[10 分]、[己分]、 動的に電源を切ります。 

[吕分]、 [1 分]、 [ OFF ] 

[自動液晶 OFF ]: 設定した時間の間に何ち操作をしないと、自 

[30 秒]、 [1 己秒]、 動的に液晶モニターを消灯します。 

[ OFF ] 

[ライブビューモード]: 液晶モニターの表示方法を電力消費を抑え 
[通常]、 [ ECO ] た方法にします。 

•[ス U - プモード]を解除する場含は、シャッターボタンを半巧しするか、電 
源スイッチを[日 FF ] にしてからもう一度 [ ON ] にしてください。 

•インテ U ジェントオートちード時は、[ス U - プモード]は[己分]に固定され 
まず。 

* 液晶モニターを再度点なさせるには、いずれかのボタンを巧してください。 

• 政下の場合、[ス1」ープモード]は働をません。 

■ A 巳アダプター使用時 •パソコンまたはプ U ンター接続時 

-動画撮影/動画再を時 -スライドショー時 

-自動デモ 

• 下の場合、[自動液晶 OF 鬥は働さません。 

■AC アダプター使用時 •パソコンまたはプ U ンター接続時 

■インテ U ジェントオートモード ■セルフタイマー設定時 

-動画撮影/動画再を時 -スライドショー時 

■メニュー画面表示中 .自動デモ 

•[自動液晶 OFF ] を [1 日秒]または [30 秒]に設定すると[ス U - プモード]は 
[2 分]に固定されます。 

•[ライプビューモード]を [E 巳 □] に設定すると、随常]設定時より撮影画面 
の画質び劣る場合びありますび、記緑される画像に影響はありません。 
•[ライプビューモード]の陋剖設定樹ホ、使用時間が減かします。 

モニター優巧 

撮影モードでファインダー 
を選択していた場合、再生時 
に自動的に液晶モニターに 
切り換えまず。 

[ ON ] 

[ OFF ] 


-已7 - 


なのページに続< @ 












セットアップメニュー巧使 5 (続を） 


@ セツトアップメニューの設定方法は P46 ) 


項目 

設定•お知らせ 

オートレビュー 

写真撮影後に撮影画像を表 
示する時間を設定します。 

[ホールド]: ボタンを巧すまで表示 
[吕秒] 

[1 秒] 

[OFF] 

• 政下の場合、オートレビューの設定にかかわらず、オートレビューされます。 

-オートブラケット撮影時 
-連写撮影時 

• インテ1」ジェントオート亡ード時は [2 秒]に固定されます。 

* 動画撮影では働さません。 

番号リセット 

次に撮影される画儘のファ 
イル番号を000]にします。 

• フォルダー番号び更新され、ファイル番号び0001から始まります。 

• フォルダー番号は100〜9目日まで作成されます。フォルダー番号 
が99日になると番号1」セットびで去なくなりますので、データをバソコン 
などに保存してフォーマット （ P 日 0) することをお勧めします。 

• フォルダー番号を100に1」セットするには、まず内蔵メモ U —、カードを 
フォーマットしてから、[番号 U セット]を実行し、ファイル番号をリセット 
してください。そのあと、フォルダー番号のリセット画面び表示されますの 
で、[はい]を選びます。 

設定リセット 

設定をお買い上げ時の状態 
に戻します。 

撮影 設定、セットアップ設定 

•撮影時に撮影設定を1」セットすると、レンズの1」セット動作ち同時に行います。 

レンズの動作音びしますび、異常ではあ0ません。 

•撮影設定を U セットすると、[個人認証]で登録したデータち1」セットされます。 

• フォルダー番号、時計の設定は変わりません。 

.セットアップ設定を1」セットずると、料下の設定内容ち U セットされます。 

-シーンモードの称ちやん1]/称ちやん2]、[ぺット]の誕生日設定、名前設定 
-[トラベル日付]の設定内容祉発日、帰着日、旅行先） 

-[ワールドタイム]の設定内容 
-[カスタムセット登録]の設定内容 

-[レンズ位置>^モリー]/[>^ニュー位置メモリー]で記憶させた位置 

USB モード 

USB 接続ケーブル(付属)を 
使って本機をパソコンやプ U 
ンターに接続する隙に、 
USB 通信方式を設定します。 

[を. 接続時に選択]: ) てソコンまたは円 ctBridge 対応プ U ンター 

に接続したときに、 [ PC ] または [Piet 目 ridge 
( PT 巧]のいずれかを選択します。 

[み 円 ctBridge(PTP)] : Piet 巨 ridge 対応プ U ンターに接続する場 
ちに言又疋します。 

[置 PC]: パソコンに接続する場合に設定します。 
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セットアップメニューを使 5 (続を） 


@ セツトアップメニューの設定方法は P 46 ) 


項目 

設定•お知らせ 

映像出力 

テレビなどとの接続のしか 
たを設定します。 

[TV 画面タイプ]: 

テレビの種類に合わせて設定します。 

[应回]; 画面び1日:9のテレビと接続時 
[ EE ]: 画面び4:3のテレビと接続時 

• AV ケーブル(別売)接続時に働をます。 

ビエラリンク 

本磯と HDMI ミニケーブル 
(別売)を使って接続したビ 
エラ U ンク対応機器を自動 
的に連動させ、ビエラの U モ 
コンで操作でさるよラに設 
定します。 

[ ON ]： ビエラ U ンク対応機器の U モコンで操作びできるようになり 
ます。（すべての操作はでさません） 

本機のボタンでの操作は制限されます。 

[ OFF ] :本機のボタンでの操作になります。 

• HDMI ミニケープル(別売)接続時に働さます。 

• 詳しくは、 1己6 ページをお読みください。 

3 D テレビ出力 

3 D 写真の出力ち法を設定し 
ます。 

[巨国]: 3 D 対応テレビに接続する場をに設定します。 

[画]: 3 D 非対応のテレビに接続する場合に設定します。 

3 D 対応テレビで2□(従来の画傲再生したい場合も、この 
設定にしてください。 

• HDMI ミニケープル(別売)接続時に働きます。 

• 3 D 写真を 3 D で再生する方法については、 1已8 ページをお読みください。 

回転表示 

本機を縦に構えて撮影した画 
像を縦向さに表示させること 
びで定ます。 

[ OOK 0 N ): テレビで表示される映像と本機のあ晶画面 

の両でで、回転して縦向さに表示します。 
[ Q ] (外部出力のみ)：テレビで表示する場合、回転して織向さに表 
7JT しぶす。 

[ OFF ] 

•画像を再生ずるち法については、 41 ぺージをお読みください。 

•バソコンで再をするとき、 Exif に対応した 0 S またはソフトウエアでなし、 
と、回転して表示されないことびあります。 [ Exif とは、一般社団法人電子情 
報技術産業協会 ( J 曰 TA ) にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加 
することがでさる写真用のファイルフオー マツ トです] 

•他機で撮影された画像は回転でさない場合があります。 

• マルチ再生時は、回転表示されません。 
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七ジトアジプメニユーをほ 5 (続き） 




@ セツトアップメニューの設定方法は 房^ P 46 ) 


項目 

設定•お知らせ 

シーンメニュー 

モードダイヤルを SCN に切り 
換えたと去に表示される画 
面を設定します。 

[ AUTO ] :シーンモードの選択画面を表术 

[ OFF ] : 現在選択されているシーンモードの撮影！®を表示 

メニュー 位置 メモリー 

最後に操作したメニュー項 
目の選択位置を、；><ニューの 
種類ごとに記憶します。 

[ ON ]、[ OFF ] 

パージヨン 表示 

•本体のファームウェアバージョンを確認でさまず。 

•バージョン表示画面で [ MENU / SET ] を巧すと、本磯のソフトウェアに関ず 
る情報を表おしまず。 

フオー マット 

巧蔵；><モ|」一またはカード 
をフォーマット(初期化）し 

ます。フォー マッ ト すると 
データを元に戻ずことびで 
きませんので、よく確認して 
か5フォー マッ トして<だ 
さし、。 

• フオーマットするときは、十分に充電されたバッテ1」一または A 巳アダプター 
側売: DMW - AC 8) を使用し、フオーマット中は電源スイッチを口 FF ] にしない 
で < ださい。 

• カードび入っている場合はカードのみフオーマットされます。内蔵文モ1」一 
をフオーマットするには、力ードを抜いてください。 

•他の機器でフオーマットした力ードは、もう一度本機でフオーマットしてく 
ださし 1。 

*カードより内蔵；><モ|」一のほラびフオーマツトに時間びかかる場合があり 
まず。 

• フオーマツトでさないとさは、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

デモモード 

[手ブレ巧正デモ]や本磯の 
特長を表示します。 

[手ブレ補正デモ]; カメラび感知した手ブレ量を表示 

[自動デモ] 

[ ON ]: 本機の特長をスライドショーで表示 

[ OFF ] 

•[手ブレ補正了"モ]中1 し [ MENU / SET ] を巧ず1 
ごとに、手ブレ補正び ON と OFF に切り換わ1 
ります。 1 

• [手ブレ補正デモ]は目安です。 

• [自動デモ]はテレビ出力されません。 1 

111 陋扣正 1 

II 1 川 C 回: 巾 II 

山叫 

11111 


• [自動 X モ]を終了する場合は、 [ MENU / SET ] を 
巧して < ださい。 

- 補正 

— 手ブレ量 
後の手ブレ量 
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液晶モニター/ファインダーの表示を切り換える 


[DISP.] を巧して切り換える 

• メニュー画面表示時は [ DISP .] は働去ません。再をズーム時、動 
画再生中、スライドショー中は、表示ありと表示なしの切り換え 
になります。 

•セツトアップ;^ニューの [ LCD 表示スタイル]、 [ EVF 表示スタイ 
ル]で、液晶モニターとファインダーの表示画面をそれぞ 
れ[巴]](液晶モニタースタイル)または [ UK ファインダース 
タイル)から選ぶことびできます。 



撮影時 

[ D ] (液晶モニタースタイル) 


表示(撮影情報)ちり 表示なし 



[ D ] (ファインダースタイル） 

表示あり 


巧。？:巧 峭 


※セツトアップメニューの[残量表示切換]で記録可能枚数と記録可能時間の表示を切り換えることびでさ 
ます。 


表示(撮影情報)ちり 
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液晶モニター/ファインダーの表示を切り巧える（続き） 




再生時 


表示あり 表示 +撮影 情報^ 1 表示なし※ 2 


圓 な。困も画 


圓 な。.回：::画 

100-0001应 


100-0001画 

1/13 


1/13 



Q 运 AM 



1 oP f 2.8 30 

2012.1 2. 110:00 


2012.1 2. 110:00 

。レタッチ 


么レタツチ 


》 ] セットアップメニユーの[ヒストグラム表示]を [ ON ] に設定すると、ヒストグラムび表示されます。 
ぷ2 [ DISP .] を巧ずと個人認証で登録された人物のを前び表示されます。 


戻る 
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ズームを使って撮る 


使えるモ-ド： I 励面 IAIISI 画剛画國み 1 


光学ズーム/ EX 光学ズーム (EZ)/iA ズーム/デジタルズームで撮る 


風景などを広く（広角)撮ったり人や物を大をく（望遠)撮ることびでをます。 

最大記録画素数しが!に設定すると EX 光学ズームび働き、画質を劣化させずにさ5に大きく撮るこ 
とびでさます。 


広く撮るには(広角） 大さく撮るには(望遠） 

ズームレバーを W 側へ回ず ズームレバーを T 側へ回ず 



■ ズーム速度を変える 

回す角度びかさいとをはズーム速度は遅くなり、 
大さいとをは速くなります。 


速い 


遅い 



■ ズーム位置を記憶する(ズーム位置メモ U —) 

詳しくは 日目 ページをお読みください。 



■ サイドレバーでズーム操作をずる 

ファインダーを使用しての撮影時、サイドレバーでズーム操作 
を巧ラと、本機を安定して構えることびでを手プレ軽減に効果 
的です。また撮影テクニックに広びりを持たすことびでをます。 


[サイドレバー設泡を区日 0 M ] に設定してください。 （ P 已 2) 

• ズーム速度を2段階で操作することびでさます。スライドさせる幅び 
ルさいと遅くなり、大きいと速くなりまず。 

• ズームレバーとサイドレバーは、同時に使うことはできません。 


大さく撮るには(望遠）： 

サイドレパーを T 側へスライドさせる 



広く撮るには(広角）： 

サイドレバーを W 側へスライドさせる 
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ズームを巧コて撮る （続き） 


■ ズームの種類 


種類 

光学ズーム 

EX 光学ズーム ( EZ ) 

最大倍率 

24倍 

4目.白倍※ 1 

画質 

劣化しない 

冀化しない 

条件 

なし 

困 付きの記録画素数 ( P ] 1巳) を選ぶ 


ぷ ] 光学ズームの倍率を含みます。また、記録画素数により変わりまず。 

さ5にズームの倍率を上げたいとさは、政下のズームを併用でをます。 


種類 

iA ズーム 

デジタル ズーム 

最大倍率 

2倍 

4倍※己 

画質 

冀化を抑えつつ拡大する 

拡大するほど劣化する 

条件 

撮該メニューの[超解儘] ( P 1 2 日) を 
[iA Z 日日 M ] に設定する 

撮影メニューの[デジタルズーム] ( P 1 21 ) 
を [ ON ] に設定する 


《2撮影メニューの[超解像]を [iA ZOOM ] に設定時は2倍になります。 


■ 画面表巧 


EX 光学ズーム表示 iA ズーム領域 ズーム倍率 

[ikiwn^dziiiT n'^ 

光学ズ i ム領域 デジタ^ルズーム領域 

•ズーム時は、ズーム表示のバーと連動して撮影可能範囲の目をび表示されます。(例: 0.3 m — oo ) 
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ズームを巧コて撮る（続き） 


◎ぉ知 5せ 

•ズーム倍率は目まです。 

• E 之とは 「 Ex . Optical Zoom 」 の略で、 EX 光学ズームを表しまず。光学ズームより望遠効果の高い写真び撮 
影でをます。 

• ズーム位置によって、レンズ鏡筒び伸び縮みします。ズーム中に、レンズ鏡筒の動さを妨げないよラにお気を 
つけ <ださい。 

•ズームレパーを操作すると、多少音びしたり振動したりしまずび、故障ではありません。 

•デジタルズーム使用時は兰脚を使用し、セルフタイマー ( P 73) を使って撮影することをお勧めします。 

• UI 下の場合、 EX 光学ズームは使えません。 

-インテ U ジェントオートちードの[ブレピタモード] 

-連写設定を[1111]、[哩!!]、[些 ij ] に設定時 
-ク U エイティプコント□ールモードの[トイフォト] 

-シーンモードの[バノラマ]、[逆光補正 HDR ]、 [高感度]、[スライド 3 D 撮影] 

■ 動画撮影時 

-[クオ U ティ]の [ RAW : ミ:]、 [RAW ふ]、 [ RAW ] 設定時 

• UI 下の場合、 iA ズームは使えません。 

-インテ U ジェントオート亡ードの[ブレピタモード] 

. 連写設定を[111]]、[[11]]、[圏|]に設定時 
-ク U エイティプコント□ールモードの[トイフォト] 

-シーンモードの[バノラマ]、[手持ち夜景]、[逆光補正 HD 刊、[高感度]、[スライド 3 D 撮影] 

• UI 下の場合、デジタルズームは使えません。 

-インテ U ジェントオートモード 

. 連写設定を[圏]に設定時 

-ク U エイティプコント□ールモードの [ トイフォト]、[ジオラマ] 

-シーンモードの[バノラマ]、[手持ち夜景]、[逆光補正 HDR ]、 [高感度]、[スライド 3 D 撮影] 

-ク U エイティプ動画モードの [ A イスビード動画] 

-[クオ U テイ]の [ RAW : ミ:]、 [RAW ふ]、 [ RAW 構定時 


_ 6已一 



撮影 


フラッシュを使つて撮る 


使えるモ-ド： I 脑面画 IS I 圃 ICII 國國 


■ フラッシュを開</巧じる 

風開くとき 

フラッシュ OPEN レ J (—をスライドさせる 

©閉じるとき 

フラッシュの先端付近をカチッと音がするま 
で巧ず 



©お 知5せ 

• フラッシュを閉じるときに、指などを挟まないよラにお気をつけください。 

•使わないとさは、フラッシュは必ず閉じておいてください。 

• フラッシュを閉じているときは、 [感] に固定されます。 

• フラッシュにほこりや粘着物び付着しないようにお気をつけくださし'1。フラッシュび引つかかったり開かな 
<なるおそれびあります。 

•マイクやマイク付近を巧してちフラッシュは閉じません。無理に閉じよラとすると故障の原因になります。 
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撮影 


t フラッシュを巧って撮る （続き）_ 


フラッシュ設定を切り換える 


撮影内容に合わせて、フラッシュの発光のしかたを設定します。 

• フラッシュを開<。 

1 撮穀メニューか日[フラッシュ]を選ぶ （ P 46) 
2 ▲/▼ でモードを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


•設定後はメニューを終了して<ださい。 


モード 

内容 

な:才ート 
み A : i 才ート※1 

撮影が況に応じて、自動的にフラッシュび発光しまず。 

ホ目軽減ォート *2 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュが発光します。人の瞳び赤く 
写る(赤目現象)のを抑えるため、フラッシュび予備発光し、そのあと 
撮影のために再び発光します。 

• 暗い場所で人物を撮影するとをなどに適しています。 

ち: 強制お光 

フラッシュを強制的に発光させます。 

•逆光時や宙光' 打などの照明の下に被写体びあるときなどに適して 
いまず。 

齡： 

ホ目軽減ス日ーシンク〇&2 

フラッシュ発光とともにシャッタースピードを遅くして背景の夜景 
などを明るく写します。同時にホ目現象を抑えます。 

•夜景を背景に人物を撮影するときなどに適していまず。 

を発光禁止 

どのよラな撮影が況でをフラッシュび発光しません。 

• メニューには表示されません。フラッシュを閉じると [®] に設定さ 
れます。 

• フラッシュ禁止の場巧で撮影するときなどに適していまず。 


》1インテ I 」ジェントオートモード時のみ設定でさます。被写体や撮影が況に応じて、アイコンが切 
り換わります。 （ P 36) 


※吕フラッシュび吕回発光します。吕回目の発光終了まで動かないようにしてください。また、発光す 
る間隔は被写化の明るさにより異なりまず。 

撮影メニューの[デジタル赤目補正] ( P 123) を [ ON ] に設定ずると、アイコンに [ y ] び表示 
されまず。 
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撮影 


t フラッシュを巧って撮る （続き）_ 


■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定でさるフラッシュ設定は、撮該モードによって異なります。 
(〇:設定巧 、X :設定不可、◎:シーンモード初期設定） 



な 


ち 

4 S < g > 


ぬ* 

〇 巧 

X 

X 

X 

〇 

P / A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

S /M 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

回の四固 

〇 

© 

〇 

X 

〇 

曰國因四國 S 回の 

X 

X 

X 

X 

© 

巧巧阻]巧 r が 

◎ 

X 

〇 

X 

〇 

円 

X 

X 

X 

© 

〇 


ぷ [ i 4 A ] と表示されます。 

•撮影モードを変更すると、フラッシュの設定が変わることがあります。変更び必要な場合には、再度フラッ 
シュ設定をしてくださし、。 

•設定したフラッシュ設定は電源スイッチを[日 FF ] にしてを記憶しています。シーンモードを変更すると、 
シーンモードのフラッシュ設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。 

• 動画撮影時はフラッシュは発光しません。 
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撮影 


t フラッシュを巧って撮る （続き）_ 


■ フラッシュ撮該可能乾囲 



W 端時 

T 端時 

旧0感度 [ AUTO ] 設定時 

約30 cm 〜約] 3.已 m & 1 

約1.0 m 〜約]立已1 


《 ][ ISO 感度上限設定] ( P ]] 巨） を [ AUTO ] に設定席 

■ フラッシュモー ド別の シャツタースピー ド 


フラッシュモード 

シャッタースピード 


1〜1/4日日日秒 

感 


フラッシュモード 

シャッタースピード 

ち A 

]/ 目0&2〜1/4000砂 


ち 


《2 ISO 感度を [ AUTO ] に設定時。[下限シャッター速度]の設定によって変わります。 

* インテ I 」ジェントオートモード時のシャッタースピードは判別シーンによって異なります。 
• シーンモードでは、シトッタースピードが上記と異なります。 


◎ぉ知 5せ 

• フラッシュ撮影時、被写体からの距離び近ずざると白飛びび起さる場合びあります。セットアップメニュー 
の [ A イライト表玩を [ ON ] に設定すると、才ートレビュー時または再生時に白飛びの起こっている部分び 
黒と白の点滅で表示されます。[フラッシュ光量調整] ( P 123) をマイナスち向に設定するなどして、再度撮 
影することをお勧めします。 

• フラッシュに物を近づけたり、発光中にフラッシュを閉じないでくだをい。熱や光で変形、変色する場合びあ 
0ます。 

•赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフラッシュを閉じないでください。故障の原因となります。 

•被写体に近すぎたりフラッシュび十分に届かない被写体を撮影すると、適正露出にならず、白っぽく撮れる 
場合や暗<なる場合があります。 

• フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンが赤に点滅し、シャッターボタンを全巧ししてち、撮影できません。 

• フラッシュが十分に届かなし'!被写体を撮影すると、ホワイトバランスが合わない場合びあります。 

•シサッ タースピードび速し'!場合は、 フラッ シュの効果び十分に得られない場合があります。 

•撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間がかかる場合があります。アクセス表示び消えてから撮影して 
<ださし、。 

•赤目軽減の効果には個人差があり、被写体までの距離や被写体の人が予備発光を見ていないなどの条件に 
よって、効果び現れに < い場合びありまず。 

• ロンパ’ージョン] ( P 12 4 ) を[缸]または [0 回]に設定しているときは、フラッシュは[感]に固定されまず。 
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露出を補正して撮る 


使ぇるモ-ド：胶面画皮! [L g 创國國巧. 

被写体と背景の明るさに大さく差びある場合など、適正な露出び得5れないとさに補正します。 


1 露出補正操作び有効になるまで後ダイヤ 
ルを巧ず 

2 をダイヤルを回して露出を浦正ずる 


露出アンダー 


適正露出 


露出補正表示 

か 

12 S 扣扣だ 8 I 

1 

2.8 4.0 5.6 

1 ，.| 

も 巧 1 


••■八 


S が 


露出メーター表示 

露出 オーバー 




露出をプラス方向に 
補正してください。 


露出をマイナス方向に 
補正してください。 


©ぉ 知5せ 

•露出を浦正しない場合は、で’に設定してください。 

•設定した露出補正量は、電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。 
•被写体の明るさによっては、露出補正でさない節囲びあります。 


戻る 
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連写 コマ 数は、撮影条件やカードの種類またはカードの状態などによって制限されます。 

[クオ U ティ]を [ RAW ふ]、 [ RAW ， S ，]、[ RAW ] に設定した場合は、最大連写コマ数は11コマにな 
ります。 

インテ U ジェントオートモード時は設定でさません。 

プログラム AE モード、絞り優先 AE モード、シャッター優先 AE モード時のみ設定でさます。 
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なのページに続< 


撮影 


連写する 


使ぇるモ - K :幽面 IAI 尚画创國脚園 

シャッターボタンを巧している間、連続して撮影します。 
連写速度を撮影状況や被写体に合わせて選択でをます。 

1 [马 1] を巧ず 



2 ◄/ ►で連写速度を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 阿 SP .] を巧すと各連写速度に適した撮影状況の説明び表示されます。 


画をザ酵| 雪 111 陋 ||圓 


連写速度 

特徴 

最大連写 
コマ 数 

圏/聲 F 

2コマ/秒 

•[督 U ]、 [ lllj ] 設定時、ピントは 1 コマ目に固定されます。 

• [圏 F ]、 [喔 F ] 設定席ピントは撮影ごとに調整されます。 
•露出、ホワイトバランスは撮影ごとに調整されます。 

100コが1 

曾 j / 誓 f 

己.己コ 7/ 秒 

國 

12コマ/秒 

• ピント、露出、ホワイトバランスは]コマ目に固定されます。 

に〕 が 2 

画 1, 

4日コマ/砂 

• ピント、露出、ホワイトバランスは]コマ目に固定されます。 

• 連写撮影された画像はひとつの連写グループとして、まとめ 
て記録されます。 

• [lllj] 設定時は撮影できる範囲び狭くなります。 

40コ7 

画 1, 

色日コマ/秒 

巨〇コ7 

些 

— 

• フラッシュを発光しなびら連写します。 

• ピント、露出、シトッタースピード、 ISO 感度、フラッシュ 
発光量は]コマ目の設定に固定されます。 

已コ7 


12 3 4 
※※ ※※ 
























撮影 


運写ずる （続き) 


©ぉ知らせ 

• [國]、[暨 IJ ]、 「巧]設定時、選択できる記録画素数は下に制限されます。 


画像横縦比 

[哩 J] 

[哩 J] 

哩] 

[4:3] 

[已 M ]、[3 M ]、[2 M ]、[ a 3 M ] 

[2 .己 M ]、[0.3 M ] 

[3 M ] 

[3:2] 

[4 .已 M ]、 に.巳 M ]、 [日. SM ] 

[3 M ]、 [日. 3 M ] 

に.巳 M ] 

[16:9] 

[3 .已 M ]、[2 M ]、 [日. 2 M ] 

[3 .己 M ]、[0.2 M ] 

[2 M ] 

[1:1] 

に.已 M ]、 に.已 M ]、 [日. 

[2 M ]、 [日. 2 M ] 

に.己 M ] 


• [暨 u ]、[ llu ]、 [些 U ] 選択時、[クオ U ティ]は[由]、[ム]のみ設定できます。 

• [暫]、[暨 U ] 選択樹ま、電テシヤッターでの撮影になるため、撮影された画像にゆびみび生じる場合びあります。 
•セルフタイマー使用時の連写コマ数は3コマ ([ IBl ] 設定時は己コスに固定されます。 

•暗いところや IS □感度び高い場合など、撮影環境によっ口ま、連写速度ロマ/秒)び遅くなる場合びあります。 

• 連写設定は、電源スイッチを[日 FF ] にしても記憶しています。 

• フラッシュは[@]になります。（[些 Ij ] を除く） 

• 切下の場合、連写はでさません。 

-セルフタイマーの [10 秒/3枚]設定時 

-ク U エイティプコント□-ルモードの[トイフォト]、[ジオラマ]、[ソフトフォーカス]、[クロスフィルター] 
-シーンモードの[バノラマ]、[手持ち夜景]、[逆光祐正 HD 刊、[スライド 3 D 撮影] 

• AF □ック時は、[国 f ]、 [雪 jF ] 設定で撮影しても、撮影ごとのピントは調整されません。 

• 連写撮影中、ズーム操作はでさません。 

•撮影を繰り返すと、使用条件によっ口ま、次の撮影まで時間びかかる場合びありまず。 

•連写した写真のなちには時間びかかる場合びあります。なち中に引き続き連写した場合は、最大記録枚数が 
減少、しまず。連写時は、高速タイプのカードのご使用をお勧めします。 

• 設定時は、連写速度を優先するため、巧能な範囲でのピント予測を行います。そのため、高速で 
動く被写体を追いなびら撮影した場合、ピントが合いにくかったり、またピントが合ラまでに時間がかかる 
場合びあります。 

• [督 j ]、[ lllj ]、[ lllj ] 設定励ま、被写体の日月るさの変化によっ口ま、2枚乱ソ降が明るく撮れたり、暗く撮れた 
0する場合びあ0ます。 


戻る 
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セルフタイマーを使って撮る 


使えるモ-ド： I 励 面 IAIISI 画回图加 N 1 固 


2 


▼ (0)を巧ず 





00 

▼ 


▲/▼ で時間を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


項目 

内容 

[10 秒] 

]0 砂後に撮影します。 

[10 秒/ 3 枚] 

10 秒後に約 2 秒間隔で 3 枚撮影します。 

[2 巧] 

2 砂後に撮影します。 

•兰脚使用時などシャツターボタンを巧したとさのカメラブレを防ぐのに便利です。 

[ OFF ] 

— 


3 シャツターボタンを半巧ししてピントを 
合わせ、を押しして撮霞ずる 

* セルフタイマーランプび点滅し、10秒(または2秒)後に 
撮影動作び開始されます。 

•[10秒/3枚]選択時は、1枚目および2枚目撮影後にセル 
フタイマーランプび再度点滅し、2秒後に撮影動作を開始 
します。 


a 

公。 



セルフタイマーランプ 



©ぉ 知5せ 

•一度にを巧しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとき、暗し場所ではセルフタイマーラン 
プが点滅したあと、ピント合わせのために AF 補助光として明るく点丹することびあります。 

• セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をお勧めしまず。 

•[1 0 秒/ 3 枚]設定時、撮影状況によっては撮影間隔が 2 秒！;(上になることびあります。 

• m 下の場合、 [1 0 秒/ 3 枚]に設定でさません。 

-インテ U ジェントオートモード 

-オートプラケット設定時 
-ホワイトバランスプラケット設定時 
-連写撮影時 

-シーンモードの[バノラマ] 

• UI 下の場合、セルフタイマーの設定はでさません。 

-シーンモードの[スライド 3 D 撮影] 

-動画撮影時 
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撮影 


旧0感度を設定する 


使ぇるモ-ド：慮•面画尚圃國创國 

光に対する感度(に〇感度)を設定でさます。数値を高く設定すると、暗い場所でち明るく撮ること 
びでさます。 


2 


▲ ( ISO ) を巧ず 



▲/▼で旧0感度を選び、 [ MENU / SET ] を巧して 
ま定ずる 



設定 

設定内容 

AUTO 

明るさに応じて、自動的にに日感度を調整します。 

•最大 [1 己0〇]※1 

日に日 

被写体の動きと明るさに応じて JS 日感度を調整します。 
•最大 [1 日00]&1 

100/200/400/800/1600/ 
3200/ H 6400 & 2 

それぞれのに日感度に固定します。 

•撮影文ニューの [ ISO 感度ステッス （ P 1] 7) を [1/3 EV ] に設定 
しているとさは、設定でさる侶0感度の項目び増加します。 



り0 0] 

► [百40 0] 《2 

撮該場所(お勧め） 

明るいとを(屋外） 

暗いとを 

シャッタースピード 

遅くなる 

速くなる 

ノイズ 

かない 

多い 

被写体ブレ 

をい 

少ない 


《 ] 撮該メニューの[に0感度上限設定] ( P ] ]6) を [ AUTO ] しソ外に設定しているときは、〔に〇感度上限設 


赶の設定値までの範囲で自動的に設定します。 
[拡張に0感度] ( P ] ] 7) を設定時のみ 
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なのページに続< 































ISO 感度を設ちずる （続き） 

L _ 




■ 日に 日（インテリジェント旧〇感度コント□—ル）とは 

被写体の動をを検知し、被写体の動をと明るさに応じて最適な ISO 感度とシャッタースピードを力 
メラび自動的に設定して、被写体のプレを抑えます。 

• シャッタースピードはシャッターボタン半巧し時に固定されず、全押しするまで常に被写体の動きにをわせ 
て変化します。 


©ぉ 知5せ 

• [ AUTO ] 設定時のフラッシュ撮影可能嚴囲については、 已日ぺ ージをお読みくださし、。 

•ク U エイティプコントロールモード時は、 [ AUTO ] に固定されます。 

• シーンモードの[スポーツ]/[ホちゃん1]/祿ちゃん2]/ [ぺッ ト]では[日 ISO ] に固定されます。 
•シャッ ター優先 AE モード時、 [0130] は選択できません。 

• マニュアル露出モード時、 [ AUTO ] または[日 ISO ] は選択できません。 

• ク U エイティブ動画モード時は下記の設定項目になりまず。 

[ AUTO ]、[] 00]、[200]、[400]、 [800],[1 600]. [3200]、 [6400] 

•に曰感度の設定によりシサッタースピードは政下のよラに制限されます。 


旧 0感度 

(DS 日感度ステップ] ( P 11 7) を [ 1 /3 EV ] に設定時） 

シャツタースピード 

AUTO / 日 ISO 

設足する侶 0 感度によって、自動的に変わります。 

100/125/1 己 0/200/ 吕 50/3 吕 0/400/500/ 

己 40/800/1000/1 吕已 0/1 巨 00 

60 秒〜] /4000 秒 

吕〇〇 0/ 吕已〇 0/3 吕〇〇 

] 已秒〜] /4000 秒 

H 4000 •》 /H 已〇〇 0 & /H 巨 400 & 

8 秒〜] /4000 秒 


《[拡張に0感度]を設定時のみ 


_ 7己一 









撮影 


ホワイトバランスを調整する 


使えるモ-ド：値-面画尚圃國创國國 

太陽光や白熱灯下など、白色び赤みびかったり青みびかったりする場面で、光源に合わせて見た目 
に近い白色に調整します。 



2 ▲/▼ でホワイトバランスを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


設定 

設定内容 

[ AWB ] 

自動調整 

悼] 

晴天の屋外での撮影時 

[A] 

量りの屋外での撮影時 

[台、] 

屋外の晴天下の曰陰での撮影時 

[四] 

フラツシユ光のみでの撮影時 

[み] 

白熱灯下での撮影時 

曲/[且] 

あ 5 かじめセツ ト している設定を使用 

[、回3 

あ 5 かじめセツ ト している色温度設定を使用 


©ぉ 知5せ 

• 堂光なや LED などの照明下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なりますので、 [ AWB ] また 
は[丑!]/[且]をご使用くださし、。 

• フラッシュ撮影時、フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイトバランスが合わない場合びあります。 
•設定したホワイトバランスは電源スイッチを[曰 FF ] にしてち記憶していますが、シーンモードを変更する 
と、シーンモードのホワイトバランスは [ AWB ] に戻ります。 

• しソ下の場合は、ホワイト/ くランスは [ AWB ] に固定されます。 

-シーンモードの[風景]、[流し撮り]、[夜景及人物]、[夜景]、[手持ち夜景]、[料理]、[夕細ブ] 
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ホワイトパランスを調養する （続き） 




■ 才ートホワイトバランスにごいて 

撮影時の状況によっては、画像びホっぽくなったり、青っ 
ぽ< なったりします。また、光源び複数の場合や白に近い 
色びない場合、オートホワイトバランスび正常に働かない 
場合びあります。この場合は、ホワイトバランス 
を [AW 巨]し U 外に設定して調整して < ださい。 



10000 K 


9000 K 

1? 

8000 K 


7000 K 

k 

6000 K 


5000 K 


4000 K 

を 

3000 K 

ホ 

高 


を 

2000 K 




一日陰 


曇0空 


.絲 


太陽光白色ま光な 


•曰の入前•曰の出を、2時間 
■曰の入前•曰の出を、1時間 
♦ A □ゲン電球 


I 曰の入前•曰の出を、30分 

白熱電球レ" 

• -^::^曰の出’日の入前 

な 


ろ弓そ< 


手動でホワイトバランスを設定する 


ホワイトバランスの設定値を設定します。撮影時の状況に合わせてお使 
い < ださい。 

1 [ & ] または [ 且]を選び、 ► を f 甲ず 
2 白い紙など白いものだけを枠内に映し、 [ MENU / SET ] を巧す 

•被写体び明るすぎたり暗すぎたりすると、ホワイトバランスが設定でを 
ない場合びあります。そのとさは適正な明るさに調整して再度設定して 
<ださし、。 


色温度設定 _ 

撮該堤巧のいろいろな光に合わせて自然な色合いの撮該びでさるよラ、手動で色温度を設定するこ 
とびでさます。色温度とは、光の色を数値[単位: K (ケルビン)]で表したちので、温度び高いほど青っ 
ぽ<、低いほど赤っぽくなります。 

1 [ S 回]を還び、►を巧す 
2 ▲/▼ で色温度を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• [2 己00 K ] 〜 [1 0000 K ] まで設定でをます。 
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ホワイトパランスを調養ずる（続き） 




ホワイトパランス微調整 


ホワイトバランスを設定しても、思いどおりの色合いにならないときに、微調整することびできます。 

1 ホワイトバランスを選び、►を巧す I - 

• [ JL ]. [&] またはけ 回] を選がした攝合は、もう一度 ► を巧してください。 I ~ i —— 

2 ▲/▼/◄/ ►でホワイトバランスを微調整し、 [ MENU / SET ] A … f J 

を押ず I——^——I 

◄ : A (アンバ ー: オレンジ系） ▲: G + (グ U - ン:緑系） I_ 

►:巨（ブルー:青系） ▼: M - (マゼンタ:赤系） 

©ぉ 知5せ 

• ホワイトバランスを A (アンパー)または日（プルー)方向に微調整すると、画面に表示される 
ホワイトバランスアイコンび微調整した色に変わります。 

•ホワイトバランスを巨 +( グ U —ン)または M —（マゼンタ)方向に微調整すると、画面に表示されるホワイ 
トバランスアイコンに [+] (グ I 」ーン）または [—] (マゼンタ）が表示されます。 

• ホワイトバランスを微調整しない場合は、中む点を選んでください。 

• ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されまず。 

• ホワイトバランスの各項目で独立して微調整ずることびでをます。 

•電源スイッチを [ OFF ] にしても設定したホワイトバランス微調整は記憶されます。 

• [ A ]、[ ta ] で新しくホワイトバランスを設定し直したとを、または [>囚] で色温度を設定し直したとさ 
は、微調整レベルは標準(中む点)に戻ります。 


ホワイトパランスブラケット 


1回シャッターボタンを巧すと、ホワイトバランス微調整の調整値を基準にブラケット設定を斤い、 
異なった色合いの画儘を自動的に3枚撮該します。 

1 「ホワイトバランス微調整」の手順 2 で [ D 旧 P .] を巧し、 I -1 

▲ /▼/◄/► でブラケット設定を行う I ~ f ~I 

◄/►:横方向 （ A 〜巨） 縦方向 ( G + 〜 M -) A … I"'…… B 

2 [ MENU / SET ] を巧す M - 

◎ぉ知 5せ 

• 設定すると、画面に [BKT] び表示されまず。 

•電源スイッチを [ OFF ] (ス U - プモードを含む)にすると、ホワイトバランスプラケットの設定び解除されます。 
• シャッター音は]回しか鳴りません。 

•動画撮影時は、ホワイトバランスプラケットは働さません。 

• クオ U テイを [ RAW : ミ:]、 [ RAW または [ RAW ] に設定すると、ホワイトバランスブラケットは設定できません。 


- 78 - 




























自動でヒントを合わせて撮る(才-トフォ-カスモ-ド) 


使スるモ - F : と IIAI 国画脚回图幽国 

被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせちを還巧でをます。 



3 ▲/▼ で才-トフォーカスモードを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


設定 

設定内容 

[出](顔認識） 

人の顔を自動的に検知します。（最大1已個） 

認識された顔びどの位置にあってち、顔にピントや露出を合わせること 
びでをます。 

[吗:-] (追尾 AF 产 

指定した被写体にピントや露出を合わせることびでをます。さ b に、被 
写体び動いてち自動でピントを合わせ続けます。(動体追尾） 

[國]に3点）* 

AF エ U アごとに最大23点までピントを合わせることびできます。被写 
体び中央にない場合に有効です。 ( AF エリア枠は画儘横縦比の設定と同じ 
になります） 

[因] り点） 

中央の AF エ U ア内にピントををわせます。 


《動画撮影中は[巨]]になります。 
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自動でピントちさねだて撮る(才ートフオーカスモード） （続き） 






©ぉ 知5せ 

• [個人認証]び [ ON ] のとさは [と:] に固定されます。 

• L ソ下の場合、 [と:] に設定できません。 

-シーンモードの[バノラマ]、[流し撮り]、[夜景]、[手持ち夜景]、[料理] 

-ク U エイテイプコント a - j レモードの[ソフトフオーカス] 

• UI 下の場合、 [ r ち ミ] に設定でさません。 

-シーンモードの[バノラマ] 

-ク U エイテイプコント□ールモードの[セピア]、[ダイナ S ックモノク□ーム]、[バイダイナ S ック]、 
[トイフオト]、[ソフトフオーカス] 

-フオトスタイルの[モノク□ーム] 

•ク U エイテイブ動画モー问寺は、 [出] または[因]のみ設定できます。 

• しソ下の場合、[因]に固定されます。 

-ク U エイテイプコント□ールモードの[ジオラマ] 

-クリエイテイプ動画モードの [ A イスピード動画] 

■ ぶ(顔認識）について 

力;ラび顔を認識するとし: TF の色の AF エ U ア枠び表示されます。 

黄色：シトッターボタンを半押しし、ピントび合うと緑色に変わります。 

白色：複数の顔を認識すると表示されます。黄色の AF エ U ア枠巧の顔と同じ距 
離にある顔にはピントが合います。 



©ぉ 知5せ 

• [測光モード]を[に印に設定すると、人の顔に合わせて露出を調整します。 

•政下の場合など、撮影状況によっては、顔認識機能び働かず、顔び検知でさないことびあります。その際、オー 
トフォーカスモー问ま[圏](動画撮影時は[囚] ) に切り換わります。 

-顔び正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/サングラスなどで隠れている/ 

ルさく写っている -顔の陰影びがない ■動きび速い 

-被写体び人物な外である -手ブレしている ■デジタルズーム使用時 

• カメラび誤って人物な外を顔と認識した場合は、 [と:] iU 外の設定に変更してください。 


■ た;:- (追尾 AF ) を設定する 

被写体を追尾 AF エリアに合わせ、 [ AF/AE LOCK ] を巧して被写体に 
□ックする 

•被写体を認識すると、 AF エ U アが黄色で表示され、被写体の動さに合わせて自 
動で連続的にピントと露出を合わせます。（動体追尾） 

• もう一度 [ AF/AE LOCK ] 封甲すと、追尾 AF び辭除されまず。 


追尾 AF エリア 
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自動でピントちさねだて撮る(才ートフオーカスモード）（続き） 






◎ぉ知 5せ 

• □ックに失敗したときは、追尾 AF 枠がホくなったあと消えます。もう一度 n ックをやり直してください。 
• しソ下の場合、 [たミ] は[囚]の動作になります。 

-被写体を選択してし、なし、ときや見失ったとき 
-追尾 AF に失敗したとき 

•しソ下の場合は、動体追尾機能び働かないことびあります。 

-被写体びルさすぎる -撮影場所び明るすざる/暗ずぎる 

-被写体の動さび速い -被写体と背景の色び同じか類似した色びあるとさ 

-手ブレしている -ズーム使用時 

■ AF エリアの位置と大ささを密更する （[囚 ] 選が時のみ） 

政下の操作を斤ラと、設定画面に切り換わります。 

• [因]設定時に [ FOCUS ] を巧ず 

• >(ニュー画面で[囚]を選び、 ► 封甲す 

1 ▲/▼/◄/ ►で AF エリアを移動ずる 

• 画面巧の自由な位置に設定でさます。 

(画面の端には設定でさません） 

•移動中に [ DISP .] を巧ずと、 AF エ U アを中央に戻すことがでさます。 

2 後ダイヤルを回して AF エ U ア巧の大舌さを変更ずる 

後ダイヤルち回し：拡大 
後ダイヤル左回し：縮ル 
• 4種類の大ささに変更でさます。 

3 [MENU/SET] を巧して設定ずる 
©ぉ 知5せ 

• 動画撮影中は AF エ I 」アの移動はでさません。 

• [測光モード]び[因]のときは、測光夕ーゲットも AF エ U アに合わせて移動します。 

• 切下の場合、 AF エ U ア位置は初期状態に戻ります。 

-インテ U ジェントオートモード 
-ク U エイティブコントロールモードの[ジオラマ] 

-ス U —プモードび働いたとさ 
-電源スイッチを[日 FF ] にしたとき 

♦暗いときやズーム倍率によっては、 AF ェ U アび設定どおりに表示されない場合びあります。 



A 


0 

V 

た 


- 81 










近づいて撮る ( AF マク□撮該) 


使えるモ-ド：艇'面画尚圃國创國國陸] 


花などの被写体に近づいて撮りたいときに合わせてください。ズームをもっとも広角州端)にする 
と、レンズか日1 cm まで接近して撮 f ミでをます。 


フォーカス切換スイッチを [ AF 化]に合 
わせる 

• AF マク n 撮影時は [化] び表示されます。 



◎ぉ知 5せ 

•与脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影ずることをお勧めしまず。 

•近距離で撮影する場合は、フラッシュを[感]にする（フラッシュを閉じる）ことをお勧めします。 

• 撮影可能範囲外で使用しているとさは、フォーカス表示び点なしていてち、ピントび含っていない場合びあ 
0ます。 

• 被写体び近い場合は、ピントの含っている範囲が非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあと、カゾラと 
被写体との距離び変化するとピントがをいにくくなります。 

• マクロ撮影時は近距離側を優先するため、被写体び遠くにある場合は、ピントびをうのに時間びかかります。 

• 近距離で撮影する場合は、画撒の周辺部の辭像度びかし低下する場合がありますが、故障ではありません。 

• レンズに指紋やほこりなどの巧れびついていると、レンズにピントび合ってしまい、被写体にピントがをわ 
ない場合びありますので、お気をつけください。 

• しソ下の場合、 AF マクロに設定で去ません。 

-[スライド3□撮影]を除くシーンモード 


戻る 
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手動でピントを合わせて撮る ( MR にュァルフォ-カス) 


使えるモ-ド：歷面画 ISI 圃國 ICII 國國紛 


ピントを固定したい場をや、被写体との距離び固定されていて、オートフオーカスを働かせたくな 
い場合などに使います。 


1 


2 

3 


マニュアルフォーカスに設定ずる 

• フオーカス切換スイッチを [ MF ] に含わせる 
•マニュアルフオーカス撮影時は画面に [ MF ] が表示 
されます。 



マニュアルフオーカス操作び有効になる I ~Lej 

まで後ダイヤルを巧ず 

•後ダイヤルを巧すごとに、有効な操作び切り換わります。 




後ダイヤルを回してフオーカス距離表示を表示させる 


4 ► を押ず、または後ダイヤルを回して 

ピントを合わせる 

• 微調整ずる場合は、カーソルボタンで調整することをお勧め 
します。 

•ピント調整の操作をやめると、数秒後にフオーカス距離表示 
は消えます。 



■ サイドレバーをほって、ピントを合わせる 

• フォーカス切換スイッチを [ MF ] に合わせる 

1 セットアップメニューの[サイドレバー設定]を 
[ FOCUS ] に設定ずる （ P 46) 

2 サイドレバーをスライドさせて、 フォー カス距離表示 
を表示させる 

3 サイドレバーをスライドさせてピントを含ねせる 

サイドレバー (T ): 遠くへ 
サイド レバー (W): 近くへ 

* 微調整する場含は、カーソルボタンで調整ずることをお勧めし 
ます。 
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手動でピントちさわだて撮る ( MF : マニュアルフオーカス） （続き） 






■ MF アシストにごいて 

セットアップメニューの [MF アシスト] (P 已 6) を [ ON ] に設定すると、ピント合わせのときに MF エ 
U ア（ピントを合わせる位置)び化大表示されます。 

• MF アシスト表示中に [MENU/SET] を巧すと、 ▲/▼/◄/ ►で MF エ U アを移動させることびできまず。もう 
一度、 [MENU/SET] を巧ずと MF アシストに戻ります。 

• UI 下の操作を行ラと、 MF エ U アは中央に戻ります。 

-[記録画素数]、[画像横縦比]を変更したと去 

-電源スイッチを [OFF] にしたとを(ス U- プモードを含む） 

• MF アシストまたは MF ェ U アの移動中に後ダイヤルを巧すと、拡大工 U アの倍率び変更でさます。 


マニュアルフオーカスのテクニック 

〇後ダイヤルを回して、ピントを含わせる 
@さ5に同じ方向にカーソルボタンを数 
回押す 

〇 カーソルボタンを逆方向に押して微調 
整する 

■置 まピン 

流し撮りなど、オートフォーカスではピントび合いに < い動さの速い被写体を撮影する場合に、あらかじめ被 
写体を撮影ずるポイントに、マニュアルフォーカスを使ってピントを合わせておくテクニックです。運動尝で 
ゴールしてくるテ供、結婚式での新郎新婦など、被写体との距離びままっている場合の撮影に最適です。 

■ ワンシヨット AF 

マニュアルフオーカス時に、 [F0 巳 US] を巧すと、オートフオーカスでピントを合わせることができまず。置き 
ピンをするとをなどに便利です。 



©ぉ 知5せ 

• ピントを合わせたあとズーム操作をした場合は、もう一度ピントを合わせ直してください。 

• デジタルズーム領域または動画撮影中は MF アシストは表示されません。 

• マニュアルフォーカスの距離表示は、ピント位置の目安です。ピントの確認は、画面(アシスト画面)で巧って 
<ださい。 

• スI」ープモード觸除後は、必ずピントを合わせ直してくださし、。 

• AE ロックを併用すると、ピントの確認を行いやすくなりまず。 


戻る 
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撮影 


露出やピントを固定して撮る ( AF / AE □ック) 


使えるモ-ド：虛'..に JIAI 国咖轉!圓國®陸！ 

被写体の]ントラストび強すざて適正露出び得られない場合 ( AE □ック）や、被写体び AFIU ア 
か5がれた構図で撮りたい場合 ( AF □ック）などに便利です。 



《 [ AF/AE LOCK ] ボタンとして使う場合は、セットアップメニューの [ AF/AE L 0 CK / Fn 2] を [ AF/AE LOCK ] に 
設定してください。 （ P 己 2) 

1 被写体に AF エリアを合わせる 

2 [ AF/AE LOCK ] を巧して、ピントや露出を固定 
ずる 

• 追尾 AF 設定時は働さません。 

• もう一度 [ AF/AE LOCK ] を巧すと、□ックは解除されます。 

3 撮りたい構図に本機を動かし、シャッターボタンをを巧しずる 

• [ AE ] 設定樹ホ、シサッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、ま:巧ししてくださし、。 



_ S 已一 
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露出やピントち固まして撮る ( AF/AE ロック）（続き） 




■ AF/AE □ック切換について 

撮影メニューの [ AF / AE □ック切換]で、ピントや露出の固定内容を設定できます。 


項目 

設定内容 

[ AF ] 

ピントだけを固定します。 

• ピントが合うと、 [ AFL ] およびフォーカスび表示されます。 

[ AE ] 

露出だけを固定します。 

• 露出が合うと、 [ AEL ] および絞り値、シサッタースピードび表示されます。 

[ AF / AE ] 

ピントと露出を固定します。 

• ピントと露出び合うと、 [ AFL ] と [ AEL ]、 およびフォーカス、絞り値、シャッタースピードび表 
示されます。 


©ぉ 知5せ 

• AE □ックを巧うと、液晶モニター/ファインダーに映る撮影画面の明るさち固定されます。 

• マニュアル露出モードまたはシーンモード時は、冉 F □ックのみ有効です。 

• マニュアルフォーカス時は、 AE □ックのみ有効です。 

•動画撮影中に新たに AE □ック、 AF ロックを巧うことはできません。 

• □ック後に動画撮影を行った場合、ク U エイティブ動画モードではロックしたまま撮影びできます。クリエ 
イティブ動画モード政外では □ ックは解除されます。 

• □ック後にズーム操作を行った場合は、ロックび解除されまず。再度 n ックし直してください。 

• 被写体の明るさが変わってち、露出は固定されまず。 

• AEn ック時でも、シサッターボタンを半巧ししてピントを合わせ直すことびできます。 

• AEn ック時でち、プログラムシフトを旨受定でさます。 
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撮影 



ンボタンを使ラ 


ファンクションボタンに撮影機能などを割り当てることびでをます。割り当てた機能はファンク 
シヨンボタンを巧すことで簡単に呼び出すことびできます。 



《ファンクションボタンとして使う場合は、セットアップメニューの [ AF/AE L 0 CK / Fn 2] を [ Fn 2] に設定 
してくださし、。 （ P 已 2) 

T セットアップメニューか5 [ Fn ボタン設定]を還ぶ （ P 46) 

2 ▲/▼ で割り当てるボタンを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ▲/▼ 割り当てる機能を選び、 [ MENU / SEn を巧ず 



割り当てでさる機能 


フォトスタイル ( P 113) 

"回動画記録巧表示 ( P 已日） 

圃 

画像横縦比 ( P 114) 

% 

残量表示切換 ( P 已已） 

,tm 

クオリティ （ P 116) 

m 

フラッシュ （ P 66) 

四 

測光モード ( P 119) 

固 

フラッシュ光量調整 ( P 1 吕 3) 

Focus 

AF スタイル ( P 11 日） 

国! 

才ートブラケット ( P 1 吕已） 

id 

困 

のレンジコント□ール （ P 1 1日） 

ガイドライン表示 ( P 已 4) 

圓 

サイドレバー設定 ( P 己吕） 


•設定後はメニューを終了して<ださい。 


戻る 
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撮影 


絞り/シャツタースピードを決めて撮る 


コンバージョンレンス使用閒ま、選べなし、絞り値びあります。 
ズーム位置によっては、選べなし、値びあります。 


絞り優巧 AE モード 


背景までピントを合わせて撮りたいとさは絞り値を大さく、背景をぼかして撮りたいときは絞り値 
をかさくしてください。 


1 モードダイヤルを [ A ] に合わせる 
2 後ダイヤルを回して絞り値を設定する 

•後ダイヤルを巧ずごとに、絞り設定操作と露出補正操作び切り換わり 


露出メーター表示 


ます。 


60 30 15 

4.0 S.6 8.0 


絞り値 


設定可能な絞り値※ ''2(1/3 EV ごと） 

本機で設定されるシャツタースピード※2(秒） 

F 2 .S 〜 F 8.0 

8〜]/4000 


シヤツター優巧 AE モード 


動をを止めて撮りたいとさはシャッタースピードを速 <、動きを表現したいとをにはシャッタース 
ピードを遅くしてください。 

1 モードダイヤルを [ S ] に合わせる 
2 をダイヤルを回してシャッタースピードを設定ずる 

• 後ダイヤルを巧ずごとに、シトッタースピード設定操作と露出補正操作 
が切り換わります。 


設定可能なシャツタースピード(秒) （1/3 EV ごと） 

本機で設定される絞り値®®* 

8〜] 74000 

巧.8〜 F 8.0 


《ズーム位置によっては、選べない値びあります。 
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露出メーター表の 


m 


30 601る 250 500 I 

111111)1 . I 

5.6 4.0 


シャッタースピード 


12 


戻る 
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絞り/シャツタースピードち ミ 夫めて撮る （続き） 


M : マニュアル露出モード 


絞り値とシャッタースピードを手動で設定して、露出を決定します。 


1 モードダイヤルを [ M ] に合わせる 


2 をダイヤルを回して絞り値とシャツタースピード B 出メ-夕 -« ホ 

を設定ずる 

* 後ダイヤルを巧ずごとに、絞り設定操作とシサッタースピード設定操作 
が切り換わります。 


マニュアル露出アシスト 


設定可能な絞り値※1ぶ（1/3 EV ごと） 

設定可能なシャツタースピード*己体よ） （1/3 EV ごと） 

F を召〜 F 8.0 

60&3 〜 1/4000 


《1コンパージョンレンズ使用励ま、選べない絞り値びあります。 
《2ズーム位置によっては、選べない値があります。 

《3に0感度の設定により変わります。 （ P 7 己） 


■ マニュアル露出アシストについて 



で。。 fr 讯 


適正露出になります。 




シャッタースピードを速くするか、絞り値を大きくしてください。 




シャッタースピードを遅くするか、絞り値をかさくしてください。 


• マニュアル露出アシストは目まです。撮影画像を再生画面で確認しなびら撮影することをお勧めします。 


©ぉ 知5せ 

•液晶モニター/ファインダーの明るさは、実腳こ撮影される画像と異なる場合びあります。 

再生画面で醒認してくださし、。 

•絞り優先 AE のとさ、明るすぎる場合は絞り値を大きくし、暗すざる場合は絞り値をルさくしてください。 
•明るすぎる、暗すざるなど、適正露出にならないとさは、絞り値とシャッタースピードの数値びホ色になります。 
• シサッタースピードを遅く設定したときは、シャッターボタンを全押しすると、シサッタースピードの表示 
びカウントダウンします。 

• シャッタースピードび遅いと去は、兰脚の使用をお勧めしまず。 

•に0感度び [日 ISO ] のときに、撮影モードをシャッター優先 AE に切り換えると、 ISO 感度は [ AUTO ] になります。 
•に曰感度が [ AUT 日]または [日 ISO ] のときに、撮影モードをマニュアル露出に切り換えると」 SO 感度 
は[100]になります。 


- 89 - 


























撮影シーン I し合わせて撮る (シ-ンモ-ド) 


撮彰モード：@ 

被写体や撮該が況に合わせてシーンモードを還巧すると、カメラび最適な露出や色調を設定し、シー 
ンに合った撮彰びでをます。 

1 モードダイヤルを [SCN] に合わせる 


2 ▲/▼/◄/► でシーンモードを選び、 [MENU/SET] を 
巧ず 

• [ D に P .] を巧すと、選択されているシーンモードの説明び表示されます。 

◎ぉ知 5せ 



• シーンモードを変更したし'鳴合は、 [ MENU / SET ] を巧したあとに►を巧して、上記手順 2 に戻ります。 


人物 


昼間の屋外で、人物を引を立て、肌色を健康的に撮影でさます。 

■撮 露のテクニック 

• ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近くにするとより効果が出ます。 


J 公美肌 


昼間の屋外で、[人物]より肌の表面を特に滑5かに撮謗でさます。 

(购か b 上を撮りたいとさに効果的です） 

■撮影の テクニック 

* ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近くにするとより知果が出ます。 

©ぉ 知5せ 

•背景などに肌色に近い色をした箇所があると、その部分も同時に滑らかになります。 

•明るさび不十分なとさは、効果びわかりにくい場合びあります。 


^風景 


広びりのある風景を撮影でをます。 
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撮該シーンにさわなて撮る（シーンモード） （続き） 


@ シーンモードの設定ちまは 日0 ) 


® パノラマ 


カメラを水平または垂直に動かしている間に連続撮影をして、1枚のパノラマ写真に合成します。 


2 

3 

4 


▲/▼ で撮穀するち向を還び、 [ MENU / SET ] を押す 
撮影方向を確認し、 [ MENU / SET ] を押す 

• 水平/垂直ガイドび表示されます。 

シャッターボタンを半押ししてピントを含わせる 
シャッターボタンを全巧しし、本機を手順 f で題択した方向 
へ小さな円を描くように動かして撮影する 

左からちへ撮影する場合 


2秒 



約8秒で1周するく5いの速さで動かす 
• 一定の速度で本機を動かして<ださい。 

速すざてち遅すざてち、ラまく撮影でさない場合びあ D ます。 






• 


撮影のち向と 



進み具合(目安) 


■撮彰 のテクニック 

•揺らさないよラに気をつけながら、撮影ち向へカメラを動かす。 

(揺れび大さいと撮影でさなかった0、記録されるバノラマ写真び細く（ルさく）なります) 




5 ちう一度シャツターボタンを巧して撮影を終了する 

♦撮影中に途中でカメラの動さを止めてを撮影を終了でさます。 
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撮影シーンにさねせて撮る（シーンモード） （続き） 




@ シーンモードの設定方法は P 90 ) 


©ぉ 知5せ 

• ズーム位置は W 端に固定されます。 

• ピント•ホワイトバランス•露出は、1コマ目の写真に最適な値で固定されます。このため、撮影の遠中でピ 
ントや明るさび極端に変わる場合、パノラマ写真全体では適切なピントや日月るさで撮影されない場合があ 
0ます。 

• 複数の写真から1枚のパノラマ写真に合成するため、被写体びゆがんだりつなぎ目が目立つ場合びあります。 
•バノラマ写真の横縦の記録画素数は、撮影ち向や合成した写真の枚数により異なります。最大記録画素数は 
しソ下のとおりです。 


撮影方向 

横 

縦 

お平方向 

8000画素 

1080画素 

垂直ち向 

1440画素 

8000画素 


•次の被写体や撮影状況などでは、パノラマ写真び作成でさなかったり、適切に合成されない場合びあります。 
-単調な色や模様び続く被写体(空や砂おなど） 

-動いている被写体(人やぺット、自動車、波、風に揺れる巧など） 

-短時間で色や模様び変化する被写体(ディスプレイに映った画像など） 

-暗い場所 

-堂光なやろラそくなど、光源びちらついている場所 


■ 再生について 

[パノラマ]で撮該した写真ち、再生ズームすることびでをます。 

また、再生中に▲を押すと、撮影時と同じ方向に自動でスク□ール表示されます。 


▲ 開始/一時停止"^ ▲ 



《一時停止中に ►/ ◄を巧すと、コマ送り/コマ戻しびでさます。 
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撮影シーンにさねせて撮る（シーンモード） （続き） 




@ シーンモードの設定ちまは 日0 ) 


L スポーツ 


スポーツシーンなど、動をの速い場面を撮りたいとさにお使いください。 

◎ぉ知 5せ 

• シャッタースピードは最大]秒になります。 

•已 m け上離れた被写体の撮影に適しています。 


i 流し撮り 


ランナーや車のよラに、一定のち向に向かって動いている被写体の動をに合わせて本機を振りなび 
b 撮影すると、被写体の背景び蔬れて写ります。この効果を「流し撮り」といいます。このモードに合 
わせると、流し撮りの効果を得やすくなります。 

■ シャッ タースピー ド設定 

[オート]または[シャッター優先]か5選択します。 

• [才ート]を選ぶと、シ トッ タースピードの設定はできません。 

•[シャッター優先]を選ぶと、後ダイヤルを巧すごとに、シャッタースピード設定操作と露出補正操作が切り 
換わります。 

■撮彰 のテクニック 

•本機だけで追わずに、体を正面に向け、脇を締め、腰をひねりな 
びら体全体を使って被写体を追いかけて < ださし、。 

•被写体び正面に来たときにシャッターボタンを巧してくださし、。 

シャッターボタンを巧すときにも本機の振りを止めないようにし 
て < ださい。 

〇ファインダーで被写体を捉え続けるように本機を 
動かず 

Q 動かしなび5シャッターボタンを押す 
Q 途中で止めずにそのまま本機を動かし続ける 
• じ i 下のことにちお気をつけ<ださい。 

. ファインダーを使ラ 
-動さの速い被写体を選ぶ 
-置さピンを使ラ 

-連写と合わせて撮影する（あとでよい画撒を選択） 

©お 知5せ 

•背景を流れやすくするため、シャッタースピードび遅くなります。このため、手プレび起こりやすくなります。 
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撮影シーンにさねせて撮る（シーンモード） （続き） 




@ シーンモードの設定ちまは 日0 ) 


夜景&人物 


人物ととちに背景ち見た目に近い明るさで撮該でをます。 

■撮該 のテクニック 

• フラッシュをお使いください。（[巧③]に設定できます） 

•被写体の人に、撮影中はなるべく動かないよラに伝えてくださし、。 

◎ぉ知 5せ 

•与脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 

• シャッタースピードは最大日秒になります。 

•撮影後に、シャッターが閉じたまま撮大約扫秒)になることびありますび、信号処理のためで異常ではあり 
ません。 

•暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 


公夜景 


夜景を鮮やかに撮影でをます。 

©ぉ 知5せ 

•与脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 

• シャッタースピー问ま最大日秒になります。 

•撮影後に、シャッターが閉じたまま撮大約扫秒)になることびありますび、信号処理のためで異常ではあり 
ません。 

•暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 


^^手持ち夜景 


夜景を高速連写で撮影し、1枚の画像に合成します。手持ちの撮影でち手ブレやノイズび軽減され 
ます。 

©ぉ 知5せ 

• 連写中は本機を動かさないでくださレ。 

•暗い場面で撮影したり、動いている被写体を撮影すると、ノイスび目立つことびあります。 
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撮影シーンにさねせて撮る（シーンモード） （続き） 




@ シーンモードの設定ちまは @= P 90 ) 


逆光補正 HDR 


露出の異なる写真を複数撮影して、1枚の階調豊かな画像に合成します。背景と被写体の明暗差び 
大をい場合などに、黒つぶれや白飛びを抑えて撮影することびでをます。 

■ HDR とは 

High Dynamic Ran 呂 e (八イダイナ S ックレンジ)の略で、幅広い明暗差を表現するための技術を 
表します。 


◎ぉ知 5せ 

• シ サッター ボタンを巧したあと、連写中は力;^ラを動かさないで < ださい。 

• 撮影後、連写した写真を合成するため、しばら<の間、次の撮影がでさません。 

•動し、てし巧被写体を撮影すると、残儘のように不自然に撮影される場合があります。 
• 撮影条件によっては、複数撮影ではな<、1枚撮影になる場合があります。 


り1料理 


レストランなどで、周囲の光に影響されずに料理を自然な色調にします。 
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撮影シーンにさねせて撮る（シーンモード） （続き） 




@ シーンモードの設定ちまは @= P 90 ) 


ホちやん1/がホちやん2 


赤ちゃんの肌を健康的に出し、フラッシュ使用時にはフラッシュの光び通常より弱めに発光します。 
[赤ちゃん 1] と[赤ちゃん 2] のそれぞれに、異なる誕生曰や名前を設定でさます。これ5は、再生時 
に表示させたり、[文字焼き込み] (P142) で 撮影 画像に焼き込むことびできます。 

■ 誕生曰/ち前を設定する 

1 ▲/▼で[月厳/年輪]または[名前]を還び、 ► を f 甲ず 

2 ▲/▼で[設定]を還び、 [ MENU / SET ] を押ず 
3 誕生曰/名前を入力ずる 

誕生日：項目件•月•日）選択 
設定 

[ MENU / SET ]: 決定 

名前： 文字入力のちまについては1 12 ページの r 文字を入力する」をお読みください。 

•誕生日/を前を設定ずると、[月齢/年齢]または格前]は自動で[日いになります。 

• 誕生曰/名前び登緑されていない場合に [ON] にすると、自動的に設定画面が表示されます。 

4 [ MENU / SET ] を押して終了ずる 

■ 月蘭/年齢やち前の表示を解おする 

手順 2 で[日 FF ] に設定する。 

©ぉ 知5せ 

•動画 撮影 中に記録した写真には、月齢/年齢やを前は記録されません。 

• CD-ROM (付属)のソフトウェア rPHOTOfunSTLOlO」 を使って月齢/年齢や名前をプ U ントすることが 
でさます。 

•誕生曰や名前を設定していてを[月齢/年齢]または[名前]を[日 FF] にしていると月齢/年齢や名前は表示されません。 

• シャッタースピードは最大]秒になります。 
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撮影 シーンにさねせて 撮る （シーンモー ド）（続き） 




@ シーンモードの設定ちまは 日0 ) 


W ぺッ 


犬や猫などのぺットを撮りたいとさにお使いください。ぺットの誕生曰や名前を設定でさます。 
[月齢/年齢]、[名前]につい口ま、 9色 ぺージの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん3をお読みください。 


夕焼け 


夕焼けの風景を撮りたいとをにお使いください。赤色を鮮やかに撮影できます。 


を，高感度 


薄暗い室内で被写体のプレを抑えて撮謗でさます。 

記録画素数•画像横縦比設定 

記録画素数は 3 M (4:3)、2 .己1\/1(3:2)、2[\/1(16;9)、2.已1\/!(1;1)か5選キ尺します。 


&ガラス越し 


秉り物や建物の透明なガラス越しに景色などを撮謗するとをに最適です。 

©ぉ 知5せ 

•ガラスび巧れていたり、ほこりび付いていたりすると、ガラスにピントび合う場合びあります。 

•ガラスの色によっては、自然な色合いにならない場合びありまず。そのときはホワイトバランスの設定を変 
更してください。 （ P 7 日） 
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撮影シーンにさねせて撮る（シーンモード）（続き） 




@ シーンモードの設定ちまは 日0 ) 


3 D スライド3□撮該 


カメラを水平に動かしている間に連続撮該をして、自動で2枚を選んで合成します。 
3□写真を見るには 3 D 対応テレビび必要です。 

(本機では 2 D で再生されます） 

再生ちまについて、詳しくは 1巳8 ページをお読みください。 

■撮該 のテクニック 

撮影を開始し、本機を左か日ちへまっすぐ水平にスライドする 
• 撮影中はガイドが表示されます。 

• ガイドを目安にして約4秒間で]0 cm 程度カメラをスライドし 
て < ださい。 



■ 3 D 写真撮嚴に失敗しないために 

• 動さのない被写体を撮影する 

• 屋外などの明るい場所で撮影する 

• シャツ ターボタンを半巧しして、ピント-露出を固定してから、 シャツ ターボタンをを巧ししてカメラをスラ 
イドする 

•被写体を中むよりややち寄りに合わせて撮影を始めると、被写体び中むに寄りやすくなります 

©ぉ 知5せ 

• 3D 写真の縦撮影には巧応していません。 

• 3D 写真は MPO 形式 (3D) で保存されます。 

• ズーム位置は W 端に固定されます。 

•記録画素数は 2M(1 己:日）に固定されます。 

• [に日感度]は自動的に調整されます。ただし、シャツタースピードを高速にするため JSO 感度は高めになり 
ます。 

• 3D 撮影時は動画撮影できません。 

•切下の場合など、撮影状況によっては撮影でさない場合があります。また撮影でさても、写真に立体効果び得 
られなかったり、ゆびみび生じたりする場含びあります。 

-被写体び暗すぎる/明るすぎる 
-被写体の明るさび変わる 
-被写体び動し、ている 
-濃淡のかないをの 
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画像効果を変えて撮る(クにィティブコント□-ルモ-ド) 


撮影モード：!^ 

画儘に効果を加えて撮影することびでをまず。画像に加える効果は作例写真か5選ぶことびでさ、 
画面で確認しなびら設定でさます。 

1 モードダイヤルを[み]に合わせる 


2 ▲/ ▼で作例写真か5画像効果(フィルター)を選び、 
[MENU/SET] を巧ず 

• 選んだ作例写真の画像効果び、プレビュー表示に反映されます。 

• [ DISP .] を巧すと、選択されている画像効果の説明び表示されます。 


プレビュー表示 



■ 画像効まを巧みに合わせて調整する 

画儘効果の強さや色合いなどを、簡単にお好みに合わせることびでをます。 


2 


3 


4 


をダイヤルを巧して、調整項目を表示する 
▲ / ▼で調整ずる項目を還ぶ 
[因]:明るさを調整でをます。 

[围]:背景のボケ具合を調整でさます。 

[< r ] :画像効果を調整でさます。 

■調整できる効果は、選択してし、る画像効果により異なります。 
それぞれの画像効果の「調整でさる項目」をお読みください。 



◄/► を巧す、またはをダイヤルを回して調整ずる 

• [ fl / l >] を巧すと、設定した値び初期設定 ( AUTO ) に戻ります。 

•カメラにおまかせで自動調整する場合は、設定を初期設定 ( AUTO ) に戻してください。 


[ MENU / SET ] または f 会ダイヤルを巧して決定する 


©ぉ知らせ 

•選んだ効果び反映されたプレビュー表示や撮影時の画面表示は、実隙に撮影した画像と異なる場合びあります。 
•ク U エイティプコント□ールの設定は、電源スイッチを [ OFF ] にしてち記憶しています。 

•ホワイト/ くランスは [ AW 巨]に、[侶0感度]は [ AUTO ] に固定されまず。 

•ク U エイテイプコントロールモードの[ジオラマ]では、ボケ昧コント□ール機能を使えません。 
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画像効まを変えて握る(クリエイテイブコント□—ルモード） （続き） 






@ク リエイテイブコント□ールモードの設定方法は 祗 P 99 ) 


※画像は効果を説巧するためのイメージです。 



ポップ 


色を強調したポップアート風のフイルターです。 

調舊できる項目 

鮮やかさ r 落ち着いた色合いぐ派手な色合い 



レト〇 


色あせた写真の雰囲気をかちし出した、柔5かいフイルターです。 

調舊でさる項目 

["色合い |' 黄色っぽい色 <1=^ ホっぽい色 



ノ、イキー 


全体的に明るく、ふんわりと柔らかな雰囲気に仕上げるフィルターです。 

調整できる項目___ 

色合い ピンクっぽい色 ぐ =+• 水色っぽい色 





-キ- 


全体的に暗 < 落ち着いた雰囲気で、明るい部分を引を立てるフィルター 
です。 

調整でさる項目 

色合い |" ホっぽい色 <0=^ 青っぽい色 
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画像効まを変えて握る(クリエイテイブコント□—ルモード） （続き） 






@ クリエイテイブコントロールモードの設定方法は が P 99 ) 



セピア 


セピア色のフイルターです。 

調藝でさる項目 


1 コントラスト] 明暗差びルさい ぐ 

^ 明暗差が大さい 1 



ダイナ三ックモノク〇—ム 


コントラストを高めにし、力強いモノク□写真に仕上げるフイルターです。 

調整できる項目 _ 

b ントラスト J 明暗差がルさい <〇=>-明暗差が大击い 



インプレッシブアー 


強いコントラストで、現実にはない劇的な雰囲気を描を出すフィルター 
です。 

調整でさる項目 

やかさ .r 白黒 < F ^ 派手な色合い 




暗いところか b 明るいところまで、全体的にバランスのよい明るさで描 
を出すフイルターです。 

調藝でさる項目 


鮮やかさ r 白黒 く^ 派手な色をい 
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画像効まを変えて握る(クリエイテイブコント□—ルモード） （続き） 






@ クリエイテイブコントロールモードの設定方法は が P99 ) 



ク□スプ□セス 


意外な発色で、独特の雰囲気に仕上げるフィルターです。 

調整でさる項目 

色合い |~ 緑っぽい色/青っぽい色/黄色っぽい色/ホっぽい色 ] 


•発色させる色合いを選び、 [ MENU / SET ] を巧してく 
ださい。 


0 11 1 II 




トイフォ 


周辺光量を落とした、トイカ;ラで撮影したよラなフィルターです。 

調藝でさる項目 

合い |" オレンジっぽい色 <3=^ 青っぽい色 



ジオラマ 


周辺をぼかし、ジオラマ風に描き出すフイルターです。 

調整でさる項目 

鮮やかさ { 落ち着いた色合い 0=^ 派手な色をい 
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画像効まを変えて握る(クリエイテイブコント□—ルモード） （続き） 






@ クリエイティブコント□ールモードの設定方法は C ^ P 99 ) 

■ ぼかし方を設定する 

[ジオラマ]では、ぼかす部分とぼかさない部分を意図的に作ることで、模型を撮謗したよラな効果 
を描さ出します。撮該する向を(ぼかす向を）やぼかさない部分の位置、大ささを設定することびで 
さます。 

1 [ Fn 3] ボタンを巧して、設定画面を表示ずる 

• ぼかさない範囲を調整する枠が表示されます。 

2 巧の位置と大きさを調整し、 [ MENU / SET ] を押してミ夫定する 



枠び横向さのとさ 

巧び縦向さのとさ 


移動(上下） 

横向をに切り換え 


縦向さに切り換え 

移動(左ち） 


拡大、縮か 

• 3段階で切り換えることびでさます。 

•阿 SP .] を巧すと調整した枠び初期設定のが態に戻りまず。 


巧が横向さのとさ 巧が縦向さのとを 


ぼかさない範囲 


ぼかさない節固 


©ぉ 知5せ 

•撮影画面び通萬より遅れて表示され、コマ落としのように表示されます。 

• 動画に音声は録音されません。 

•動画は約 1/10 の時間で記録されます。 （10 分間撮影した場合、動画記録時間は約]分になります） 

表おされる記録可能時間は約] 0倍になります。撮影モードを切り換えたときは、記録巧能時間を確認して 
<ださし、。 

•大さい記歸画素数に設定して写真撮影した場合、撮影後に画面び一定時間暗 < なりますび、信号処理のため 
で異萬ではありません。 
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画像効まを変えて握る(クリエイテイブコント□—ルモード） （続き） 






@ クリエイテイブコントロールモードの設定方法は が P 99 ) 


ソフトフォーカス 


全体を少しぼかし、柔らかし場囲気に仕上げるフイルターです。 

調醫でさる項目 

ボケ具合 [ ボケ具合がルさい ボケ具合び大さい I 

◎お 知5せ 

•撮影画面び通常より遅れて表示され、コマ落としのよラに表示されまず。 



ク□スフイルター 


光源か日の光び十字状に輝く、華やかな雰囲気を描き出すフイルターです。 

調整でさる項目 

I [光の輝さの長さ！^ 輝去び短い <1=^ 輝さが長い 

◎ぉ知 5せ 

•撮影画面び通常より遅れて表示され、コマ落としのよラに表示されまず。 



ワンポイントカラー 


モノク□写真に特定の色だけを残し、印象的に強調するフイルターです。 

調整でさる項目 

残す色の量 [ みし色を残す ぐ =+• 多く色を残す 


■ 巧したいをを設定する 


画面の位置を選ぶことで、残したい色を選ぶことびでさます。 


1 [ Fn 3] ボタンを巧して、設定画面を表示ずる 
2 残したい色を画面中央の枠巧に入れて、 [ MENU / SET ] を巧す 

◎ぉ知 5せ 

•被写体によっては、設定した色び残らない場合びあります。 



戻る 
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撮影 



.アル操作で動画を撮る け |」 i ィティブ i 画モ-ド) 


撮彰モード：@ 


絞りやシャッタースピードを手動でを更して動国を撮影することびでをます。 

ク1」エイテイプ動画の設定を切り換えることで、モードダイヤルを [ P ]、[ A ]、[ S ]、[ M ] に切り換 
えたとさのよラな設定を使用することびでをます。 


1 モードダイヤルを [SM] に合わせる 


2 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 をダイヤルを回して設定を変更ずる 



T 

百 

HS 


項目 

をダイヤルを押ずごとに、設定ずる項目び切り換わりまず 

P (プ□グラム AE) 

- 

露出補正 


絞り値 


A (絞り優先 AE) 

F2.8 〜 F1 1 

露出補正 


シャッタースピード 


S (シャツター區先 AE) 

1/30 〜 1/20000 秒& 1 

露出補正 


シャッタースピード 

絞り値 

M (マニュアル露出） 

1/30 〜 1/20000 秒& 1 



(マニュアル フォー カス時は！/日〜 

1 /含〇〇〇〇秒まで設定でさます※ 2) 

F2.8 〜 F1 1 

HS り \イスピード動画) (P 10 巨） 

- 

露出補正 


[撮影モード]を [ AVCHD ] 設定樹こ、シ トツ タースピードを1/日〇抄より遅く設定して撮扇し 
た場合、1コマ当たりの露光時間び長くなるため被写体の動きによってはコマび飛んで見えるこ 
とびあります。 


《2シサッタースピードを]/30砂より遅く設定して撮影して、撮影中にマニュアルフオーカス政 
外に設定すると、シャッタースピードは自動的に1/30秒に設定されまず。 
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ュアル操作で動画を撮る(クリエイティブ動画モード）（続き） 


©ぉ 知5せ 

•絞り値、シャッタースピード、露出補正は動画撮影中でも設定の変更をずることびでさます。 

この場含、動作音び記緑されることびありますのでお気をつけ<ださい。 

•手動でシ トッ タースピードを速くすると、感度び高くなることにより、画面にノイズび増えることびちります。 
•壁光な丄 ED 、 水銀な、ナト U ウムななどの照明下で撮影すると、色をいや画面の明るさび変わることびちります。 
• その他の動画撮影時の設定や操作ち法については、 38 ページの r 動画を撮る」をお読みください。 


八イスピード動画撮該 


[HS](A イスピード動励に設定すると最大240 ] マ/砂で記録し、肉眼ではとらえられない素 
早い動をの動画を撮謗でさます。 

• 動画ま MP 4 のファイル形式で記録されます。 

1 モードダイヤルを[な M ] に合わせる 

2 ▲/ ▼で [ HS ] を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

3 ▲/ ▼で画質設定を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 動画撮影メニューの [ A イスピード動画] ( P 128) からでも画質設定を選択できます。 

◎ぉ知 5せ 

• 内蔵メモリーには記録できません。 

• 音声は記録されません。 

• 動画を連続で撮影でさるのは、最大4已 B までです。 

.再生時間に換算して29分已9砂までの動画を記録でをます。 

• ピント、ズーム、露出、ホワイトバランスは撮影開始時に固定されます。 

• 堂光な下でちらつ去や横しまが出る場合びありまず。 


戻る 
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カスタムモードで撮る (ヵスタムモ-ド) 


撮影モード： IC 1 J 0 

現在のカメラの設定内容をカスタムセツトとして登録しておくことびでをます。カスタムモードで 
撮影すると、登録したとさと同じ設定で撮影することびでさます。 

• お買い上げ時、カスタムセツトにはプ□グラム AE モードの初期設定び登緑されています。 



お巧みのメニユー設定を登録ずる（カスタムセツト登録) 


同じ設定で撮影でさるよラに、現在のカメラの設定内容を[カスタムセツト登録]で4つまで登録し 
てお < ことびでをます。 


1 保存したい状態のモードダイヤルに合わせ、本機でメニュー設定をずる 

2 セットアップメニューか日[カスタムセット登録]を選ぶ ( P 46) 

3 ▲/ ▼で登録したいカスタムセットを選び、 

[ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメ 
ニューを終了してください。 
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カスタムモードで撮る(カスタムモード） （続き） 

L _ 




登録したカスタムセツトで撮る 


[カスタムセツト登録]で登録した設定を、簡単に呼び出すことびでをます。 


モー ドダイヤルをに 1] またはに 2] に合わせる 

■ [C2] に合わせた場合は、 ▲/ ▼でカスタムセツトを選び、 [MENU/SET] 封甲 
してくださし、。 


■ メニュー設定を変更する場合は 


カスタムセツト表示 



撮影モードを [C1] または [C2] に設定した状態で、一時的にメニュー設定を蜜要してを、登録内容は 
変更されません。登録内容を変更する場合は、セットアップ;ニューの[カスタムセット登録]で登 
録内容を上書さしてください。 


©ぉ 知5せ 

• 一部のメニュー項目は、他の撮影モードに反映されるため保存されません。 


戻る 
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個人認証機能を使って撮る 


使スるモ - K :幽面画间画创國國陸] 

個人認証とは、登録された顔に近い顔を見つけて、自動で優先的にピントや露出を合わせる機能です。 
集合写真などで大切な人び奥や隅にいてち、大切な人の顔をきれいに撮影することびでをます。 


お買い上げ時、[個人認証]は [OFF] に設定されていまず。 

顔画像を登録すると自動的に [ON] になります。 

• 個人認証機能では、下の機能も働きまず。 

撮影時 

-カメラび登録した顔を認識時、名前を表示& 

(を前を設定している場合） 

再生時 

-名前や月齢/年齢の表示(情報を登録している場合） 

-登緑人物から選んだ人物の画儘のみを再生([カテゴ I 」一選択](絞り込み再生)） 
※名前は3人まで表示されます。撮影時に表おされるを前は登録順によりままります。 



©ぉ 知5せ 

• 連写撮影時は、]枚目のみ個人認証に関する撮影情報び付加されまず。 

•個人認証は、醒実な人物の認証を保証するちのではありません。 

• 個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を行ラため、通苗の顔認識よりも時間びかかります。 

•個人認証情報を登録していてち、名前を[曰 FF ] にして撮影した画像は、[カテゴ U —選択](絞り込み再を)の 
個人認証に分類されません。 

•個人認証情郎を変更した場合 ( P ] 1 1) でち、ずでに撮影した画像の認証情報は変更されません。 

例えば、名前を変更すると、変更前に撮影した画像は[カテゴ I 」一選択](絞り込み再生)の個人認証に分類さ 
れなくなります。 

• 撮影した画徹の名前情報を変更するには[認証情報編集]の[入換え] ( P 1 己 2) を巧ってください。 

• m 下の場合、[個人認証]は使用で去ません。 

-[オートフオーカスモード]の[:ぶ]に設定でさない撮影モード 
-シーン亡ードの[スライド 3 D 撮影] 

-マニュアルフオー カス時 
. 動画撮影時 


-109- 


なのページに続< @ 







個人認証お能を巧って撮る （続き） 


顔画像を登録ずる 


最大6人までの顔画像を名前や誕生曰などの情報ととちに登録でをます。 

同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど （1 登録につを最大3枚)、顔登録のしかたを工夫するこ 
とにより個人認証されやすくなります。 


■ 顔画像登録時の撮彰ポイント 

■目を開さ、□を閉じた状態で正面を向を、髪の毛で顔の輪郭、目や眉び隠れない 
よラにする。 

•顔に極端な陰影び出ないようにする。惜録時、フラッシュは発光しません） 


■ 撮該時に認証をれに<いと感じた5 

•同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追力に登録する。 （ P 1 1 1) 

• 撮影ずるその場で追加して登録する。 

■登録している人物を認証しなくなった場合は、再度登緑し直す。 

■登録している人物でち表情や環境によっては個人認証びでさない、または正しく認証されなレ場合びあり 
ます。 


登録時の良い例 



1 撮該メニューか5 [個人認証]を選び、 ► を押ず ( P 46) 
2 ▲/ ▼で[登録]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 ▲/▼/◄/ ►で未登録の顔画像枠を選び、 
[ MENU / SET ] を巧ず 


4 ガイドに顔を合わせて撮穀ずる 

• 確認画面び表示されまず。[はい]を選ぶと実行されます。 
• 人物政外の被写体の顔(ぺットなど)は、登録できません。 
• [ DISP .] を巧すと、顔登録撮影の説明び表示されます。 


<EN 

互 

的識 1 1 を 1 

国国 


し 

1 

,1 
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撮影 


個人 認証 お能を巧って撮る （続き) 


撮影メニューか 6 [個人認記]を遷び、 ► を巧ず ( P 4 已） 

▼で[登録]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

▲ /▼/◄/ ►で編集またはお除した し、 顔画像を選び、 [ MENU / SET ] を}甲ず 

▲ /▼ で項目を還び、 [ MENU / SET ] を}甲ず 


5 ▲/ ▼で編集項目を選び、►を押ず 


• 顔画像は3枚まで登録でさます。 


項目 

設定内容 

名前 

名前を設定します。 

1 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 を前を入力する 

• 夕字入力の方法につレては、 1 1 2 ページの r 文字を入力する」をお読み < ださい。 

月蹄/年歸 

誕生日を設定します。 

1 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ◄/► で項目（年•月•日）を選んで ▲/▼ で設定し、 [ MENU / SET ] 
を押ず 

フオー カス 

アイコン 

ピントび合ラときに表示されるフォーカスアイコンを変更します。 

▲ /▼ でフォーカスアイコ ンを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

追加登録 

追加登録 

顔画像を追加登録します。 

1 ホ登録の顔画像巧を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

2 「顔画像を登録ずる J ® 手順 4 を巧う 

辭除 

顔画像を]枚消去します。 

◄/► で解除したい顔画像を選ぴ、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 画像び]枚しか登録されていない場合は、解除で去ません。 


•設定後はメニューを終了して<ださい。 


登録した人物の情報を変更または辭除ずる 

すでに登録している人物の顔画像や情報を変更することびでさます。また、登録している人物の情 
報を消去することびでをます。 


項目 

設定内容 

情報編集 

すでに登録している人物の情報を変更します。 

「顔画像を登録ずる」の手 1 幅 5 を行ラ 

登録順 

登録順にピントや露出を合わせます。 

▲ /▼/◄/► で登録順を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

解除 

すでに登録している人物の情報を消去しまず。 


•設定後はメニューを終了してくださし、。 


t 2 3 4 


戻る 
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文字を入力する 


撮影時に、赤ちゃんやぺットの名前、旅行先などを入力してお < ことびでさます。 
(ひらびな、カタカナ、英数字、記号のみ入力でさます） 

1 入力画面を表示ずる 


• 入力画面は政下の操作から表示できまず。 

-シーンモードの[ホちやん1]/[ホちやん2]、[ぺット]の[名前] 

-[個人認証]の[名前] 

-[トラベル日付]の[旅行先] 

-[タイトル入力] 

Z ▲/▼/◄/ ►でで字を選び、 [ MENU / SET ] で 
入力ずる 

• [切換]にカーソルを合わせ [ MENU / SET ] を巧ずと、 

面蜀（ひらびな)、面至](カタカナ)、因!]/ [ E (アルフアベット)、 
m (数字）、[~口（記号)にで字を切り梅えることびでさます。 



• 統けて同じ文字を入力したい場合は、ズーム Wt ： —を[み] ( T ) 側に回す、または後ダイヤルをもに回し 
てカーソルを移動してくださし、。 


• 項目に力ーソルを合わせ、 [ MENU / SET ] を巧ずと iU 下の操作び行えます。 

■[ U ]: 空白を入力 

-[消去]: 文宇を消去 

- [◄]： 入力位置を左に移動 

- [►] : 入力位置をちに移動 

• 入力でさる文字数は政下のとおりです。 

-面量/垣を： 最大1已文字（[個人認証]のを前設定時は最大已文字） 

-最大30文字（[個人認証]の名前設定時は最大日文字） 

《[\]、[「]、[」]、[‘]、[-]は最大1已文字([個人認証]の名前設定時は最大巨文字） 

3 ▲/▼/◄/ ►で[ミ夫定]に力ーソルを合わせ、 [ MENU / SET ] を巧して 
入力を終了ずる 


文字入力例 

「バ U 」 と入力する場合： 

〇 ▲/▼/◄/ ►で[切換]を選ぶ 
0カナに切り撰わるまで [ MENU / SET ] を押す 
〇 ▲/▼/◄/ ►で「八」に移動し、 [ MENU / SET ] を巧す 
〇 ▲/▼/◄/ ►で r 。」に移動して [ MENU / SET ] を2回押し、 r パ」にする 
包 ▲/▼/◄/ ►で「ラ」に移動して [ MENU / SET ] を2回巧し、「リ」にする 
© ▲/▼/◄/► で[決定]に移動し、 [ MENU / SET ] を巧す 

©ぉ 知5せ 

• 入力した文字数び多い場合、文字はスライドして表示されます。 

• [タイトル]、[旅行先]、[名前](赤ちゃん/ぺット）、[を前](個人認証)の優先順位で表おされます。 


戻る 
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撮影 


撮影メニューを使ラ 


@ 撮該メニユーの設定ちまは が P 4 巨） 


r トスタイル 


使える モー ド： 

撮影したいイメージに合わせて、6種類の効果を選択することびでをます。お好みに合わせて効果 
の色や画質を調整することびでをます。 


設定 

設定内容 

ミ も 。[スタンダード] 

標準的な設定 

ミ;； IVD [ヴィヴィツド] 

彩度高め、コントラスト高めの鮮やかな効果 

ミ Uat [ナチュラル] 

コントラストおめの柔5かな効果 

ミ;； iM ) [モノク□-ム] 

色味をおいた単色の効果 

な CNY [風景] 

青空や緑を鮮やかにし、風景撮影に適した効果 

ミ' P'ORT 认物] 

健康的でをれいな肌色にし、人物撮影に適した効果 

ミ; Tust [カスタム] 

あらかじめ登録している設定を使用 


■ 画質調整ずる 

1 ◄/ ►でフォトスタイルの種類を選ぶ 

2 ▲/▼ で項目を還び、 ◄/► で調整する 


項目 

効果 

(3 コントラスト 

+ 

画像の明暗差を大さくします。 

- 

画儘の明暗差をかさくします。 

@シャープネス 

+ 

画像の輪郭を強調します。 

- 

画像の輪郭を柔 5 かくします。 

® お直 

+ 

派手で鮮やかな色になります。 

- 

落ち着いた色になります。 

E 旧 ノイズリダクション 

+ 

ノイズ U ダクシヨンの効果を強め、ノイズを軽減します。 

辭儘感び僅かにあ下する場合びあります。 

- 

ノイズ U ダクシヨンの効果を弱め、より解像感のある画質を 
得ることびでをます。 


♦ 登録した内容は電源スイッチを [ OFF ] にしてち記憶しています。 
•画質調整すると、フォトスタイルアイコンに [+ ] び表示されまず。 
• [モノク□ーム]選択時は[彩度]で色調を変更で去ます。 

3 ▼で[カスタム登録]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 植認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

• 設定を[カスタム]に登録でさます。 


-1 13- 


なのページに続< @ 






























撮該メニューを巧う （続き） 
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P 撮彰メニユーの設定ちまは が P46 ) 


画像横縦比 


使えるモード： [ g@@[iyij 

プリントや再生方法に合わせて、画儘の横縦比を選択でをます。 


設定 

設定内容 

[皿3 

4:3テレビの横縦比 

[脚] 

一般のフイルムカ;ラの横縦比 

[咖 

八イビジヨンテレビなどの横縦比 

[血 

正方形横縦比 


©ぉ 知5せ 

• プ U ント時に端び切れることびありますので、事前にご確認ください。 （ P 188) 
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撮該メニューを使う （続き） 

L _ 




@ 撮彰メニユーの設定ちまは が P 46 ) 


記録画素数 


使ぇるモ - 画面 IAI 阁画凹图國陵！ 

記録画素数を設定します。 

画素数び大をいほど、大さな用紙にプ U ントしてち鮮明な画儘になります。 

画像横縦比： [EE ] のとき 画像横縦比： [W ] のとき 


設定 

記録画索数 

[10.5 M ] 

4000x2672 

口 M 困]* 

3264x2176 

[4 .己 M 困]※ 

2 己 60x1 712 

[ 吕.己 M 困]※ 

2048x1360 

[□'3 M 困]* 

色 40x424 


設定 

記録画素数 

[12 M ] 

4000x3000 

[8 M 田]*® 

3264x2448 

[已 M 困] 

2 已 60x1 920 

[3 M 田]*® 

2048x1536 

に M 田]* 

] 色 00 X 1200 

に 3 M 困] 

640x480 


画像横縦比： [ 匹回]のとき 画像横縦比： [ 田]のとき 


設定 

記録画素数 

[9 M ] 

2992x2 白 92 

[巨 M 困]* 

2448x2448 

[3 .日 M 旧]* 

1920x1 白 20 

に.己 M 困]※ 

] 已 36x1 已 36 

で.吕 M 困]※ 

480x480 


設定 

記録画素数 

[9 M ] 

4000x2248 

[已 M 田]* 

3264x1840 

巧.已 M 困]※ 

2560x1440 

に M 困]& 

1920x1080 

扣.吕 M 困]※ 

640x360 


《インテ U ジェントオートモード時は旨受定でさません。 


◎ ぉ知 5 せ 

•画像横縦比を変更したとさは、記録画素数ををラー度設定してください。 

• 特定のモードでは EX 光学ズームび使えませんので、記録画素数の [ ffi ] は表示されません。 EX 光学ズームび使え 
ないモードについては、 己已 ページをお読みください。 

•被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあります。 

•[クオ U テイ]の [RAW ] 設定時、記録画素数は設定できません。 


-1巧一 
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撮影 


撮該メニューを使う （続き) 


本機で RAW 画像を消ますると、 JPEG 画像も同時に消去されます。 
を画像横縦比の最大記録画素数に固定されます。 


©ぉ知らせ 

• シーン亡ードの[高感度]時は[ム]に固定されます。 

• 3 D 撮影時は、 iU 下のアイコンび表示されます。 

[EH も ] (3 D + ファイン）： MPO 画徹とファイン相当の JPEG 画撒を同時に記録します。 

[ED ふ] (3 D + スタンダ-ド）： MP □画像とスタンダード相当の JPEG 画像を同時に記録します。 

• RAW ファイルを利用すると、より高度な画像の編集び可能です。 

編集した画徹はパソ]ンなどで表おできるファイル形式 ( JPEG 、 TIFF など)で保巧できます。 RAW ファイ 
ルの現儘や編集には、 CD - ROM (付属)のソフトウエア怖川ソフトラボラト U-rsiLKY 円 X Developer 
Studio 」） をお使いください。 

• [ RAW ] は [ RAW : ミ:] または [ RAW ふ] よりもルさいデータ容量で記録できます。 


旧0感度上限設定 


使えるモード： [ g@[Sj 

被写体の明るさに応じて、選択した数値を上限として最適なに曰感度を設定します。 

設定： [ AUTO ] 、[200]. [400] 、[800]. [1 600]. [3200] 

◎ぉ知 5せ 

• に日感度が [ AUTO ] または[日 ISO ] 時に設定び巧能です。 

• ク U エイティブ動画モード時は下記の設定項目になります。 

[ AUTO ]、 [200]、 [400]' [800]、 [1 600]. [3200]' [6400] 
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@ 撮影 メニューの設定方 ミ 去は 原^ P 46 ) 


クオリティ 


使ぇるモ - 曲 IAI 国画凹图國陵! 

画儘を保存するとさの圧縮率を設定します。 


設定 


設定内容 

[立] 

JPEG 

画質を優先した JPEG 画像です。 

し: ■] 

標準画質の JPEG 画像でず。 

画素数を変えずに記録枚数を増やす堤合などに便利です。 

[ RAW ::：] 

RAW+」PEG 

R 冉 W 画像と JPEG 画儘([: Ss ] またはし* ■]) を同時に記録できます。 

[ RAW .：.] 

[ RAW ] 

RAW 

RAW 画像のみを記録でさます。※2 


12 


戻る 
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撮該メニューを使う （続き） 
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@ 撮彰メニユーの設定ちまは が P 46 ) 


旧0感度ステップ 


使ぇるモ-ド：面 IAI 阁画闻凹图 

に日感度の設定を、1/3 EV ごとの設定値に変更します。 


設定 

設定内容 

[1/3 EV ] 

[1 00]. [1 2目]、 [1 60]、 [2 日日]、 [2 已0]、 [32 曰]、 [4 日日]、[日日日]、[巨40]、 

[8 曰曰]、 [1 曰曰曰]、 [] 2已0]、[1600]、 [2 曰曰曰]、 [2 已〇0]、[3200]、 [ H 4 曰曰曰]ぷ、 
[H 己00 0]《、[ H 640〇]※ 

[1 EV ] 

[1 00]、 [2 日0]、[400]、[800]、 [1 6日日]、[3200]、 [ H 日40 0] & 


《[拡張に0感度]を設定時のみ 


©ぉ 知5せ 

•[1/3 EV ] から [1 EV ] に設定を変更すると JSO 感度は [1/3 EV ] 時に選んでいた設定値に最も近い値にな 
ります。（もう一度 [1/3 EV ] に変更した場合、設定値は戻りません。 [1 EV ] 時に選んでいた設定値のままに 
なります。） 


拡張旧0感度 


使える モー ド：@@ 

に0感度を [640 日]まで設定でをるよラになります。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 


個人認証 


• 詳しくは、] 09 ページをお読みくださし、。 


オー トフ ォー カスモード 


♦ 言羊し < は、 79 ページをお読み < ださい。 
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撮該メニューを巧う（続き） 
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P 撮彰メニユーの設定ちまは が P 46 ) 


AF スタイル 


使ぇるモ - 面 lAJ 阁画國凹图國陸! 

写真撮影時のピントの合わせ方を設定します。 


設定 

被写体の動を、 

撮影シーン(お勧め） 

設定内容 

AFS 

静止している 
(風景、記念撮影など） 

AFS とは 「Auto Focus Sin 呂 le 」 の略で、シャツターボタンを半巧し 
すると、自動でピント合わせを巧いまず。 

半巧ししている間、ピントは固定されます。 

AFF 

動さが予測でさなし、 

(テ供、ぺットなど） 

AFF とは 「Auto Focus 円 exible 」 の略で、シ トツ ターボタンを半巧しす 
ると、自動でピン ト 合わせを行います。 

半巧ししている間に被写体が動いた場合、動さに合わせて自動でピン 
卜を合わせ直します。 

AFC 

動いている 
(スポーツ、鉄道など） 

AFC とは 「Auto Focus Continuous 」 の略で、シ トツ ターボタンを半巧 
ししている間、被写体の動をにをわせて常にピン ト 合わせを行います。 
動いている被写体の場をは、撮影時に予測してピントをわせを行います。 


• [ AFF ]、[ AFC ] で撮影ずる場合は 

-撮影中、ピントび合いにくいときは、再度シサッターボタンを半押ししてピントを合わせ直してくださレ。 
. シャッ タ—ボタンを半巧ししている間、画面に揺れび見える場合びあります。 

-バッテ U —の消耗び早くなる場合びあります。 


クイック AF 


使ぇるモ - K : 面 IAI 阁画凹图國陵！ 

カメラのプレびルさくなると、カメラび自動的にピント合わせを行い、シャッターポタンを巧した 
隙のピント合わせび速くなります。シャッターチャンスを逃したくないとをなどに有効です。 

設定： [ ON ]'[ OFF ] 

◎ぉ知 5せ 

•バッテ U —の消拜が早くなる場合びあります。 

• 撮影中、ピントびをいにくいと去は、再度シャッターボタンを半巧ししてピントを合わせてください。 

• 追尾 AF 動作中は働をません。 

• じ(下の場合、[クイック AF ] に設定でさません。 

-シーン亡ードの[流し撮り]、[夜景&人物]、[夜景]、[手持ち夜景] 

-ク U エイテイブコント ロール モードの[ソフト フオー カス] 

-マニュアルフォーカス時 
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撮該メニューを巧う （続き） 


@ 撮彰メニユーの設定ちまは が P 46 ) 


AF/AE □ック切換 


• 詳しくは、 8已 ページをお読みください。 


測光モード 


使ぇるモ-ド：面 [ AJ 度!画闯间 J 图陵! 

明るさを測る測光方式を切り換えることびでさます。 


設定 

設定内容 

[回]巧ルチ測光） 

画面全体の明るさの配分をカメラび自動的に評価して、露出び最適になる 
ように測光する方式です。通常はこの方式に合わせて使用することをお勧 

めします。 

[〇](中央重点測光） 

画面中央部の被写体に重点を置いて、画面全体を平均的に測光する方式です。 

[因](スポット測光） 

スポット測光ターヴット上の被写体|し対して測 

光する方式です。 





スポツト 測う 

たターゲット 


i □レンジコント□-ル 


使える モー ド： 

背景と被写体の日月暗差び大きい場合など、撮影状況に合わせて、コントラストや露出を自動的に補正します。 

設定：[強]、[中]、[弱]、 [ OF 鬥 


◎ぉ知 5せ 

•[侶0感度]が[100]のときでち、[のレンジコントロール]有効時に撮影すると、[に日感度]は[100]より 
大さくなることびあります。 

•撮影条件によっては、補正効果び得られない場合びありまず。 

• [弱]、[中]、[強]は効果の最大範囲を表しまず。 
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撮該メニューを巧う （続き） 
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@ 撮彰メニユーの設定ちまは が P 46 ) 


下限シャッター速度 


使える モー ド： ® @ IC ^ I 

下限シャッター速度を遅く設定すると、暗い場所での撮該時に明るく撮影でさます。 

また、速く設定ずると、被写体のプレを軽減して撮該することびでさます。 

設定： [ AUTO ]、[1/ 吕己0]、 [1/1 吕己]、[1/60]、[1/30]、 [1/1 已]、 [1/ 日]、[1/4]、[1/吕]、[1] 


下限シャッター速度設定 

1/吕已〇秒づ > 1砂 

明るさ 

暗< なる 明る < なる 

手ブレ 

少ない をい 


◎ぉ知 5せ 

• 通常は、 [ AUTO ] に設定してお使いください。 （[ AUT 日]挡がを選択した場合、画面に [ llJli !] び表示されます） 
• [ AUTO ] を選ぶと、手ブレ補正設定時にプレ量が少ないとき、または[手ブレ補正]が[日 FF ] のときにシサッ 
タースピードは最大]秒になります。 

• [下限シャッター速度]を遅く設定するとをは、手ブレが起をやすいため兰脚を使用し、セルフタイマーを 
使って撮影ずることをお勧めします。 

• [下限シャッター速度]を速く設定するとをは、暗く写りやずいので、明るいところで撮影ずることをお勧め 
します。適正露出でない場合、シャッターボタンを半巧しすると曲]びホく点滅します。 


超解像 


使えるモ-ド：面 IAI 度!画國凹 J 固陸！ 

超解像技術を利用して、より輪郭びはっさりした、解像感びある写真を撮影することびでさます。 


設定 

設定内容 

[iA ZOOM ] 

[超解像]び働を、画質の劣化を抑えつつズーム倍率を2倍上げることびでをます。 

[ ON ] 

[超解儘]び働をます。 

[ OFF ] 

— 


©お 知5せ 

• iA ズームについては 己3 ページをお読みくださし、。 
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撮該メニューを使う （続き） 
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@ 撮彰メニユーの設定ちまは が P46 ) 


デジタル ズーム 


使ぇるモ - 面 [ AJ 度!画闯归 J 图國陵！ 

光学ズーム、 EX 光学ズーム、または iA ズームよりち、さ5にお大することびでさます。 

設定： [ON]、[OFF] 


©ぉ 知5せ 

•詳しくは、 已3 ページをお読みください。 


手ブレ補正 


使えるモード：を^@@匙 

撮該時の手プレを感知して、力;< ラび自動的に補正し、ブレの少ない画儘を撮ることびでをます。 
動画撮該時はアクティブモード(動画用手プレ補正)び自動的に働をます。歩さなびら動画を撮影す 
るときなど、大をな揺れに対してブレにくくします。 

設定： [ON]、[OFF] 


©ぉ 知5せ 

* アクティプモードは W 端時、より強い補正効果び得られます。 

• m 下の動画撮影時、アクティプモー问ま働さません。 

-嗎影モード]を [ MP 4] の[ V 白 A ] に設定時 

-[コンバージョン]設定時 

• UI 下の場合、手プレ補正び効去にくくなることびあります。シャッターボタンを押し込む際は、手ブレにお気 
をつけ < ださい。 

-手ブレび大きいとき、ズーム倍率び高いとき 
-デジタルズーム領域 

-動さのある被写体を追いながら撮影するとを 
-室内や薄暗い場所での撮影で、シャッタースピードび遅くなるとさ 
• シーンモードの疏し撮り]で、[日 N ] 選択時は、縦ち向のみ手プレび補正されまず。 

• シーンモードの[手持ち夜景]では、[日 N ] に固定されまず。 

• しソ下の場合、手ブレ補正は [ OFF ] に固定されます。 

-シーンちードの[バノラマ]、[スライド 3 D 撮影] 

-ク U エイティブ動画モードの[パイスピード動画] 
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撮該メニューを使う （続き） 


P 撮彰メニユーの設定ちまは が P 46 ) 


AF 補助光 


使ぇるモ - 面 IAI 阁画國凶图圃陸！ 

暗い場所での撮該時、ピントを合わせやすくするためにシャッターボタン半押しで AF 補助光ラン 
プび点灯します。（撮該に応じて大さな AF エ U アび表示されます） 

設定: [ ON ]、[ OFF ] 

©ぉ 知5せ 

• 補助光の有効距離は].已 m です。 

•暗闇で動物を撮るとをなど、暗い場所で AF お助光ランプを光らせた < ない場合は、 

[OFF] に設定してくださし、このとき、ピントはをいにくくなります。 

• レンズフードは外してください。 

• レンズ部により、 AF 補助光の外周の一部びケラレる場合びありますが、性能に問題 
ありません。 

• シーンちードの[風景]、[流し撮り]、[夜景]、[手持ち夜哥、[夕綱す]、[ガラス越し]で 
は、 AF 捕助光は [OF 鬥に固定されます。 


AF 補助光ランプ 



ノフツシユ 


•詳しくは、 日6 ページをお読みくださし、 


フラッシュシンク □ 


使ぇるモ-ド：面 [ AJ 阁画凹图 

後幕シンク□とは、車など動きのある被写体をス□ー シャッターでフラッシュ撮謗する場合、シャッ 
ターび閉じる直前に発光する撮影ち法です。 


設定 

設定內容 

ささま< 

恍幕] 

一般のなフラッシュ撮影のでまです。 

B 


おとま< 

惟幕] 

被写体の後ろに光源び写り、躍動感び出ます。 

B 



◎ぉ知 5せ 

• 通常は[先幕]に設定してください。 

• [後幕]に設定すると、画面のフラッシュアイコンに [2nd] が表示されます。 

• シャツタースピードび速いときは、フラッシュシンクロの効果び十分に得られない場合びあります。 
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@ 撮彰メニユーの設定ちまは が P 46 ) 


フラッシュ光量調壁 


使ぇるモ - K : 面!^阁画凹國國 

撮該した写真び明るすざたり、暗すざたりする場合は、フラッシュの発光量を調整してください。 

©ぉ 知5せ 

• -2 EV から+ 2 EV の節囲で、1/3 EV ごとに調整できます。 

• フラッシュ発光量を調整しない場合は、"0 EV" を選んでくださし、。 

♦ フラッシュ発光量び調整されているときは、画面のフラッシュアイコンに [+] または [—] び表示されます。 


デジタル赤目補正 


使ぇるモ - 面 IAI 阁画凹固圃 

赤目軽減（[お k を]、[がを]) 選択時にフラッシュび発光すると、デジタル赤目補正び働さ、赤目を 
自動的に検出して画儘データを修正します。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 

◎ぉ知 5せ 

• [オートフオーカスモード]が[:左]で顔認識していると去のみ働走ます。 

• 赤目の状態によっては補正でさない場合びありまず。 

•インテ U ジェントオートモード時は [ON] に固定されまず。 

• 政下の場合、[デジタル赤目補正]は使えません。 

-シーンちードの[スライド 3D 撮影] 
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撮該メニューを巧う （続き） 

L _ 




@ 撮影メニューの設定方ミ去は 原^ P 46 ) 



使えるモ-ド：面 IAI 阁画闻凹 J 图國陵！ 

別売のコンバージョンレンズを使用することで、より望遠に撮影したり、かさな被写体をよりアツ 
プに撮影することびでをます。 


設定 

設定内容 

恤] 

テレコンバージョンレンズを装着するとさ 

[0 回] 

ク□ーズアップレンズを装着するとを 

[ OFF ] 

- 


©ぉ 知5せ 

• レンズの取り付け方については、 170 ぺージをお読みください。 

• コンパージョンレンスを使用しないとさは、必ず [ OFF ] に設定してください。 
• UI 下の場合、 [□>； くージョン]は使えません。 

-シーン亡ードの[バノラマ]、[スライド 3 D 撮影] 

•詳しくは、コンバージョンレンスの説明書をお読みくださし、。 
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撮該メニューを使う（続き） 

L _ 




@ 撮影 メニューの設定方 ミ 去は 原^ P 46 ) 



使ぇるモ - K : 面 [ AJ 运 J 画凹 J 國國诊 I 

1 回シャッターポタンを巧すと、露出の補正幅に従って自動的に 3 枚撮影します。 


オートブラケット ± 1 EV の場合 

1 枚目 吕枚目 3 枚目 

圏の圆 

± OEV - 1 EV + 1 EV 


◄/► で露出の補正幅を設定し、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 才ートブラケット撮影をしなし'嗎合は、" 0"(0 FF ) を選んでくださし、。 


[3 -2 -1 0 +1 +2 * 3 | 


©ぉ 知5せ 

• オートブラケットを設定すると、画面に [圏] び表示されます。 

• 露出浦正をしてからオートプラケット撮影をずる場合は、補正された露出値を基準にして撮影されます。 
•被写体の明るさによっては、オートプラケットで露出補正でさない場合びあります。 

• シャッター優先 AE またはマニュアル露出時は、シャッタースピードび1秒より長くなると、オートプラケッ 
卜が無効になります。 

•オートブラケットを設定ずると、フラッシュは[感]になりまず。 

• m 下の場合、オートプラケットの使用はでさません。 

-ク U エイティブコントロールモードの[ジオラマ]、[ソフトフォーカス]、[ク□スフィルター] 

-シーン亡ードの[バノラマ]、[手持ち夜景]、[逆光浦正 HDR ]、 [スライド3□撮影] 

. 動画撮影時 
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撮該メニューを使う （続き） 

L _ 




@ 撮彰メニユーの設定ちまは が P 46 ) 


曰付焼さ込み 


使ぇるモ-ド：面 IAI 阁画凹图國陵! 

撮謗曰時入りの写真を撮影でさます。 


設定 

設定内容 

[日付] 

年月曰を焼を込みます。 

[日時] 

年月曰時分を焼さ込みまず。 

[ OFF ] 

- 


©ぉ 知5せ 

• [日付焼き込み]を設定して撮影した写真の日付情報は、消すことができません。 

• 曰付焼き込みされた写真をプリントずる場合、お店やプリンターで曰付プリントを指定すると、日付が重 
なつてプリントされまず。 

• 切下の場合、日付情報を焼さ込むことびでさません。 

-時計設定を行っていない場合 
-[クオ U ティ]を [ RAW ] にして撮影した場合 
• UI 下の場合、曰付焼き込みは [ OFF ] に固定されます。 

-動画撮影時 

-オートブラケット撮影時 

-シーンモードの[パノラマ]、[スライド 3 D 撮影] 

-[連写]撮影時 

• [日付焼き込み]を設定して撮影した写真は[文き樵き込み]、 [ U サイズ端ル)]、 [ 卜 U ミング彻巧き)]、 

[傾走補正]の設定はで去ません。 

• [日付焼き込み]を [ OFF ] にして撮影しても、[文字焼き込别 （ P 142) を使って撮影画像に日付を焼き込ん 
だり、日付プ U ント ( P 1 己 0、 ] 日 7) を設定することびできます。 


時計設定 


♦詳しくは、 27 ページをお読みくださし、 
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撮影 



— を便つ 


@ 動画撮影メニューの設定ち法は 欧 P 46 } 

ク U エイティブ動画モード時、設定可能な撮 f ミ;>< ニューは動画撮影メニューに表示されます。 

• しソ下の場合、動画撮影メニューは表示されません。 

-シーン亡ードの[バノラマ]、[スライド 3 D 撮影] 

-ク U エイティブコント□-ルモードの[ソフトフォーカス]、[クロスフィルター] 


撮該モード 


使ぇるモ - 画面鮮运 J 画國凹图國凶 

動画のデータ形式を設定します。 


設定 

設定内容 

[ AVCHD ] 

八イビジヨンテレビなどで再生する場合に適したデータ形式です。 

[ MP 4] 

パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。 


画質設定 


使ぇるモ - 画面 IAI 度!画國凹 J 固國陵! 

記録する動画の画質を設定します。 

[ AVCHD ] を選んだ場合 


設定 

画質（ビットレート） 

コマ数 

画像横縦比 

[ PSH ] 

1 920 x 1 080画素/約2召 Mbps 

色 Op 

1日:白 

[ FSH ] 

1 920 x 1 080画素/約] 7 Mbps 

日日 i 

[ SH ] 

12吕 0 x 720 画素/約17 Mbps 

色 Op 


[ MP 4] を選んだ場合 


設定 

画質（ビットレート） 

コマ数 

画像横縦比 

[ FHD ] 

1 920 x 1 080画素/約20 Mbps 


1日:白 

[ HD ] 

12吕 0 x 720 画素/約10 Mbps 

3日コマ/秒 

[ VGA ] 

色 40 x 48 日画素/約4 Mbps 


4:3 


©ぉ 知5せ 

• r ビットレート」とは一定時間当たりのデータの量で、数値び大をいほど高画質になりまず。本磯は、 VBR 記 
録方式を採用しています。 VBR とは 、 Variable Bit Rate (可変ビットレート)の略で、撮影ずる被写体によ 
り、ビットレート(一定時間当たりのデータの量)び自動的に変わる記緑ち式でず。このため、動さの激しい被 
写体を記録した場合、記録時間は短くなります。 
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撮影 


t 動画 撮影 メニ ューを 巧う （続き）_ 


@ 動画撮彰メニューの設定ちまは 留=ド4已 ） 


八イスピード動画 


使える モー ド： 

ク U エイティブ動画モードの[八イスピード動画]撮該時の画質を設定します。 
• [ A イスピード動画]設定時のみ表示されるメニューです。 


設定 

設定内容 

[吕 40 fps VGA ] 

[ MP 4] の [ VGA ] で24日コマ/砂で記録します。 

[1 吕 Ofps HD ] 

[ MP 4] の [ HD ] でに日コマ/秒で記録します。 


AF 連続動作 


使える モー ド： 

一度ピントを合わせた被写体にピン ト ををわせ続けます。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 


©ぉ 知5せ 

• 動画撮影開始時のピント位置で固定したい場合は、 [ OFF ] に設定してくださし、。 
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撮影 


t 動画 撮影 メニ ューを 巧う （続き）_ 


@ 動画撮影メニューの設定ち法は 庭- P 46 ) 



使えるモ-ド：面 IAIISI 画國 ICII 國國故 I 


音声記録時に風雑音びある場合は、それを自動的に判別し記録しにくくします。 

設定： [ AUTO ]、[ OFF ] 

◎ぉ知 5せ 

•風音抵減を設定しているときは、通萬と音質び異なる場合びありまず。 

• 切下の場合、 [ OFF ] に固定されます。 

-ク U エイティブコント□-ルモードの[ジオラマ] 

. [ズームマイク]を[日 N ] に設定時 
-ク U エイティブ動画モードの[パイスピード動画] 


ズームマイク 


使ぇるモ - 面 [AJ 阁画闯凹图國陵！ 

ズーム操作に連動して、拡大では遠くの音、広角では周囲の音をよりク U アに収録します。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 

©ぉ 知5せ 

• [曰 N ] に設定時、ズーム操作を巧うと、周囲の音に合わせて動作音も強調されて記録される場合があります。 

また、 [ OFF ] のときよりも録音レベルが下びります。 

• 画像の拡大時には、音声のステレオ感びなくなりまず。 

• UI 下の場合、 [ OFF ] に固定されます。 

-ク U エイティブコントロールモードの[ジオラマ] 

-ク U エイティブ動画モードの[パイスピード動画] 


戻る 
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再生.編集 


撮影した写真で楽しむ 




かんたんレタッチ 


撮影した写真の明るさや色のバランスを整えることびでをます。 

• かんたんレタッチされた写真は新しく作成されますので、内蔵メモ U —またはカードの容量にを裕びあるこ 
とを確認してください。また、力ードの書き込み禁止スイッチが 「 LOCK 」 側になっていると、かんたんレタッ 
チはでさません。 


り 


《画像は効果を説明するためのイメージです。 

1 ◄/ ►で写真を選び、▲を押ず 

之 ▲/▼で[かんたんレタッチ]を選び、 [MENU/SET] を押ず 
3 ▲/▼で [ON] を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶとま行されます。 

©ぉ 知5せ 

•写真によってはかんたんレタッチ後にノイズび強調される場合びあります。 

•写真によっては効果び分かりにくい場合びありまず。 

•すでにレタッチされた写真にはかんたんレタッチで去なし1場合びあります。 

• 他機で撮影した写真にはかんたんレタッチでさない場合びあります。 

• しソ下の場合、かんたんレタッチはでさません。 

-動画 
- 3 D 写真 

-シーン亡ードの[バノラマ]で撮影された写真 
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再生.編集 


撮影した写真で楽しむ（続き） 

_ 




ク u エイティブレタッチ 


撮影した写真にお好みの効果を加えることびでをます。 

• クリエイティブレタッチされた写真は新しく作成されまずので、内蔵メモ U —またはカードの容量に余裕が 
あることを確認してください。また、カードの書き込み禁止スイッチが「1-曰 CK 」 側になっているとク U エイ 
ティプレタッチはで去ません。 

1 ◄/ ►で写真を選び、▲を巧ず 

2 ▲/▼ で[クリエイティブレタッチ]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ▲/ ▼で項目を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

* ク1」エイティプコント□ールモードと同じしソ下の項目を選べます。それぞれの効果について、詳しく 
は 日日 ページをお読み< ださし、。 

[ポップ]/[レトロ]/ [ A イキー]/[ローキー]/[セピア]/[ダイナ S ックモノクローム]/ 

[インプレッシプアート]/ [ A イダイナ S ック]/[ク n スプロセス]/ [ トイフォト]/[ジオラマ]/ 

[ ソフトフォーカス]/ [ クロスフィルター]/ [ ワンポイントカラー] 

• 確認画面が表示されまず。[はい]を選ぶと実行されます。 

• 政下の項目を選択したとさ、 [ MENU / SET ] を巧すと画像効果をお好みに合わせて設定できます。 

-[ク□スプ□セス]: 色合いを緑っぽい色、青っぽい色、黄色っぽい色、赤っぽし饱か 

5選択でさます。 

-[ トイフォト]: 色合いをオレンジっぽい色、標準、青っぽい色から選択でさます。 

•[ワンポイントカラー]:残したい色を設定でをます。 

©ぉ 知5せ 

•写真によっては効果が分かりにくい場合びあります。 

• ク|」エイティプコントロールモードに比べて効果び弱い場合びあります。 

•他機で撮影した写真には、ク U エイティブレタッチができなし'嗎合がありまず。 

•切下の場合、ク U エイティプレタッチはでさません。 

-動画 
- 3 D 写真 

-シーン亡ードの[バノラマ]で撮影された写真 


戻る 
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再生.編集 


連写画像を見る 




■ 連写グループについて 

連写設定[暫]、[圏]で撮謗された画儘は、]回の連写で撮影された連続 
画像をひとまとめにした連写グループとして保存されます。 

連写グループには連写アイコン[马 I ]び表示されます。 

• グループ単位での消去や編集びできます。（例えば、[马 1] が付いた連写グルー 
プを消去すると、グループ巧のすべての画像び消去されます） 


◎ぉ知 5せ 

• 連写画像の合計が已〇000枚を超えると、それ UI 降に撮影された連写画像は、グループ化されません。 

•他機で撮影した連写画儘は、連写グループとして認識されない場合びあります。 

•時計設定を行わずに撮影した場合、連写画像はグループ化されません。 

• 1枚を残した状態で、それ政外の画像をすべて消去ずると、連写グループではな < ] 枚の画像として扱われ 
ます。 


圖 


□l 

ム 



写画像を連続再生ずる _ 

► で連写アイコン[马]が付いた画像を選び、 ▲ を巧す 

■ 連写グループ連続再生中の操作 

再生中に表おされるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


▲ 

再生/-時停止 

▲ 

▼ 

停止 

ィ資 ► 

◄ 

早戻し/画像戻しぷ 

► 

早送り/画観送り® 

▼ 


※一時停止中のみ操作でさます。 


ji 写画像を1枚ず つ 再生ずる _ 

1 連写アイコン[马 1] が付いた画像を選び、 ▼ を巧ず 

2 ◄/► で画像を送る 

• もう一度▼を巧すと、通常再生画面に戻ります。 

• 連写グループ巧の画像に巧して、通萬の写真再生時と同様の操作び可能です。（マルチ再生、再生ズー 
ム、画像の消去など） 
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連写画像を編集する 


連写アイコン[马 I] が付いた画像を選び、 ▼ を巧ず 
[ MENU / SET ] 巧し、再生メニューを表示ずる 
▲/ ▼で項目を選び、►を押ず 

[1 枚設定]または[複数設定]を還び、 [ MENU / SET ] を巧す 
画像を選び編集を行う 




I 面 1 

1 ? 


向* 

50枚 ） 



◎ 




50巧 



連写グループ巧に保存されている全画像の合計枚数 
連写グループ内で設定された画像の枚数 
連写グループ全体で設定されたプ I 」ント枚数 

• 例えば、吕枚の連写画像それぞれに3枚ずつプ U ント設定しているとさは6と表示されます。 


■連 写グループ再を時の[お気に入0]/[プリント設定]/[プロテクト]アイコン 
表示について 

連写グループ内の画瓶こ[お気に入り] ( P 14 吕) 、[プ U ント設定] ( P 1 49)、 [プ□テクト] ( P 1 巳 1) 
設定をすると、グループの先頭画面の各アイコンに設定枚数([プ U ント設定]時は設定枚数と合計 
枚数)び表示されます。 


連写グループげ表画像 
(連写の1枚目） 


[お気に入り] 


[プリント設定] 


[プ□テクト] 


再生時に [ MENU / SET ] を}甲し、再生メニューを表示ずる （ P 46) 
▲/▼ で項目を還び、 ► を押す 

[1 枚設定]または[複数設定]を還び、 [ MENU / SET ] を巧す 
連写アイコン[马 I ]び付いた画像を還び、編集を行う 


◎ぉ知 5せ 

•それぞれの編集方法について、詳しくは r 再生メニューを使う」をお読みください。 （ P 1 3日） 

* [文字焼き込み]、 [ U サイズ(縮ル)]、[卜 U ミング彻旅き)]、[傾き補正]を行った画働ま、連写画儘とは別に新 
規保存されます。 


連写グループ巧の画像を1枚ずつ編集する 


再生•編集 


• UI 下の編集メニューび使えます。 

- [ WE 日アップロード設定]、[タイトル入力]、[文字焼き込み]、 [ U サイズ(縮/」、)]、[卜 U ミング彻抜き）]气 
[傾き補正]《、[お気に入り]、[プ U ント設定]、[プ□テクト]、[画像〕ピ ー] 

※連写グループ単位での一括編集はでさません。 


連写グループ単位(グループ巧ずベての画像)で編集する 


t 2 3 4 5 


@⑥ © 


t 2 3 4 


戻る 
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いろいろな再生方法 


巧生•編集 


撮霞した画像をいろいろなちまで再生することびでさます。 

1 再生時に [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ► を押ず 

3 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


♦ iU 下の項目を選択でさます。 


2 D /3 D 切換& 


絞り込み再生 （P 13巨） 

通常再生 (P41) 


カレンダー横索 （P138) 

スライド シヨー (P134) 



《3□写真の再生方法を切り換えることびでさます。 HDMI 出力時のみ表示される 
メニューです。再生ちまについて詳しくは、 1巳8 ページをお読みください。 



撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生することびでをます。また、写真のみや、動画 
のみ、3□写真のみなどをスライドショーで再生することちでさます。テレビに接続して画像を見る 
とをにお勧めの再生方法です。 


▲/▼ で再生ずるグループを選び、 [ MENU / SET ] 
を巧ず 

• [3 D ] の画儘を 3 D で再生する方法については、 1日8 ページをお読みく 
ださい。 

• [カテコ U - 選択]時は、 ▲/▼/◄/ ►でカテコ M 」一 を選び、 [ MENU / 
SET ] を巧してください。 

カテゴ U —の詳細については、 137 ページをお読みください。 



2 ▲で[開始]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 ▼を巧してスライドシヨーを終了ずる 

* スライドシヨーを終了ずると、通常再をになりまず。 
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再生.編集 


いろいろな再を方 ミち（続き） 

_ 




再生モードの設定方法は 原^ P 134 ) 

■スライド シヨー 中の操作 

再生中に表おされるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


▲ 

再生/-時停止 

▲ 

▼ 

停止 


◄ 

前の画儘へぷ 

► 

次の画儘へ& 

▼ 



※政下の場合のみ操作でさます。 

. -時停止中 
-動画再を中 
-連写グループ再生中 
-バノラマ写真再を中 

■ スライドシヨーの設定をを更する 

スライドショーの;ニュー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、スライドショー再生時の設定を変 
更することびでさます。 

[効果] 

画儘び切り換わる隙の画面効果を選ぶことびでをます。 

[ナチュラル]、[ス□一]、[スウイング]、[アーバン]、[日 FF ]、 [おまかせ] 

• [アーバン]を選んだときは、画面効果として画像び白黒になることがあります。 

• [おまかせ]は、[カテ 3 U —選択]選択時のみ使用でさます。カテゴ I 」一ごとにお勧めの効果で再生します。 

• 闡画のみ]または[カテゴ U - 選択]の[回]のスライドショー時、[効果]は [ OFF ] に固定されます。 

• 連写グループのスライドショー時は、[効果]を設定していてち無効になります。 

•縦向きに表示された画儘を再生するときは、一部の[効果]は動作しません。 

• [3 D ] のスライドショー時、画面効果は動作しません。 

隙定] 

再生間隔や U ピートを設定でさます。 


設定 

設定内容 

[再生間隔] 

1秒、2秒、3秒、已秒 

[リピ ート] 

ON'OFF 

恒設定] 

[ AUTO ]: 写真再生時は音楽を、動画再を時は音声を再生します。 

[音楽]: 音楽を再生します。 

[音声]: 音声(動画のみ)を再をします。 

[ OFF ]: 音を出しません。 


• [ち生間隔]は、[効勒を [ OFF ] に設定しているときのみ設定できます。 
• m 下の画儘のスライドショー時、[再を間隔]の設定は無効になります。 

-動画 

-連写グループ 
. パノラマ写真 


戻る 


なのページに続< 






















いろいろな再ち方法 （続き) 


再生.編集 


@ 再生モードの設定方法は 原^ P 134 ) 


絞0込み再生 


写真、動画、または 3 D 写真など、画像を分類して再生します。 


設定 

設定内容 

[写質のみ] 

写真のみび再生されます。 

[動画のみ] 

動画のみがち生されます。 

[3 D ] 

3D 写真のみび再をされます。 

• [3D] の写真を 3D で再生するちまについては、 1 已日 ページをお読みください。 

[カテゴリー 還択] 

シーンモードなどのカテゴ U - 从物•風景•夜景など) 
ごとに画像を分類します。各カテコ‘ U —ごとに再生する 

▲ /▼/◄/ ►で カテゴリーを 選び、 [ MENU / SET ] 

を巧ず 

• 画儘び見つかったカテゴ1」一のみ選択でさます。 

を検索し、各カテゴ U - 
ことびでをます。 

晒.1 过 
- 圆 — 1 

麵<«?> - 1 

[お気に入り] 

[お気に入り]設定 (P1 4 日） した画像を再生することができます。 
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再生.編集 


いろいろな再を方巧 （続き） 

k. _ 




@ 再生モードの設定方法は 原^ P 134 ) 

■ 分類されるカテゴリーについて 

[カテゴ U —選択]時は、政下のよラに分類されます。 



シーンモードなどの 撮影情報 

四 

個人認証^ 

回 

人物、 i 人物、美肌、夜景&人物、 i 夜景&人物、ホちゃん、 i ホちゃん 

曰 

風景、 i 風景 Jf ノラマ、夕焼け、 i 夕焼け、ガラス越し 

円 

夜景&人物、 i 夜景&人物、夜景、 i 夜景、手持ち夜景、 i 手持ち夜景 

巧 

スポーツ、流し撮り 

巧 

ホちゃん、1ホちゃん 

巧 

ペット 

阻] 

料理 

回 

トラベル曰付 

回 

連写速度を[暫]または[暨 ij ] に設定して連続撮影された写真 


《 ▲/▼/◄/► で再をしたい人物を選び [ MENU / SET ] を巧して再生してください。 

連写速度を [ ilu ] または [ l ^ j ] で撮影された画像は連写グループ全体が個人認証画像として扱われます。 
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再生.編集 


いろいろな再を方 ミち（続き） 

_ 




@ 再をモードの設定方法は (^ P 134 ) 


カレンダー検索 


撮影した曰付ごとに画像を表示させることびでさます。 


1 ▲/▼/◄/ ►で再生ずる日付を選ぶ 

• 撮影した画像び1枚ちない月は表示されません。 


SUN MON TUG vm THU HU 8AT 

■■■■■■— 


■EEEEIEE 

■田圧]圧]四巧因 
3田]因囚巧因因 


•田 12 2012 


2 [ MENU / SET ] を巧して、還択した日付 - 

に撮霞された画像を表示ずる □□□□! 

• 怖!/が封甲すと、カレンダー検索表示画面に戻ります。 _ _ _ _ 


©ぉ 知5せ 

•初めに選ばれる曰付は、再生画面で選んでいた画像の撮影曰になります。 

•同じ曰付で複数の撮影画撒びある場合は、その曰の最初に撮影された画像び表示されます。 

•カレンダーの表示でをる範囲は、2000年1月から20日日年12月までです。 

• [時計設定]を巧わずに撮影した場合、2012年1月1日に表示されまず。 

♦ [ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の曰時でカレンダー表示されます。 


戻る 
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.一を使う 


再生•編集 



再生 メニューの 設定方法は 皆 P46 ) 

画像共有サイトへアップ□ー ドする画像を設定したり、撮影した画像を切り振くなどの編集やプロ 
テクト設定などびできます。 

•[文字焼き込み]、 [ U サイズ端ル)]、[卜 U ミング徊拖き)]または[傾き補正]は、編集した画像を新しく作成 
します。内蔵メモ U - または力ードの空き容量びない場合、新しし個儘を作成することができませんので、容 
量に余裕びあることを確認してから画像の編集を巧ラことをお勧めします。 


WEB アップ□-ド設定 


画儘共有サイト （LUMIX CLU 目 （Picl\/late)/Facebook ぺ ouTube) へアップ□-ドする画儘を、 
本機で設定しておくことびでをます。 

• LUMIX CLU 巨 （ PicMate ) へは写真のみ、 YouTube へは動画のみを、 Facebook へは写真、動画どちらも 
アップロードすることびでさます。 

•巧蔵メモリーの画像には設走できません。力ードにコピ ー(P1 已 3) してか日 [WEB アップ□-ド設定]をしてくださし、。 

1 再生メニユーか日 [ WEB アップ□-ド設定]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 画像を還び、 [ MENU / SET ] で 
設定ずる 

•もう一度 [ MENU / SET ] を巧すと設定び觸 
除されます。 

•設定後は；>^ニューを終了して<ださい。 
[複数設定]選択時 

[DISP.] を押して設定(繰り返ず）し、 
[MENU/SET] を巧してミ夫定ずる 


[1 枚設定] [複数設定] 


感 

JI 



Eil 



◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


•もう一度 [ DISP .] 封甲すと設定び解除されます。 

•確認画面び表示されまず。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してください。 
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戻る 
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@ 再生 メニューの 設定方ミ去は 原 P 46 ) 

■ 画像共有サイ トへ アップ□—ドずる 

[ WEB アップ□-ド設茵をすると、本機に内蔵のアップ□-ドツール (LUMIX WEB アップ □- 
ダー)びカードへ自動的にコピーされます。 

パソコンに接続したあと （ P 1 己目)、 アップ□-ドの操作を行います。詳しくは、 1臣3 ぺージをお読 
み < ださい。 

■ [WEB アップ□—ド設定]をを解おする 

1 再生メニューか 5 [WEB アップ□—ド設定]を選ぶ 

2 ▲/▼で[全解除]を還び、 [MENU/SET] を押す 

• 醒認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してくださし、。 

©ぉ 知5せ 

•他機で撮影された画像には、設定でさない場合びありまず。 

•巳] 2 M 日未満の力ードでは設定でさません。 

• クオ U テイを [ RAW ] にして撮影された画像には、設定できません。 
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@ 再をメニユーの設定ちまは が P 4 已） 


タイトル入力 


撮該画儘に文字(コメント）を入力しておくことびでさます。入力後、[文字焼を込み] (P142) で撮 
影画像に焼を込むことびでさます。 

1 再生 メニュー か 5 [タイトル入力]を選ぶ 

2 ▲/▼ で [1 枚設定]または[複数設定]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 画像を選び、 [ MENU / SET ] で [1 枚設定] [複数設定] 

設定ずる 

•すでにタイトルが登録されている画像に 
は尼登]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[ DISP .] を押して設定(繰り返ず）し、 

[ MENU / SET ] を巧してミ夫定ずる ◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/ ►で選びます。 

• をラー度 [ DISP .] をがすと設定び解除されます。 


固 


D 

曰 

3 3 

巧 

巧 

巧 


4 文字を入力ずる （ P 1 1吕) 


•設定後はメニューを終了してくださし、。 


◎ぉ知 5せ 

• タイトルを消去するには文字入力画面でずべての文字を消去してください。 

• CD - ROMC 付属)のソフトウェア rPHOTOfunSTLOlO 」 を使って、文字（コメント）をプ U ントすることがで 
さます。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは100枚までです。 

• L ソ下の場合、タイトル入力でさません。 

-動画 

- 3 D 写真 

-他機で撮影された画像 

-クオ U テイを [ RAW : ミ :]、 [RAW ふ]または [ RAW ] にして撮影された画像 
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@ 再をメニユーの設定ちまは が P 4 已） 


文字焼さ込み 


撮影した画像に、撮影曰時、名前、旅行先、トラベル曰付などを焼を込むことびでさます。 

1 再生 メニュー か5 [文字巧さ込み]を選ぶ 

2 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SETI を巧ず 

3 画像を選び、 [ MENU / SET ] で 
設定ずる 

• すでに曰付/文字焼き込みされた画像には、 

画面に[因]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[ DISP .] を押して設定(繰り返す）し、 

[ MENU / SET ] を押してミ央定する 

• もう一度 [ D 侶 P .] を巧すと設定び辭隙されます。 

4 ▲/ ▼で焼き込む項目を選び、►を巧ず 

5 ▲/ ▼で設定を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


：1 枚設定] 


[複数設定] 


臣 I 


D 

且 

つ 3 

E! 


巧 


◄ /► で選びます。 ▲/▼/◄/ ►で選びます。 


項目 

設定内容 

[撮影 曰 時] 

[曰付]:年月曰を焼さ込みます。 

[日時]:年月日時分を焼を込みます。 

[ OFF ] 

[名前] 

[1 与](個人認証）： 

[個人認証]で登録されたお前を焼を込みます。 

[み/ 5^] (赤ちゃん/ペット）： 

シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、 [ぺッ ト]の名前設 
志で登録された名前を焼を込みます。 

[ OFF ] 

[旅行先] 

[ ON ]： [旅行先] で 設定された旅行先名を焼を込みます。 

[ OFF ] 

[トラベル曰付] 

[ ON ]： [ トラベル日付]で設定されたトラベル日付を焼き込みます。 
[ OFF ] 

[タイトル] 

[ ON ]： [タイトル入力]で入力されたタイトルを焼を込みます。 

[ OFF ] 
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@ 再生メニューの設定方法は 庭- P 46 ) 


0 [ MENU / SET ] を押ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了して<ださい。 

◎ぉ知 5せ 

* 文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、お店やプ U ンターで曰付プ U ントを指定すると、曰付が重 
なってプ1」ントされます。 

• [複数設定]で一度に設定でをるのは] 00枚までです。 

• 文字焼去込みを行ラと画質び粗くなることびあります。 

•使用するプ U ンターによっては文宇び切れる場合びありますので、事前にご確認ください。 

• 0.3 M よりルさい画憬に文宇焼き込みする場合、文字は読みづらくなります。 

• しソ下の場合、文字や日付情報を焼を込むことびでさません。 

-動画 

-シーンモードの[バノラマ]で撮影された写真 
- 3 D 写真 

-時計とタイトルを設定せずに撮影された画像 
-曰付/文字焼さ込みされた画像 
-他機で撮影された画像 

-クオ U テイを [ RAW : ミ:]、 [RAW ム]または [ RAW ] にして撮影された画像 
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@ 再をメニユーの設定ちまは が P 4 已） 


動画分割 


撮影した動画を2つに分割でさます。必要な部分と不要な部分を分割したいとさにお勧めです。 

分割ずると、元に戻ずことびできません。 

1 再生メニューか5 [動画分割]を選ぶ 
2 ◄/ ►で分割編集したい動画を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 
3 分割したい位置で▲を巧ず ■ 

• ちラー度 ▲ を巧すと、続さから動画び再生されます。 

• 一時停止中に ◄/► を巧すと、分割位置の細かい調整をすることびできます。 


4 ▼を巧ず 

• 確認画面が表示されまず。[はい]を選ぶと実行されます。 

実巧後はメニューを終了してください。 

•分割処理中に力ードまたはパ’ッテ U - を抜くと、動画び消失するおそれびあります。 


©ぉ 知5せ 

•他機で撮影された動画は分割でさない場合びありまず。 

•動画の最初や最後のほラでは分割でさない場合びあります。 

• [ MP 4] 動画の場合、分割すると画像の順番び変わります。[カレンダー横索]や[絞り込み再生]の[動画のみ] 
で横索することをお勧めします。 

• 撮影時間び短い動画は分割でさません。 
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@ 再をメニユーの設定ちまは が P 4 已） 


リサイズ(縮ル）画像サイズ(画素数)をかさくずる 


ホームページ用やメール添付などで送信しやすいよラに、画儘の容量(記録画素数)をルさくします。 

1 再生メニューか 5 [リサイズ(縮ル)]を還ぶ 
2 ▲/ ▼で [ 1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU/SETI を巧ず 
j 画像、サイズを選ぶ 

[1 枚設定]選択時 

1 ◄/► で画像を還び、 [ MENU / SET ] を押ず 

2 ◄/► でサイズを還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

[複数設定]選択時 

1 ▲/▼ でサイズを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ▲/▼/◄/► で画像を還び、 [ DISP .] を巧す 

• この手順を繰り返し、 [ MENU / SET ] を巧してま定します。 

• 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されまず。 

実巧後はメニューを終了してください。 


n 


FH 3 

E ! 


巧 


因 

み 

因> 


◎ぉ知 5せ 

• [複数設定]で一度に設定できるのは] 00枚までです。 

• U サイズ(縮ル)を行うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は1」サイズ(縮ル)でさない場合びあります。 

• 切下の画像は I 」サイズ(縮ル)でさません。 

-動画 

-シーンモードの[バノラマ]で撮影された写真 
- 3 D 写真 

-クオ U ティを [ RAW : ミ:]、 [ RAW または [ RAW ] にして撮影された画像 
-曰付/文字焼さ込みされた画像 
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@ 再をメニユーの設定ちまは が P 4 已） 


トリミング(切抜さ）画像を切り抜く 


撮影した画儘の必要な部分を拡大して切りお<ことびでをます。 

1 再生 メニユーか日 [トリ S ング(切抜き）]を還ぶ 
2 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
j ズームレバーと ▲/▼/◄/ ►で切り抜く部分を選ぶ 



ズームレバー ( T ): 
ズームレバー ( W ): 


拡大 
縮か 




移動 


4 [ MENU / SET ] を巧ず 


• 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実巧後はメニューを終了してください。 


©ぉ 知5せ 

• 卜 U ミング彻抜き)を行うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は卜I」ミング(切抜さ)でさない場合びありまず。 

• 卜 U ミング彻抜さ)を行った画像口ま、元の画像の個人認証に関ずる情報は〕ピーされません。 
• しソ下の画像は卜 US ング(切拖さ)でさません。 

-動画 

-シーンモードの[バノラマ]で撮影された写真 
- 3D 写真 

-曰付/文字焼さ込みされた画像 

-クオ U テイを [RAW: ミ:]、 [RAWJJ または [RAW] にして撮影された画像 
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@ 再をメニユーの設定ちまは が P 4 已） 


傾き補正 


画像の微妙な傾をを修正することびでをます。 

1 再生メニューか5 [傾さ浦正]を選ぶ 
2 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 ◄/ ►で傾きを調整し、 [ MENU / SET ] を巧ず 

►:時計回りに回転します。 

◄:反時計回りに回転します。 

* 最大2°まで傾をを補正でをます。 

• 確認画面が表示されまず。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 



©ぉ 知5せ 

•傾き補正を行うと、画質び粗くなります。 

•他機で撮影された画像は傾さ補正でさない場合びあります。 

•傾き補正を行った画像には、元の画像の個人認証に関ずる情報は〕ピーされません。 
• しソ下の画像は傾さ補正でさません。 

-動画 

-シーンモードの[バノラマ]で撮影された写真 
- 3D 写真 

-曰付/文字焼さ込みされた画像 

-クオ U テイを [ RAW : ミ:]、 [ RAW •。または [ RAW ] にして撮影された画像 


-147- 


なのページに続< @ 


































@ 再をメニユーの設定ちまは が P46 ) 


お気に入り 


画儘にマークを付け、お気に入り画儘として設定しておくと、政下のことびできます。 

-お気に入りに設定した画像のみ再生する。（[絞り込み再生]の[お気に入り]) 

-お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 

-お気に入りに設定した画像政がを消去する。 （[ お気に入り urn 全消去]) 

1 再生 メニュー か5 [お気に入り]を選ぶ 

2 ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 画像を還び、 [ MENU / SET ] で 
設定ずる 

•もう一度 [MENU/SET] を巧すと設定び觸除 
されます。 

•設定後はメニューを終了して < ださし、。 


◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


[1 お設定] 


[複数設定] 


n 

曰 

★ 

3 

E ! 


巧 


■ [お気に入り]設定をを解除ずる 

1 再生メニユーか5 [お気に入り]を選ぶ 

2 ▲/▼で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

•確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了してください。 


©ぉ 知5せ 

• 99日枚まで設定できます。 

• 他機で撮影された画像では、[お気に入り]設定びでさない場合びあります。 

• [クオ U テイ]を [RAW] にして撮影された画像は、お気に入りに設定できません。 
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@ 再をメニユーの設定ちまは が P 4 已） 


プリント設定 


DPOF プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするとをに、画儘、枚数や曰付プリントを 
指定することびでをます。詳しくは、お店にお尋ねください。 

内蔵メモ U- の画像をお店でプ U ントするときは、力ードに]ピ ー(P1 已 3) してか5 [プ U ント設 
定]の設定をしてください。 

• 連写グループに[プ U ント設定]を行った場含は、グループ巧の画懷すべてに巧して設定した枚数分のプ U ン 
卜設定びされます。 

1 再生メニューか日[プリント設定]を選ぶ 

之 ▲/ ▼で [ 1 枚設定]または[複数設定]を還び、 [ MENU / SET ] を押ず 

3 画像を還び、 [ MENU / SET ] を 
押ず 

4 ▲/ ▼でプリント枚数を設定し、 

[ MENU / SET ] でミ夫定ずる 

• [複数設定]選択時は、手順 3、4 を繰り返して 
<ださし、。 

•[複数設定]選択時は、連写グループに対し 

て[プ U ント設定]を行ったとき、合計枚数び] 000枚 iU 上の場合は、け日日日]と表示されます。 
•設定後はメニューを終了して<ださい。 

■ [プ U ント設定]をを解除ずる 

1 再生メニューか5 [プリン ト 設定]を選ぶ 

2 ▲/▼で[を解除]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されまず。 

実行後はメニューを終了してください。 


[ 1枚設定] [複数設定] 
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@ 再生メニューの設定方法は 皆 P 46 ) 

■ 曰付をプリントずる 

プリン ト 枚数設定時、 [DISP.] を押すごとに日付プ U ントを設定/锅除でさます。 

• 日付プ U ントを設定してち、お店やプ U ンターによっては日付プ U ントでをなし1場合びあります。 

詳しくは、お店に尋ねるか、プ U ンターの説明書をお読み < ださし、。 

• 曰付/文字焼さ込みされた画儘に日付プI」ントは設定でさません。 


©ぉ 知5せ 

• プ U ント枚数は〇〜999枚まで設定できます。 

• プ U ンターによっては、プ U ンター側の日付プ U ント設定び優先される場含びありますので、お気をつけく 
ださい。 

* DCF 規格に準拠してしないファイルには設定できません。 

•他磯で設定した[プ U ント設定]は利用で去ない場合びあります。そのとさはすベて解除してから再設定して 
<ださい。 

• UI 下の場合、プ U ント設定でさません。 

-動画 

-クオ U テイを [RAW] にして撮影された画像 
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@ 再をメニユーの設定ちまは が P 4 已） 


プ□テクト 


画像を誤って消去することびないよラに、消去したくない画像にプ□テクトを設定することびでを 
ます。 

1 再生メニューか日[プ□テクト]を選ぶ 

2 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 画像を還び、 [ MENU / SET ] で 
設定ずる 

• もう一度 [MENU/SET] を巧すと設定び辆除 
されます。 

•設定後はメニューを終了して < ださし、。 


◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


:1枚設定] 


[複数設定] 



n 


[OnJ 

面 

E 1 

巧 

n 


■ [プ□テクト]設定をを解除する 

1 再生メニューか5 [プ□テクト]を還ぶ 

2 ▲/▼で[全解除]を還び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了してください。 


©ぉ 知5せ 

• [プロテクト]設定は本磯外では無効になる場合びありますので、お気をつけください。 

• 画像をプ□テクトしてち、フ オーマツ トした場合は消去されます。 

•画像をプ□テクトしなくてを、力ードの書き込み禁止スイッチを「1_0巳 K」 側にしておくと、消去はされません。 
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@ 再をメニユーの設定ちまは が P 4 已） 


認証情報編集 


選択した画儘の個人認証に関する情報の解除や入れ換えびでをます。 

1 再生メニューか5 [認証情報編集]を選ぶ 

2 ▲/▼で[入換え]または[解除]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

4 ◄/ ►で人物を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


5 ([入換え]還択時) ▲/▼/◄/ ►で入れ換えたい人 
物の画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了して<ださい。 


©ぉ 知5せ 

•解除した個人認証に関する情報は元に戻すことびできません。 

•個人認証情報をすべて觸除した画像は、[カテゴI」一選択](絞り込み再生）の個人認証に分類されません。 
• プロテクトされた画儘は認証情報編集でさません。 



KEN MIKA JtNNY 

皇国面 
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@ 再をメニユーの設定ちまは が P 4 已） 


画像コピー内蔵メモリーの画像をコピーずる 


撮影した画像データを内蔵メモ U —か日カード、カードから内蔵;><モリーにコピーすることびでさ 
ます。 

1 再生メニューか5 [画像コピー]を選ぶ 
2 ▲/▼ で画像データのコピーち向を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

面]♦画)：内蔵;<モリーか b カードへ全画像び一括コピーされます。 

固ぶ立：カードから内蔵メモ U —へ1枚ずつコピーされます。 


3 ( 幅*面]選択時） ► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了して<ださい。 

• コピー中は電源スイッチを[日 FF] にしないでください。 


©ぉ 知5せ 

• [& 画]]時、コピーする画像と同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画像びコピー先にある場合、新 
しいフォルダーを作成してコピーします。 

[画ぶ互]時は、同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画憬びコピー先にある場合、その画像はコピー 
されません。 

• コピーに時間がかかる場合があります。 

• [プ U ント設定]、[プ n テクト]設定または [ お気に入り]設定は〕ピーされません。〕ピー後に設定し直して 
<ださい。 

• [AVCHD] で撮影された動画はコピーで去ません。 
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テレビで見る 


他の機器 
との接続 


本機で撮影した画像をテレビ画面で再生でさます。 


準備：本機の電源スイッチを [ OFF ] にし、テレビの電源を切っておく。 


• お使いのテレビの端子を確認して、端子に 
合った接続コードをお巧いください。 
接続する端子によって画質び変わります。 


高画質 


^ HDM 喘; 


I 端子 映像端子 

二囑 


1 本機とテレビをつなぐ 


•端子の向さを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜さ差ししてください。 
(斜めに差したり、向きを逆にすると、端子が変形して故障の原因になります) 


HDMI ミニケー刀レ(別売)で接続する場合 



•当社製 HDMI ミニケーブル(別売)をお使いくださし、。 

-品番: RP-CDHM1 已 （1 .已 m)、RP-CDHM30(3.0 m) 

• 音声はステレオで再生されます。 

• 画面に画像は表示されません。 

• ビエラ U ンク （HDMI) を使って再をする場合、詳しくは1 已已 ページをお読みくださし、。 
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テレビで見る （続き) 


他の機器 
との接続 


AV ケープル(別売)で接続ずる場合 


m 

テレビ側の端子 
映像端子 
黄映像1 
白：音声 


• 当社製 AV ケースレ側売)をお使いくださし、。 
-品番： DMW-AVC1 

• [TV 画面タイス （P 己日） を醒認してくださし、。 
• 音声はモノラルで再生されます。 


2 テレビの電源を入れ、接続ずる端テに合わせてテレビの入力切換を選ぶ 


© 

© 


AV ケーブル側売） 

丄 


7—クを 
合わせて挿入 




6 本機の電源を入れ、[担]を押ず 

•[ビエラ U ンク ](P 已 日) を[日 N] に設定して、 HDMI ミニケープルでビエラ U ンク対応テレビに接続し 
た場合は、テレビの入力切換び自動で切り換わり、再生画面が表示されます。 （P 1 已 6) 

◎ぉ知 5せ 

• [画像横縦比]によっては、画像の上下や左ちに黒し備び付し、て表おされることびあります。 

• 画像の上下の端び切れて表示される場合は、テレビの画面ちードの設定を変更してください。 

• AV ケープルと HDMI ミニケーでレを同時に接続しているときは、 HDMI ミニケーブルからの出力び優先されます。 

• USB 接続ケープルと HDMI ミニケープルを同時に接続しているときは、 USB 接続ケーブルでの接続び優先されます。 
• 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることびあります。 

•画像び表示される際、テレビの機種によって画像び乱れる場合びあります。 

• 本機のスピーカーからは音声は出ません。 

• テレビの取扱説明書ちお読みくださし、。 


SD カードス□ット付さテレビにカードを入れて、撮影した画像を再生することびでさます。 
* テレビの機種によって、画像びテレビの全画面で表ちされないことびあります。 

•再生できる動画のファイル巧胡まテレビの磯種によって異なります。 

. バノラマ写真は再生できない場合びあります。また、バノラマ写真の自動スク□ール再生はできません。 
• 再生に対応したカードについては、テレビの説明書をお読みください。 
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ビエラリンク （ HDMI ) を使う 


ビエラリンク （ HDMI)(HDAVI ControlTM ) とは 

•本機と HDMI ミニケースレ側売)を使って接続したビエラ U ンク对応機器を自動的に連動させて、ビエラ 
の U モコンで簡単に操作できる機能です。（すべての操作びでさるちのではありません） 

• ビエラリンク （ HDMI ) は HDMI CEC {Consumer Electronics Control ) と刚ま"れる業界標準の HDMI に 
よるコント n —ル機能をベースに、当社独自機能を追加したをのです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動 
作保証はしておりません。ビエラ U ンク （ HDMI ) に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書 
をご確認 < ださい。 

•本機は、ビエラ U ンク （ HDMI ) Ver . 已に対応しています。ビエラ U ンク （ HDMI ) Ver . 己とは、従来の当社製 
ビエラ U ンク機器にを対応した最新の当社基準です。 （20] 1年1 ] 月現在） 


準備：[ビエラ U ンク KP 日 9) を [ON] に設定する。 

1 HDMI ミニケーブルで、本機とビエラリンク （ HDMI ) に巧応した当社 
製テレビ（ビエラ）をつなぐ （ P 154) 

之 本機の電源を入れ、[坦]を巧す 

j テレビのリモコンで操作ずる 

•画面に表示される操作アイコンを参考に操作してください。 


©ぉ 知5せ 

•動画の音声を再生するには、スライドシヨー設定画面で[音設定]を [ AUTO ] または[音声]に設定してください。 
• テレビに2つじし h の HDMI 入力端子びある場合は、本機を HDMI 1 じ i 外に接続することをお勧めします。 

• 本機のボタンを使っての操作は制限されます。 
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テレビで見る （続き) 


他の機器 
との接続 


■ その他の連動操作について 

電源 OFF 

テレビの1」モコンを使ってテレビの電源を切ると、本磯の電源も連動して切れます。 

自動入力切換 

• HDMIS ニケーブルで接続して本機の電源を入れ、本磯の[田]を押すと、テレビの入力切換を自動で本磯の 
画面に切り換えます。また、テレビの電源び待機状態のとさは自動で電源び入ります。（テレビの r 電源オン連 
動」を r する」に設定している場合） 

•テレビの HDMI 端子によっては、入力切換び自動で切り換わらない場合びあります。そのと去はテレビの U 
モコンを使って入力切換してください。（入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読み<ださい） 

• ビエラ U ンク （ HDMI ) び正しく働かなし'嗎合は、 187 ページをご確認ください。 

©お 知5せ 


•お使いのテレビびビエラ U ンク （ HDMI ) 対応かわからない 
ときは、接続した当社製テレビにビエラリンク （ HDMI ) の 
口 3マークび付いているかご確認いただくか、テレビの取 
振説明書をお読みください。 



• HDMI 規樹こ準拠してし、ないケースレでは動作しません。 
•当社製 HDMI ミニケーブル(別売)をお使いくださし、。 


-品番: RP - CDHM 1 己 （1 .已 m )、 RP - CDHM 30(3.0 m ) 
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3 D 写真を見る 




本機と3□対応テレビを接続して3□記録した写真を再生すると、迫力ある 3 D 写真を楽しむこと 
びでさます。 

3□対応の SD カードス□ット付きテレビにカードを入れて、撮影した3□写真を再生することち 
でをます。 


本機で撮影した 3 D 写真を再生でをる機器についての最新情報は、下記ヴポートヴイトをご確認 
ください。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


準備：口□テレビ出力] ( P 5 目) を[画]に設定する。 

HDMI ミニケーブルで本機と 3 D 対応テレビをつなぎ、再生画面を表示する ( P 1 己 4) 

• [ビエラ U ンク] ( P 已日) を [ ON ] に設定していてビエラ U ンク对応テレビに接続した場合は、テレビの入力切 
換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。詳し < は、 1已已 ページをお読み < ださし、。 

• 3 D 記録された写真口ま、再生時のサムネイル表示に [3 D ] び表示されます。 

■ 3 D 記録した写真のみをスライド ショー で 3 D 再生ずる 

再生モードの[スライドショー]でに □] を選んでください。 （ P 134) 

■ 3 D 記録した写真のみを選んで 3 D 再をする 

再生モードの[絞り込み再生]で [3 D ] を選んでください。 CP 136) 

■ 3 D 記録した写真の再生方法を切0換える 

1 3D 記録した写真を選ぶ 

艺 再生モードか 5 [2D/3D 切換]を還び、 [MENU/SET] を押す (P46) 

• 2 D (従来の画像)で再をされている場合は、 3 D に再をち法を切り換えます。 

•3 D 撮影写真の視聴中に疲労藤不快感など異常を感じた場合は、 2 D で再生してください。 


◎ぉ知 5せ 

• 3 D の視聴に適さない画儘(視差が大さすざるなど)の場合 
-[スライド ショー]: 2 D で再をされます 

-[絞り込み再を]: 3 D で再をするかの確認画面が表示されまず 

• 3 D に対応していないテレビで 3 D 写真を再生すると、2つの写真びちむに並んで表示される場をびあります。 

• 3 D で撮影した写真を本機の画面で再をした場合、 2 D (従来の画懷)で再をされます。 

• 3 D 記緑した写真と 2 D 記録した写真を切り換えて再生する場含は、数秒間黒画面び表おされます。 

• 3 D 写真のサムネイルを選択時、または 3 D 写真再を後のサムネイル表示は、再を開始や表示に数秒間かかり 
ます。 

• 3 D 写真の視聴脉テレビ画面に近いと目の疲れび出ることびあります。 

•テレビが 3 D 写真に切り換わらなかった場合は、テレビ側で必要な準備を行ってください。 

(詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください） 

• 3 D 再生時はセットアップメニュー、再をメニュー、再生ズーム、ミ肖去は使えません。 

• 3 D 写真は、バソコンや当社製機器に保存することができます。 （ P 1 已目、1 64) 


戻る 
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写真や動画をパソコンに残す 


他の機器 
との接続 


本機をパソコンと接続すると、本機の画儘をパソコンに取り込むことびでさます。 

•お使いのバソ〕ンによつロホ、取り出した力ードから直接読み込むこともできます。詳しくは、パソ〕ンの説 
明書をお読みください。 

• SDXC メモリーカードにパソコンが巧応していない場合、フォーマットを促すメッセージが表示されるこ 
とがあります。(撮影した画像が消去されまずので、フォーマットしないでください)カードを認識しない場 
合は、下記のサポートサイトをご覽ください。 

http://panasonlc.jp/support/sd_w/ 

■巧 用で去るパソコン 

マスストレージデバイス(大容量記憶装置)を認識できるパソコンに接続することびでをます。 

• Windows の場合 ： Windows 7 /Windows Vista/Windows XP 

• Mac の場合： OS X vl 0.1 〜 vl 0.7 


AVCHD 動画は、ファイルやフオルダーのコピーでは正しく取り込めない場合びあります。 

• Windows の場含、 AV 巳 HD 動画は必ず CD - R 日 M (付属)の rPHOTOfunSTLOO 」 を使って取り込んで 
<ださい。 

CrPH 日 TOfunSTUDIO 」 の動作環境について、詳しくは r 取扱説明書基本操作編」をお読みください） 

• Mac の場合、 AV 巳 HD 動画が iMovie ’ ] 1」を使って取り込むことびできます。 

ただし、画質設定び [ PSH ] の動画 (AVCHD Pro 呂 ressive ) は、取り込みできません。 

CiMovie ' 11の詳細は、冉 pple にお問い合わせ< ださい） 
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写真や動画をパソコンに巧ず（続き) 


他の機器 
との接続 


準備： お使いのパソコンに rPHOTOfunSTUDIO 」 をインス I ルする。 

• インストールについて、詳しくは「取扱説明書基本操作編」をお読みください。 


CD - ROM (付属)のソフ トウ エア 「PH 日 T 日 funSTUDI 日」 を使う 
と、本機で記録したすべての形式の写真や動画をパソ]ンに保存 
することびでさます。 



1 USB 接続ヶーブル(付属)で本機とパソコンをつなぐ 

•本磯とバソコンの電源を入れてから、つないでください。 

•付属の USB 接続ケープルまたは、当社製 US 巨接続ケープル(別売: DMW - US 日 C 1 ルソ外は使用しな 
いで < ださい。 

•端子の向去を確認して、プラグを持ってまっすぐ抜さ差ししてください。 

(向さを逆にすると、端子び変形して故障の原因になります） 


八°ソコン 



USB 接続ケーブル(付属） 




マークを 

合わせて挿入 


4 HH = 喔轉 鹽 


2 ▲/ ▼で [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

•セットアップメニューで [ US 巨モード] ( P 已 8) を [ P 口に設定しておくと、 

[ US 巨モード]の選択画面は表示されず、自動的に PC と接続します。 

• [ US 日モード]を [ Piet 日 ridge ( PTP )] にして接続した場合、パソコンの画面にメッセージび表示され 
ることびありまず。[キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、安全に US 日接続ケープルを取り外し 
( P ]62)、[ US 巨モード]を [ P 巳]に言受定し直して < ださし、。 

3 rPHOTOfunSTUDIOJ を使って画像を/いノコンにコピーずる 

• コピーしたファイルやフォルダーを、 Windows のエクスプローラーなどで消去や移動などを行わな 
し'!でください。 「 PHOT 日 funSTUDI 日」を使って再生、編集などびできなくなります。 

◎ぉ知 5せ 

•「 PHOTOfunSTLOlO 」 は Mac では使えません。 

•十分に充電されたバッテ U - または AC アダプター側売)を使用してください。 

バッテ U —使用時、 USB 接続中にバッテ U —残量がかなくなると、警告音び鳴りまず。 r 安全に USB 接続 
ケープルを取り外す」 （ P 162) をお読みのラえ、 US 巨接続ケープルを抜いてください。データび破壊される 
おそれびあ D ます。 

• AC アダプター側売)を抜き差しする場合は、本機の電源を切ってから巧ってください。 

•力ードの抜き差しは電源を切って、 USB 接続ケースレを抜いてから行ってください。データび破壊されるお 
それびあ0ます。 
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写真や動画をパソコンに巧ず （続き) 


他の機器 
との接続 


■ rPHOTOfunSTUDIOJ をほわずにパソコンにコピーずる 

「PHOT 日 funSTUDIO」 びインスIルできない場创ま、パソコンに接続媛、本機のファイルやフオ 
ルダーをパソコンにドラッグアンドド□ップするとコピーでをます。 

本機の内蔵メモ U —/カードの中（フオルダー構造)はじ(下のよラになります。 

Windows の場合：「コンピューター J にドライブ(「リムーパブルディスク」）を表示 

Mac の場合： デスクトップ上にドライブ ( rLUMIX 」、 rNO _ NAME 」 または r 皂称未設定」）を表示 


• 内蔵メモ IJ — 
• 力ード 


巧 DCIM# 

— [D 1 OO.PANA 


P1000001.JPG 

I_I I_I 


画像 


-フ オルダー番号 
— JP 柱写真 
MP4： MP4 動画 
RW2： RAW ファイルの画像 
_MPO： 3D 写真 
- ファイル番号 


— P 1000002 .JPG 
I ~- P 1000999 .JPG 

—— の lOl.PANA 
^—— 山目 9 日 _PANA 
— 正 ] MISC# - 



AD.LUMIX 
LUMIXUP.EXE 


DPOF プ IJ ン S 
お気に入り 


AVCHD 動画 


ぷ巧蔵メモ I 」一には作成されません。 

• AV 巳 HD 動画ま、ファイルやフォルダーの]ピーでは正しく取り込めない場合があります。 CD-ROM (付属)の 
rPH 日 TOfunSTUDI 日」を使って取り込むことをお勧めします。詳しくは、 1已日 ページをお読みください。 

•じ i 下の場合に撮影すると新しいフォルダーび作成されます。 

. セッ ト アップ メニューの[番号 U セッ ト] ( P 己 8) 実巧後 
-同じフォルダー番号のある力ードを挿入した場合 
(他社の力;/ラで撮影した場合など） 

-フオルダー内にファイル番号999の画像びある場合 
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写真や動画をパソコンに巧ず （続き) 


他の機器 
との接続 


■ ままに USB 接続ケーブルを取りかす 

パソコンの画面でタスクトレイの 「*5」 アイコンを選び、 「 DMC - FZ 吕〇〇の取り出し」をクリックする 
•お使いのバソコンの設定によっては、このアイコンび表示されない場合びあります。 

* アイコンが表示されていない場合は、デジタルカメラの液晶モニターに[通信中]び表示されていないことを 
確認してから取り外して < ださし、。 

■ PTP モードで接続する 

[US 巨モード]を [Piet 邮 d 呂 e(PTP)] にしてください。 

• 本機からバソコンへの読み込みのみ可能です。 

• PTP モードでカードの中に1000枚政上の画像びあると、取り込めない場合びあります。 

• PTP モードで、動画は再生でさません。 
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写真や動画をパソコンに残ず （続き） 




画像を共有サイトへアップ□ー ドずる 


アップ□ー ドツール ( LUMIXWE 日アップ□ーダー)を使って、写真や動画を画像共有サイト 
(LUMIX CLU 日 （ PicMate )/ Facebook ぺ ouTube ) へアップ□-ドします。 

また 、 「LUMIX CLU 巨 ( PicMate )」 を経由して、他の画儘共有サイトに画像を送信することもでき 
ます。パソコンに画像を取り込んだり、専用のソフトウエアをインストールする必要びないので、 
ネットワーク接続されたパソコンさえあれば、が出先などでち簡単に画儘をアップ□ー ドすること 
びでをます。 

• Windows XP/Windows Vista/Windows 7 0 J くソ]ンにのみ対応しています。 

• 詳しくは丄 UMIX WEB アップローダーの取扱説日月書 ( PDF ) をお読みください。 

準備： [ WEB アップ□-ド設定] ( P 1 3目) で、アップ□-ドする画儘を設定しておく。 

パソコンをインターネットに接続する。 

利用する画像共有サイトにてアカウントを作成し、□グイン情報を用意しておく。 

LUMIX CLU 巨 ( PicMate ) 経由で他の画儘共有サイトに画像を送信する場合は、利用する画 
儘共ちサイトを LUMIX CLU 日 ( PicMate ) で登録しておく。 

1 rLUMIXUP.EXE」 をダブルクリックして起動する (P 161) 

• C □书 0 M (付属)のソフトウエア rPHOTOfunSTUDIO 」 がインス I ルされている場を、アップ □- 
ドツール (UJMIX WEB アップ□-ダー)が自動的に起動することびあります。 

2 アップ□ード巧を 還ぶ 

•バソコンに表示される画面の指示に従って、降の操作をしてくださし、。 


©ぉ 知5せ 

• LUMIX 巳 LU 巨 （ PicMate ) につし、て 

-デジタルカメラで撮影した写真を共有•公開して楽しむ、 SNS 型写真共有サイトです。 

詳しくは 、 LUMIX CLU 日 （ PicMate ) のサイトをご覧ください。 

http :// lumixclub . panasonic . net / jpn / 

• YouTube および Facebook のサービスおよび仕様変更に巧して、将来にねたって動作保証をするものでは 
ありません。利用できるサービス内容や画面は予告なく変更になることびあります。（本サービスは、 
20] 2年己月 I 曰現在のをのです） 

•著作権により保護されている画锐ま、ご自身び権利を有しているか、関係する権利者から許巧を得ている場 
含を除いてアップ□ードしないでください。 

•画像口ま、タイトル、撮影日時、 GPS 機能をちしたカメラで撮影されたに置情報など、個人を巧定する情報び 
含まれる場合びあります。画像共ちサイトに画像をアップ□-ドする際は、よくご確認のうえ、アップ□-ド 
して < ださし、。 


戻る 
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写真や動画をレコーダーに残す 


他の機器 
との接続 


当社製レコーダーに本機で記録したカードを入れるとブルーレイディスクや DVD などにダビング 
することびでさます。 


各ファイル形式に対応した当社製機器(スレーレイディスクレ]- 
ダーなど）については、下記サボートサイトでご確認ください。 

http://p 白 n 曰 soni 己 . jp/support/ds 巳 / 



□ 


• ダビングや再生ち法など詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。 


■ 対応煤器 la がにダビングする 

本機を AV ケーブル(別売)で対応機器し U 外のレコーダーやビデオなどの録画機につなぎ、本磯で再 
生した映像をダビングします。対応機器政がでち再生でさるので、ダビングして配る場合などに便 
利です。このとを映像は八イビジョンではな <、標準の画質になります。 


1 本機と録画機を AV ケーブル 
(別売)で接続ずる 

2 本機で再生を始める 

3 録画機で録画を始める 

•録画(ダビング)を終了するとさは、録画機の 
録画を停止したあと、本磯の再生を停止して 
<ださい。 



録画機 AV ケーブル (別売） 


◎ぉ知 5せ 

•横縦比が4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本磯の [ TV 画面タイス （ P 已日） を [4:3] に設定してダビン 
グしてくださし、 [1 S : 日]に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦長の映儘になります。 
•ダビングや再生ち法など詳しくは、録画磯の取扱説明書をお読みください。 


































プ IJ ントする 


他の機器 
との接続 


円 ctBridge に対応したプリンターに接続すると、本機の液晶モニター上でプ U ントする画像を選 
おしたり、プ U ント開始を指示することびでさます。 

• 連写画像はグループとして表示されません。一覧で表示されます。 

• お使いのプ I 」ンターによっては、取り出したカードから直接プ U ントすることちで去ます。 

詳しくは、プ I 」ンターの説明書をお読みくださし、。 

準備：本機とプ U ンターの電源を入れる。 

内蔵;><モリーの画像をプ U ントするときは、カードを振いておく。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 

1 USB 接続ケーブル(付属)で本機とプリンターをつなぐ 

•端子の向さを確認して、プラグを持ってまっすぐ旅さ差ししてください。 

(向さを逆にすると、端子び変形して故障の原因になります） 

•付属の USB 接続ケープルまたは、当社製 US 巨接続ケープル(別売: DMW-US 日 C1 ルソ外は使用しな 
いでください。 


プリンター 



C：> 


USB 接続ケーブル(付属） 

L 


+口 田 


マークを 

合わせて挿入 


H 



2 . ▲/▼で [PictBhd 邑 目 ( PTP )] を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

◎ぉ知 5せ 

•十分に充電されたバッテ U- または AC アダプター側売: DMW-AC 日)を使用してくださし、接続中にバッ 
テ U - 残量び少なくなった場合は、警告音び鳴ります。すぐにプ U ントを中止してください。プ U ント中政外 
のと去は、 USB 接続ケープルを拖いてくださし、。 

• [较](ケースレ切断禁止アイコン)表お中は、 US 日接続ケースレを旅かないでください。 

(プリンターによって表示されない場合があります） 

• AC アダプター側売)を抜き差しする場合は、本磯の電源を切ってから巧ってください。 

• 力ードの抜き差しは電源を切って、 USB 接続ケーブルを抜いてから巧ってください。 

•動画はプ I 」ントでさません。 
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枚ずつプリントずる 


1 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


2 ▲で[プリント開始]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

•プリント開始前に設定で去る項目については1 67 ページをお読み < だ 
さし、。 

• プ U ント終了後、 US 日接続ケープルを抜いてください。 


PictBridge 

か 


-巧還が 


1フリ外開姑 

1 

日付フリント 

OFF 

フリン佩な 

1 

用がサイズ 

み 

レイアウト 

戻るお選が ( II み定 

み 


複数の画像を選んでプリントずる 


1 ▲を巧ず 


2 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


項目 

設定内容 

複数選が 

複数の画像を選んでプ U ントします。 

• ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 [D に P.] を巧してください。 

(をラー度 [D に P.] を巧すと設定び解除されます） 

•選巧が終了したら [MENU/SET] 封甲してくださし、。 

を画像 

保巧されているすべての画像をプ1」ントします。 

プリント設定 ( DPOF ) 

[プリント設定]で設定 (P1 4目) された画像のみをプ U ントします。 

お気に入り 

[お気に入り]設定 (P148) された画像のみをプ U ントします。 


3 ▲で[プリント開始]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


• プ U ント確認画面び表示された場合は、[はい]を選んでプ U ントしてください。 
• プ U ント開始前に設定できる項目については] 67 ページをお読みください。 

• プ U ント終了後、 US 日接続ケープルを拖いてください。 
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プ u ントのさ種設定 


r 画像を選んで1枚ずつブリントずる」の手順 2、 または r 複数の画像を選んでプリントずる」の手 
順 3 の画面でそれぞれの項目を選んで設定してください。 

• 本機び対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプ I 」ントしたい場合は、本機の用紙サイズ、レイアウ 
卜設定を [み] にして、プ U ンター側で設定して < ださい。（詳しくはプ U ンターの説明書をお読み < ださい） 
•[プ U ント設定 ( DPOF )] 選択時ロホ、[日付プ U ント]と[プ U ント枚数]の項目は表示されません。 


日付プリント 


墳目 

設定内容 

ON 

日付プ1」ントされます。 

OFF 

日付プ1」ントされません。 


•プ|」ンターが日付プ U ントに対応してしげよい場合は、日付をプ U ントすることびできません。 

•プ|」ンターによっては、プ1」ンター側の日付プ U ント設定び優先される場合びありますので、 

お気をつけください。 

• 曰付/文字焼き込みされた画像をプ U ントする場合、日付プ I 」ントを指定すると、日付び重なってプ I 」ントさ 
れますので、日付プ U ントを[日 F 鬥にしてくださし、。 


_プリント枚数 _ 

プ U ントする枚数(最大999枚まで)を設定できます。 


用紙サイズ 


項目 

設定内容 

み 

プ1」ンターの設定び優先されます。 

L /3 .已 "X 巳" 

89 mmx 127 mm 

2 L / 己" x 7" 

127 mmx 178 mm 

はびを 

100 mmx 148 mm 

1巨：日 

101 .日 mmx 180 .己 mm 

A 4 

210 mmx 2 日 7 mm 


項目 

設定内容 

A 3 

297 mmx 420 mm 

1 Ox 1 已 cm 

100 mmx 1已〇 mm 

4 "x 己" 

101 .6 mmx 152.4 mm 

日" X 10" 

203.2 mmx 2 已 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 

力ード 

54 mmx 8 己. 6 mm 


♦プリンターび対応していない用紙サイズは表示されません。 
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レイアウト(本機で設定可能なレイアウト） 


項目 

設定内容 

田田 

2面印刷 

直直 

4面印刷 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先されます。 

且 

1面縁なし印刷 

国 

1面縁あり印刷 


• プ1」ンターび対応していなし'!場合は、選択できない項目びあります。 

■ レイアウト印刷について 

1枚の用紙に同じ画像を印刷ずる場合 

例えば、]枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を坦昼]、[プ U ント枚数]を4枚に 
設定して < ださい。 

1枚の用紙に異なる画像を印刷する場合 

例えば、]枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を 垣目]、 [プ U ント枚数]を1枚 
に設定してください。 

©ぉ 知5せ 

• プ|」ント中にオレンジ色の[参]が表おされたとさは、プ|」ンターからエラー>^ッセージを受け取っていま 
す。プ I 」ント終了後にプ U ンターに異常びないか確認してください。 

•プ|」ント枚数び多い場合、複数回に分けてプ I 」ントされることびあります。このとき、残り枚数の表示は設定枚数と異なります。 
• RAW ファイルをプ U ントする場合、本機で同時に記歸された JPEG 画像びプ U ントされます。 JPEG 画像び 
ない場含はプ U ントされません。 


画像に日付を入れるには 


画像に日付を焼さ込む 曰付プリントを設定ずる 


[日付焼き込み]/[文宇焼き込別 
を使って、画像に日付を焼さ込 
むことびでをます。 

•お店やプリンターでプリン 
卜する場合は、曰付が重なつ 
てプリントされますので曰 
付プリントを指定しないで 
<ださい。 


[プ U ント設定]のプ U ント枚数設定時に [ D に P .] を押すと、巧す 
ごとに曰付プ U ントを設定/解除でさます。 

お店に巧頼ずる場合 

設定さえしておけば、力ードを取り出して、お岛こ日付入りで依頼するだ 
けです。(個人認証またはシーンモードの[ホちやん1]/[ホちや 
ん2]、[ペット]の[月齢/年齢]や[名輒、[トラベル日付]、[旅行先]、また 
は[タイトル入力]で入力した文字のプリントはお店では依頼でをません） 


自宅でプリントする場合 

日付プ U ントに対応しているプ U ンターに本機を接続して、プ U 


ントするだけで日付プ U ントびできます。 

• CD 书 0 M (付属)のソフトウエア rPH 日 TOfunSTUDIO 」 を使って日 
付プ I 」ントすることがで去ます。 

ぷ日付プ U ントを設定してち、お店やプ U ンターによっては日付プ U ン 
卜でさない場含びあります。詳しくは、お店に尋ねるか、プ U ンターの 
説明書をお読み < ださし、。 


戻る 


-168- 































L ■別売品のご紹介 




品名 

品番 

バッテ U —バック 

DMW - BLC 12 

DC カプラー 

DMW - DCC 8 

AC アダプター&1 

DMW - AC 8 

ソフトケース 

DMW - CZS 100 

ソフトバッグ 

DMW - CZ 18 

バッテ U - チャージャー 

DMW - BTC 6 

フラッシュライト 

DMW - FL 220、 DMW - FL 360. DMW-FL 已〇〇 

シャッターリモコン 

DMW - RSL 1 

ステレオマイク n ホン 

DMW - MS 1 

MC プ□テクター 

DMW-LMC 已2 

ND フィルター 

DMW 丄 ND 己2 

PL フィルタ ー( サーキュラータイプ） 

DMW-LPL 已2 

AV ケープル 

DMW - AVC 1 

HDMI ミニヶーブル 

RP-CDHM ] 已、 RP - CDHM 30 

US 巨接続ケープル 

DMW - USBC 1 

レンズアダプター 

DMW - LA 7 

テレコンバージョンレンズ®3 

DMW - LT 己己 

クローズアップレンズぷ3 

DMW - LC 已已 


ぷ ] DC カプラーと AC アダプターは、必ずセットでお買いホめください。単独では使用でさません。 
《2ミ毎外用変換プラグ ( C タイプ)付き ( P 1 7已） 

《3本機に取り付けるにはレンズアダプター側売: DMW 丄 A 7) が必要でず。 

記載の品番は2日12年7月現在のちのです。変更されることびあります。 

別売品は販売店でお買いホめいただけます。 
パナソニックの家電製品直販サイト r パナセンス」で 
お買いホめいただけるちのちあります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご實ください。 

http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 

携帯電話か b ちお買いホめいただけます。 
http :// p - mp . jp / cpm / 


CLUB Panasonic 

Pawa ん ns ろ 
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別売品のごおな （続き) 


その他- 

Q&A 


コンバージョンレンズ(別売） 


コンバージョンレンズを使用すると、より望遠で撮影したり、よりかさな被写体をアップで撮影し 
た0することびでをます。 


準備：レンズキヤッスレンズフードを取り外す。 


2 


レンズアダプター(別売: DMW 丄 A 7) を取 
り付ける 

•ゆっくり T 寧に回してください。 

テレコンパージョンレンズ(別売: 
DMW 丄 T 已己)を取り付ける 

•ク□-ズアップレンズ側売: DMW 丄 C 已己)も同 
様に取り付けることがで去ます。 




テレコンバージョンレンズ 

ク□ーズアップレンズ 

ズーム倍率 
(最大画素数時） 

14X 〜 24X& 

4 x 〜 24 x 

撮影可能範囲 

W 側 

己.己 m 〜 M 

27 cm 〜50 cm 

T 側 

33 cm 〜已〇 cm 

開放 F 値 

W 側 

F 4.0 

T 側 


《ズーム使用時の実際の倍率は、表示の1 .7 倍になります。 

3 撮影 メニューか 5 [コンパージョン]を 還ぶ （ P 46) 

• [コンバージョン]については、 124 ぺージをお読みください。 

4 ▲/▼で [ 缸]を選び、 [ MENU / SET ] を巧して設定ずる 

• [0 回]を選ぶときも同様に設定してください。 

• コンバージョンレンズを外したときは、必ず [ OFF ] に設定してくださし、。 

©ぉ知らせ 

• コンバージョンレンズを使巧するときは、レンズアダプター(別売: DMW-LA7) び必要になりまず。 

• コンバージョンレンズと MC プ□テクター(別売： DMW-LMC 日 2) や ND フイルター(別売: DMW-LND 己 2) 
などを併用ずることはでさません。必ず取り外してからコンパージョンレンズを取り付けて < ださし、。 

• DMW-LC 已已、 DMW 丄 T 已已 m 州ま取り付けないでください。 

• レンズ表面に巧れ(水、油、指紋など)び付いた場含、画像に影響を网ますことびあります。撮影前後は、レンズ 
の表面を乾いた柔らかい布で軽くふを取ってください。 

•テレコンパージョンレンズ使用時は 
-兰脚の使用をお勧めします。 
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別売品のごおな （続き) 


その他- 

Q&A 


-手ブレ補正び効さにくくなることがあります。 

-手ブレの影響により、ピントび合っていないのにフォーカス表示び点なすることびあります。 
-ピントび合ラまでの時間び通常よりも長くなることびあります。 


■ レンズ装着組み合わせ回 


レンズフード(付属) 


ク□ーズアップレンズ 
DMW - LC 5 已 


テレコンバージョンレンズ 
DMW - し T 已已 



PL フィルター 
DMW 丄 PL 已2 



DMW-LND 已2 DMVV-LMC 已2 



游 1レンズキャップを取り付けることもで舌ます。 

ぷ吕 付属のレンズキャップは装着できません。 

深3 レンズフードを取り付けたが態で、フィルターを取り付けることは 
でをません。 


フィルター(別売) 


MC プ□テクター側売: DMVV - LMC 己 2) は、色調や光量にほとんど変化を与えない透明なフィル 
ターで、レンズ保護用として使ラことびでさます。 

ND フィルター(別売: OMW - LMD 已 3) は、色調に変化を与えずに、光量だけを 1/8(3 絞り分）に減 
少させることびでをます。 

PL フィルター側売: DMW - LPL 已 2) は、金属や球面切外评5な非金霞水蒸気や空気中の見えな 
い微粒子など)からの反射光を抑え、コントラストを強調する写真を撮影することびでをます。 

◎ぉ知 5せ 

•複数のフィルターを同時に取り付けないでくださし、。 

* フィルターを強く締めすざると、外れなくなるおそれびありますので、強く締めないよラにしてくださし、。 

• フィルターび落下すると、壊れるおそれびあります。取り付けるとをは、碧とさないようにお気をつけください。 
• フイルターに指紋やほこりなどの巧れびついていると、フイルター面にピントが合ってしまい被写体にピン 
卜が合わないことがありまずので、お気をつけください。 

•詳しくは、各種フイルターの取扱説明書をお読みください。 
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別売品のごおな （続き) 


その他- 

Q&A 


外部フラッシュ（別売) 


外部フラッシュ側売: □ MW - FL 22 日、 DMW - FL 3 目 0、 DMW - FL 已日 0) を使用すると、内蔵フラッ 
シュに比べてフラッシュ撮影可能範囲び広びります。 

準備：本機の電源スイッチを [ OFF ] にし、内蔵フラッシュを閉じる。 

■き 用フラッシュライト側売: DMW - FL 220) をほう場さ 

1 ホットシューに専用フラッシュライトを取り付け、本機と専用フラッシュライトの電 
源を入れる 

♦専用 フラッシュ ライトの □ッ クリングは、確実に締め込んでくださし、。 

2 撮影メニューか 5 [フラッシュ]を還ぶ (P46) 

3 ▲/▼ でモードを還び、 [MENU/SET] を巧ず 

•外部フラッシュ接続中は[感]を表示されます。 

4 [MENU/SET] を巧して、メニューを終了する 

■ 本煤との通信機能のない巿おのか部フラッシュをほ5場さ 

•外部フラッシュ使用時の露出は、外部フラッシュ側で設定する必要びありまず。外部フラッシュをオート 
モードでお使いになる場合は、本体側で設定されている絞り値とに曰感度に合わせることのできる製品を 
お使いください。 

•絞り優先 AE またはマニュアル露出モー问こして使用し、本機で設定した絞り値と ISO 感度を外部フラッシュ 
側でも設定してくださレ。（シャッター優先 AE 亡ードでは絞り値び変化するので適正露出び得られません。 
またプ□グラム AE 亡ードでは絞り値び固定でさないので、外部フラッシュの調光び適切に働さません。） 

◎ぉ知 5せ 

• 外部フラッシュ装着時ち本磯の絞り値やシャッタースピード、侶0感度を設定できます。 

* 市販の外部フラッシュには、シンク□端子が高圧のものや、極化び逆のをのびあります。このよラなフラッ 
シュを使用した場合、本機を故障させる原因になったり、正常に動作しない場合びあります。 

•専用フラッシュライト外の通信機能のある外部フラッシュを使用すると正常に動作しないだけでなく、故 
障の原因になる場合がありますので、使用しないで < ださし、。 

•外部フラッシュの電源スイッチび[曰 FF ] でち、裳着すると外部フラッシュモードになるちのびあります。 

外部フラッシュを使用しないときは、外部フラッシュを外してください。 

•外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュは使えません。 

•外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュを開かないでください。 

•外部フラッシュを装着すると置いたときに不安定になるため、撮影時は兰脚の使用をお勧めします。 
•取り外しの際は、本磯の電源スイッチを [ OFF ] にしてから行ってください。 

•持ち運びするとさは、外部フラッシュを取り外してください。 

•外部フラッシュ装着時は、脱落のおそれびありますので、外部フラッシュのみを持たないよラにして < ださし、。 
•外部フラッシュ使用時にホワイトバランスを[区!!]に設定した場合、撮影結果によってはホワイトバランス 
を微調整してください。 CP 78) 

•広角時に近くで撮影すると、画面の下部がケラレる場合びあります。 

•外部フラッシュはステレオマイク□ホン(別売: DMW - MS 1) との併用はでさません。 

•詳しくは、外部フラッシュの説明書をお読みくださし、。 
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別売品のごおな （続き) 


その他- 

Q&A 


シャツ ターリモコン(別売） _ 

シャツタ ー U モコン側売: DMW - RSLl ) を使用すると、=脚使用時に手プレを防いだり、連写時に 
シャッターボタンを全押しした状態で固定することびでをます。本体のシャッターボタンと同様の 
働ををします。 


©ぉ 知5せ 

• じ i 下の場合、シャッター1」モコンでは操作でさません。 

-ス U —プモードを辆除するとさ 
-動画を撮影開始/終了するとさ 

•動画撮影に使用する場合は、ク I 」エイティブ動画亡ードで撮影してください。 

• シサッター U モコンはステレオマイクロホン(別売: DMW - MS 1) との併用はでさません。 
•詳しくは、シャッター U モコンの説明書をお読みください。 


外部マイク(別売) 


ステレオマイク□ホン刷売: DMW - MS 1) を使用すると、ステレオ集音とモノラル集音を切り換え 
て集音することびでをます。 

また、風音低減スイッチを[日 N ] に切り換えると、風雑音を効果的に低減することびでさます。 

パッテリーチェックランプについて 

•電源/マイク設定スイッチを [ OFF ] から [ MONO ] または [ STEREO ] に切り換えたとさ、電池び十分あると、 
バッテ U —チェックランプび一瞬点なします。バッテ U —チェックランプび点なしなくなつたら、新しし、電 
池と交換してくださレ。 

©ぉ 知5せ 

• 外部マイク接続中は、画面に [* v ] び表示されます。 

* ステレオマイク□ホン装着時は、脱落のおそれびありますので、ステレオマイク□ホンのみを持たないよラ 
にして < ださい。 

* 風音低減はステレオマイク□ホン側のみで設定してください。本体側の[風音低減]は使えません。 

•ステレオマイク□ホン装着時は、内蔵フラッシュを開かないでください。 

* ステレオマイク□ホンは外部フラッシュ（別売)との併用はできません。 

•ステレオマイク□ホンはシトッター U モコン(別売: DMW - RSL 1) との併用はでをません。 

•専用ステレオマイク□ホン外のステレオマイクロホンを使用すると正常に動作しないだけでなく、故障の 
原因になる場合びありますので、使用しないでください。 

•詳しくは、ステレオマイクロホンの説明書をお読みください。 
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別売 品の ごおな（続き) 


その他- 

Q&A 


_ AC アダプター(別売)/ DC カブラー(別売） _ 

AC アダプター(別売： DMW - AC 日)および DC カブラー(別売： DMW - DCC 日)は、必ずセットでお 
買い求めください。 AC アダプター(別売)は単独では使用でさません。 

準備:電源スイッチを[日 FF ] にして、レンズ鏡筒び収納されていることを確認する。 

1 力ード/バッテリー扉と DC カプラー扉を開く 力ード/ 


2 DC カブラーを本機へ入れる 

• DC カプラーの中央部を巧して入れて<ださい。 

• DC カプラーが①のレバーで□ックされるまで巧して入れ 
てください。 



•本機へ 


3 ち図のよラにケーブルをがに出し、カード/バッ 
テ U —扉を閉じる 

* 力ード/バッテ U —扉を閉じるときに、ケースレを挟まない 
よラにお気をつけください。 


4 AC アダプターを電源コンセントに差し込む 


5 AC アダプターを DC カプラーの [DC IN ] 端子 
に接続ずる 


©ぉ 知5せ 

• 使わないときは、 AC アダプターおよび DC カプラーを取り外し、 
DC カプラー扉を閉じておいてください。 

• AC アダプターおよび DC カプラーの取扱説明書ちお読みください。 
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海外旅行巧で使ラ 


チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますび、海外旅行等での— 
時的な使用は問題ありません。 

• 電源電圧（100 V 〜240 V )、電源周波数(巳0 Hz 、 巨0 Hz ) でご使用いただけます。 

• 市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれびあります。 

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため蜜換プラグび必要です。 


■ 変換プラグの付け方 

• ご使用にならないとさは変換プラグを AC コンセントから外して 
<ださし、。 




図の向さに差し込む 


変換プラグの一例 



■ をな国、地域の f で表的な電源コンセントのタイプ 


化米 

アメ U 力 A 

合巧国 

カナダ A 

ノ、ワイ A 


3-□ッバ 

ィ中」ス置 

イタ IJ ア C 

オースト U ア C.SE 

オランダ C.SE 

A 日. 

ギリシャ B 3. C . 

SE 

スィス造 

スウェーデン b ’ e ’ 

スペイン A . C . 

デンマーク C 

ドィッ A に 

ノルウェー C 

八ンガ U - C 

フィンランド B.C 

A . C . 

フランス 

SE 

,11 JJ . B , w . 

ヘルギー 

SE 

A . C . 

□シア 

SE 


7ジア 

ィンド誌 

ィンドネパ置 

シンガボ-ル 記 t 

わ • A . BF . 

タィ C 

大辑民 H 

,_ A . C . 

台湾 0 

中華人民すベて 
巧和国 

フイリピン A .0 

ベトナム A . 日 F . 

C , SE 

香港特別 B . 日 t 

行政区 B 3 .C 

マカオ特別 B . BF . 

行政区 B 3 .C 

マレ-シァ 哉 

オセアニア 

オーストラ U ア〇 

グアム島 A 

サイバン島 A 

トンガ 0 

ミ;ご-。 

フ ィジ- 〇:〇 

中南米 

ァルゼンチン是。 

フ 。レ…〕； ぶ' 

ブラジル 告' 

ソキシコ A . C . 

SE 


中東•アフリカ 

アラプ首長国 B . BF . 

連巧 己3 

ェジプト 還. 

ゎ. L B . B 3. 

クゥェ-卜 C 

トルコ A . 日. 

C.SE 

南アフリカ B . BF . 

巧巧国 B 3 .C 

A . C . 

モ□ッコ SE 



A 

己 

BF 

己3 

C 

SE 

0 

タイフ 

アメリカンタイプ 

U . K . タイフ 

3—□ピアンタイフ 

オーストラ U アン 

タイプ 

つンセント 

m 

© 

0 

四 

回 

〇 

© 

想 

フラグ 

形状 

不要です 


1*1 

A 

凸 

凹 

0 


■ 時計をおか旅巧巧の時刻に合わせる 

セットアップ y ニューの[ワールドタイム]で旅行先を設定すると、旅行先の時刻に切り換わります。 


戻る 
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カスタムセット ( P 108) 

フォトスタイル （ P 113) 

カラーモード （ P 36) 

ク U エイティブコント□ール調整 
表示 ( P 99): が 
ズームマイク （ P 129) 

フラッシュモード ( P 66) 
フラッシュ光量調整 ( P 123) 

撮影モード(動画撮影時） （ P 127) 


撮影時 


12 34 5 6 78910111213 



画質設定 ( P 127) 

6 記録画素数 ( P 1 1已） 

7 手ブレ補正日 FF ( P 121) 

手ブレ警告 ( P 28): II 回)） 

8 クオ U ティ （ P 11 色） 

9 AF マク□撮影 ( P 82) 

10 AF スタイル （ P 118) 

IViF ( P 呂 3): MF 

AF □ック （ P 8 日 ）： AFL 
11才ートフォーカスモード （ P 79) 
12連写 ( P 71) 

才ートブラケット ( P 12 日）： 国1 
13バッテ U - 残量 ( P 21) 

14 AF 補助光 ( P 122) 

フォー カス （ P 32) 

1已プレピタモード ( P 3 日） 

16ヒストグラム表示 ( P 己 4) 

17スポット測光ターゲット （ P 119) 
18 AF エ1」ァ ( P 32) 

19セルフタイマーモード （ P 73) 

20記録可能枚数 ( P 26) 

記録可能時間 ( P 26): 残 XXmXXs 《 


21ホワイトバランス ( P 76) 

ホワイトバランス微調整 ( P 78) 

ホワイトバランスプラケツト (P78):bkt 
22 ISO 感度 ( P 74) 

に0感度上限設定 ( P 1 1色） 

23露出補正値 ( P 70) 

マニュアル露出アシスト （ P 89) 

ズーム表示 ( P 63): 

lEZEi^M 国 urn 

24シャツタースピード ( P 3 日） 

下限シャツター速度 ( P 1 2日）： 些 ! T 
3已披り値 ( P 3 日） 

26プ□グラムシフト （ P 31) 

27測光モード ( P 119) 

28 AE □ツク （ P 召己） 

29現在日時/ワールドタイム （ P 己日）： ゾ 
トラベル経過日数 ( P 己 1) 

旅行先 ( P 已 1) 

名前 ( P 96) 

月齢/年齢 ( P 目 6) 

露出メーター ( P 己巳） 

30日付焼き込み ( P 1 2巨） 

31記録経過時間 ( P 38) : XXhXXmXXs & 

32内蔵メモリー ( P 24) 

カード ( P 24) :岂(記録時のみ表示） 

33逆光補正 ( P 34) 

34撮影モード ( P 29) 

《 h は 「 hour (時副」、 m は 「 minute (分)」、 

S は 「 second (砂)」を省略した表示です。 


その他 • 
Q&A 


液晶モニター/ファインダーの表示 


液晶モニター/ファインダーの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 
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17 1615 14 


再生モード ( PI34 ) 

プ□テクト （ PI 已 1 ) 

お気に入り表示 ( P148 ) 

曰付/文字焼き込み済み表示 ( P1 2 目、 1 42 ) 
フオトスタイル （ P113 ) 

カラーモード （ P36 ) 

かんたんレタッチ済み ( P 13 日） 

ク U エイティブレタッチ済み ( P131 ) 
記録画素数 ( P ] 1 已） 

クオ U ティ （ P ] 1 白） 

バッテ U - 残量 ( P21 ) 

内蔵; >< fU -( P24 ) 

再生経過時間 ( P43 ) : XXhXXmXXs 《 

画像番号 
トータル枚数 

フオルダー•ファイル番号 ( P1 目 1 ) 
ヒストグラム表示 ( P 已 4 ) 

連写グループ表示 ( P132 ) 

旅斤先 ( P 已 1 ) 

撮影情報 ( P 己 2 ) 

名前 ( P9 巨） 

月齢/年齢 ( P96 ) 

タイトル ( P141 ) 

トラベル経過日数 ( P 已 1 ) 

撮影曰時 

ワールドタイム （ P 已日） ：ィ 
動画記録時間 ( P43 ) : XXhXXmXXs 《 

連写枚数 ( P133 ) 


再生時 

1234567 89 


を 20- 
19- 
18- 


よ な ふ Jn 


綺 II 齡- 


1◎ 唆 iDW 


雷 




-10 

-11 

12 

■13 


17 かんたんレタッチ ( P130 ) 

ク U エイティブレタッチ ( P131 ) 
動画再生 ( P43 ) 

パノラマ再生 ( P 白 2 ) 

連写グループ連続再生 ( P132 ) 

18 情報取得中アイコン ( P 18 日） 

19 プ U ント枚数 ( P 14 日） 

20 画質設定 ( P127 ) 

) V イスピード動画再生 ( P1 日 6 ) :团 
連写グループアイ]ン ( P ] 32 ) :马 1 
ケースレ切断禁止アイコン ( P1 日己) 
《 h は 「 hour (時副」、 m は 「 minute (分)」、 

S は 「second (砂)」を省略した表示です。 


その他 • 
Q&A 


液晶モニター/ファインターの表示（続き） 


12 3 4已 


色 


7召9 


〇 1 2 3 4曰 


6 
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メッセージ表示 




確認/エラー内容を液晶モニター/ファインダーに文章で表示します。 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 


:ージ 原因•巧策 


この画像はプ□テクトされています 

画像のプ□テクトを解除してから （ P 1 已 1) 消去をしてください。 

消去でさない画像びあります/ 

この画像は消去で定ません 

DCF 規格に準拠していない画像はミ肖去でさません。 

パソコンなどに必要なデータを保存してから本磯でフォーマット 
( P 已〇) してください。 

この画像には設定でさません 

DCF 規格に準拠していない画像は[タイトル入力]、[文字焼击込 
み]、[プリント設定]がでをません。 

内蔵メモリー残量がありません/ 
メモリーカード残量がありません/ 

内蔵メモリー残量が不足しています/ 
メモリーカード残量が不足していまず 

内蔵方モ U —またはカードの空さ容量びありません。 

内蔵^モ U —からカードへコピーしている場合(一括コピー)、カー 
ドの空さ容量がなくなるまで画像はコピーされています。 

コピーでさない画像があ 0 ました/ 
画像をコピーずることびできませ 

んでした 

政下の画像はコピーでさません。 

•コピーずる画像と同じ名前の画像びコピー先にある場合(カード 
から内蔵メモ U —へのコピー時のみ） 

• DCF 規格に準拠していないファイル 

また、本機政外で撮影した画像や編集された画像はコピーで去ない 
場合びあ0ます。 

内蔵メモリーエラー/ 

フオーマットしますか？ 

パソコンでフォーマットした場合など、このメッセージび表示され 
ます。 

本磯でフォーマット （ P 已 0) し直してくださし、。 

データは消去されます。 

メモリーカードエラー 

本機では使えないが態でず。 

フオーマットしますか？ 

本磯では使用でさないフォーマットです。 

• 別のカードを入れてお試しください。 

* バソコンなどを使って必要なデータを保をしてから本磯でフォー 
マット （ P 巨 0) し直してくださし 1。 

データは消去されます。 

電源を入れ直してください/ 
システムエラー 

• レンズに手などで力が加わり、正苗に動作しなかった場合に表示 
されます。再度、電源を入れ直して < ださい。それでち表示される 
場合は、お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。 

メモリーカードエラー/ 

カードのパラメータが異常でず/ 
この力ードは使用できません 

本磯に対応した力ードをお使いください。 （ P 24) 

• SD メモ U - 力ード旧 MB 〜2 G 日） 

• SDHC メモ U - 力ード (4 GB 〜32 G 巨） 

• SDXC ；> ifU — 力ード (4 日 G 巨、巨4 G 日） 
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メッセージ 表示（続き） 


:ージ 原因•巧策 


力ードを入れ直してください/ 

別のカードでお試しください 

• カードへのアクセスに失敗しました。ちラー度カードを入れ直し 
て < ださい。 

• min に D 力ード/ microSD 力ード/ microSDHC 力ードは、必ず 
アダプターに入れてから本磯に挿入して<ださい。 

• 別のカードを入れてお試しください。 

リードエラー/ライトエラー 

力ードを確認してください 

•データの読み込みまたは書さ込みに失敗しました。電源スイッチ 
を [OFF] にしてから力ードを拖いてくださし'1。再度力ードを入れ、 
電源スイッチを[曰 N] にして記録または読み込みしてくださし、。 

• カードび破壊されている可能1性びあります。 

• 別のカードを入れてお試しください。 

カードの書込み速度不足のため記 
録を終了しました 

• 動画撮影の際は、 SD スピードクラスびに Iass4 ルソ上の力ードを 
使用してください。 

• rciass4」UI 上のカードを使用しても停止した場合は、データ書 
さ込み速度び低下しているので、バックアップをとりフォーマッ 
卜 （P60) することをお勧めします。 

カードの種類によっては、遗中で動画撮影が終了する場合びあり 
ます。 

巧送ち式 ( NTSC / PAL ) の異なる 
データび巧在するため、記録でさま 

せん 

* バソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォーマット 
(P 巨 0) してくださし、 

• 別のカードを入れてお試しください。 

フオルダーを作成でさません 

使用でさるフォルダー番号びな < なったため、フォルダーを作成で 
さません。 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォー 
マット （P 日 0) してくださし、。フォーマットを行ったあとにセット 
アップ>^ニューの[番号リセット]を実行すると、フォルダー番号 
び100に U セットされまず。 （P 已 8) 

16:日 TV 用で出力しまず/ 

4:3 TV 用で出力しまず 

• [TV 画面タイプ]を変更したい場合は、セットアップメニューで変 
更してください。 （P 己日） 

• US 巨 接続ケースレび本機のみに接続された場合ち、メッセージび 
表おされます。 

US 日接続ケーブルのちラー方をパソコンやプ1」ンターに接続す 
ると、この^ッセージは消えます。 （P160.1 6己） 
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その他- 

メジ七ージ表お（続き） 


Q&A 

L _ 

_ J 


:ージ 原因•巧策 


情報取得中のため、編集操作はでを 

ません 

パソコンや他機で画儘の消去やファイル名の変更をしたカードを本 
機に入れると、自動的に新しい情報を取得して連写グループを再構 
成します。画像ファイルび多いと再生画面に情報取得中アイコン 
が長時間表おされることがあり、その間消去や再生>< 
ニューの使用はでをません。 

• 情報取得中に電源スイッチを [OFF] にした場合、それまでに情報 
を取得でをた画像のみび連写グループとして保存されます。再度 
電源を入れると情報取得び継続して再開されます。 

撮影できませんでした。 

• 3D 撮影時、撮影場所が暗すぎる、明るすざる、または濃淡のかな 
い被写体の場合、撮影で去ない場合びあります。 

このバッテリーは使えません 

* バナソニック純正品のバッテ1」一をお使いくださし\■それでち表 
示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

* バッテ U —の端テ部が巧れている場合は、端子部のごみなどを取 
り陈いて < ださい。 

外部マイクは電源オンでご使用く 
ださい 

•ステレオマイク□ホン側売: DMW-MSl) 装着時は、電池の状態およ 
び電源び入っていることをご確認のうえご使巧ください。 （P173) 


戻る 


- 180 - 












& A 故障かな？と思った5 




まず、 liTF の方法 ( P ] 81 〜 1 89) をお試しください。 


それでも解まできない場合は、セットアップメニユーの[設定リセット] ( P 己 8) を行うとおがび 
改善する場合びあります。 

これ5の処置をしてち直5ないとさは、取撮説明書基本操作編の r 保証とアフターサービス」を 
お読みください。 

■バツ テリー、電源にごいて 


Q 慣刚 

A 個答） 

電源スイッチを [ ON ] に 
しても動作しない。または 
すぐに切れる。 

* バッテ1」一が消拜していまず。充電してください。 

•電源を入れたまま放置しているとパッテ U- は消拜します。 

一 [エコモード] (P 已 7) を使うなどして、こまめに電源を切ってください。 

電源が勝手に切れる。 

• ビエラ1」ンク （HDMI) 対応のテレビと HDMI ミニケーブル(別売)で接続し 
た場合、テレビの1」モコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も連 
動して切れます。 

ー ビエラ U ンク （HDMI) を使用しない場合は、本機の[ビエラリン 
ク]を[日 FF] に設定してください。 （P 己日） 

カード/バッテリー扉び 

閉じない 

• バッテ1」一を確実に與まで挿入してくださし、。 


■ 撮影について 


Q 慣刚 

A 個答） 

画像が撮れない。 

• モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 
•内扇メモ|」一またはカードの；>^モ|」一残量はありますか？ 

一 不要な画儘を消去して容量を増やしてください。 （P4 己） 

• 容量の大きな力ードをご使用の場合は、電源スイッチを [ON] にしたあとし 
ばらくの間撮影でさないことびあります。 

撮影した画像び白っぽい。 

• レンズに指紋などの巧れびつ<と画像び白っぽ<なることびあります。 

一 巧れたときは、電源スイッチを [OFF] にして、レンズ鏡筒を収納したが態 
で固定し、レンズの表面を柔らかい乾いた布で軽くふを取ってください。 

撮影した画像が明るすぎ 
たり、暗ずぎる。 

一 露出が正しく巧正されているか醒認してください。 （P70) 

• [下限シトッター速度]を速く設定すると暗く写りやすくなります。 

一 [下限シトッター速度] (P120) を遅く設定してください。 

1回の撮影で、複数の画像 
が撮れるとさがある。 

ー ホワイトバランスブラケッ ト （P7 日) の設定を解除してください。 

ーオ ートプラケッ ト （P12 己)、 または連写 (P71) を[日 FF] に設定してくだ 
さし、。 

•セルフタイマー (P73) が [10 秒/3枚]に設定されていませんか？ 
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その他- 

Q&A 



巧 障 かな？と！!コた S (続き) 


■ 撮影について(続を) 


Q 慣刚 

A 個答） 


ピントが合わない。 

•撮影モー円こよってピントびをう節囲び異なります。 

-被写体までの距離に応じたモードに設定してください。 

• ピントが合う範囲から外れてしほす。 (P32) 

• 手プレや被写体プレしています。 CP28) 

撮影した画像がブレている。 
手ブレ補正び効かない。 

-暗い場所で撮影ずると击は、シサッタースピードび遅くなるので、本機を 
両手でしっかり持って撮影して < ださい。 （P28) 

一 遅いシャッタースピードで撮影するとをは、セルフタイマー (P73) を 
使って撮影して < ださし、。 

オートブラケット撮影び 
でさない。 

•内蔵メモ U-/ 力ードのメモ U —残量はありますか？ 

撮影した画像び粗い。 
ノイズび出る。 

* 侶0感度が高い、またはシャッタースピードが遅 <ないですか？（お買い上 
げ時は JS 曰感度が [AUTO] に設定されているため、屋内などの撮影ではノ 
イズが出ます） 

一 に曰感度を低くしてください。 (P74) 

一 [フォトスタイル]の[ノイズ U ダクシ ョン] をプラスち向にするか、[ノイズ 
U ダクシ ョン]な 外の各項目をマイナス方向に調整してください。 （ P ]13) 
- 明るい場所で撮影して<ださい。 

• シーンモードの[高感度]に設定してしほせんか？ 

高感度処理のため画儘びがし粗くなりますび、異常ではありません。 

窜光灯や LED などの照明 
器具下でち6つさや横し 
まが出る。 

• これは、本磯の撮像素子である M 日 S センサー 
の特徴であり、勇萬ではありません。 

国 

撮影した画像の明るさや 
色合いび実隐とは異なる。 

• 壁光なや LED などの照明下での撮影時、シャッタースピードび速くなると、 
明るさや色合いび多少変化する場合があります。これは光源の特性により発 
生ずるをのであり、異常ではありません。 

* 極端に明るい場所で被写体を撮影したり、壁光な丄 ED、?J< 銀丹、ナト U ウム 
ななどの照明下で撮影すると、色合し'!や画面の明るさび変わったり、画面に 
横帯び現れたりすることびあります。 

撮影時に、液晶モニターに 
赤っぽい横ずじが出る。 

• これは、本磯の撮儘素子である MOS センサー 
の特徴であり、被写体に明るい部分びあると出 
ます。周进にムラが発生する場合があります 
が、臭萬ではありません。 

写真または動画撮影に記緑されまず。 

• 太陽光などの強い光源び画面付近に入らない 
よラに撮影ずることをお勧めしまず。 
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» 障かな？と思った 6 (続き） 




■ 撮影について(続を) 


Q 慣刚 

A 個答） 

動画撮影が途中で止まる。 

•動画撮影の際は、 SD スピードクラスが rciass4」ia 上のカードを使用して 
<ださし、。 

• 使用するカー円こよっては、違中で動画撮影び終了する場合びあります。 

一 「Class4」 切上のカードを使用してち停止した場合やパソコンやその他 
の機器でフォーマットされたカードを使用している場合は、データ書去 
込み速度び低下しているので、パックアップをとり本機でフォーマット 
(P 日 0) ずることをお勧めしまず。 

被写体びゆがんで見える。 

• 本機の撮像素子に M0S を使用しているため、被写体び素早く横切った場合、 
かしゆびんで見えることびありますが、故障ではありません。 

ズームび正常に慟かない。 

• ロンバージョン] (P12 4 ) を [拉] または [0 回] に設定していませんか？ 

サイドレバーでズーム操 
作びでさない。 

• [サイドレバー設定] (P 已 2) が [FOCUS] に設定されていませんか？ 

一 [サイドレバー設定]をに00 M] に設定してください。 

被写体を□ックできない。 
(動体追尾でさない） 

•周囲と異なる色の部分びある場合は、その部分を追尾 AF エ1」アに合わせる 
など、被写体の特徴的な色の部分を追尾冉 F エ U アに合わせて設定して < だ 
さい。 （P80) 

[パノラマ]での撮影び遠 
中で止まる。 

•カメラを動かす速度が遅いと、力；>^ラの動さを止めたと判断して撮影が終 
了します。 

* カメラを動かずとさに撮影ち向に巧しての揺れが大さいと、撮影が終了し 
ます。 

- [バノラマ]での撮影時は、撮影ち向へ並行にルさな円を描くよラにして、 

1周を約日秒の速さ（目安)でカメラを動かしてください。 


■ レンズにごいて 


Q 慣剛 

A 個答） 

撮影された画像びゆびん 
だり、被写体の周りに実際 
にはない色び付く。 

•ズームの倍率によってはレンズの特性上僅かにゆびんだ0、輪郭などに着色 
して撮影されることびあります。また広角では遠近感び強調されるため、画面 
の周辺びゆびんだよラに写る場合をあります。これらは異常ではありません。 
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» 障かな？と思った 6 (続き） 




■ 液晶モニター/ファインダーについて 


Q 慣刚 

A 個答） 

液晶モニター/ファインダー 
の明るさが、日旨くなったり一 
瞬明るくなったりする。 

• この現象は、シャッターボタンを半巧ししたとをに撮影時の絞り値を設定ず 
るをので、撮影画像に影響はありません。 

* ズーム操作をしたとさや、本機を動かしたとさに日月るさが変化した場含にも 
この現象び発生することびありまずが、本機の自動絞り動作によるをので、 
異常ではありません。 

室内で液晶モニターびち 
5っく。 

• 電源周波数び己0 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モニターが 
ちらつく場をびあります。これは堂光灯や LED などの照明器具の影響によ 
るちらつさを補正している動作で、異常ではありません。 

液晶モニター/ファインダー 
が巧るずぎたり、暗すぎる。 

•[液晶モード]の設定を確認してください。 （P 已 3) 

• [液晶調整]/ [EVF 調整]を行ってください。 CP53) 

液晶モニターに画像が出 
ない。 

• ファインダー表示になっていませんか？ 

一 [EVF/LCD] を巧して、液晶モニター表示に切り換えてください。 

液晶モニターの画面上に 
黒、ホ、青、緑の点が現れる。 

• これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、劳むしてご 
使用くださし、。 

液晶モニターにノイズび 
出る。 

•暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持ずるためにノイズが出ることび 
あります。撮影ずる画像に影響はありません。 


■ フラッシュにごし、て 


Q 慣刚 

A 個答） 

フラッシュが発光しなし、 

• フラッシュを閉じてし'!ませんか？ 

ーフラッシュを開いて<ださい。 （P66) 

• 政下の場合、フラッシュは使用できません。 

-才ートブラケット撮影時 (P1 吕己） 

-連写撮影時([些 11] を除く） （P71) 

-シーンモード (P90) の[風景]、[バノラマ]、[夜景]、[手持ち夜景]、 

[逆光補正 HDR]、 [夕规リ、[ガラス越し]、 [ スライド 3D 撮影] 

フラッシュび複数回発光 
する。 

•赤目軽減 (P67) にしている場合は、2回発光します。 

•連写設定を[些 11] に設定していませんか？ 
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» 障かな？と思った 6 (続き） 




■ 再生にごいて 


Q 慣刚 

A 個答） 

再生した画像び意図しな 
い方向に回転して表示さ 
れる。 

•[回転表示] (P 已日) を [1 —1〇]または [□] に設定してしほす。 

再生でさない。 

撮影した画像がない。 

•内蔵メモ U —またはカードに再生できる画像はありますか？ 

ーカードが入っていない場合は内蔵メモ1」一の画像データ、入っている場 
合はカードの画徹データが表示されます。 

•バソコンで加工したフオルタ'一や画撒ではないですか？その場合、本機で再 
生することはでさません。 

ーバソコンから力ードに画像を書き込む場合は、 CD-R 日 M (付属)のソフト 
ウェア rPHOTOfunSTU □の」を使うことをお勧めします。 

• [絞り込み再生]になっていませんか？ 

一[通苗再生]に設定してください。 （P134) 

フオルダー•ファイル番号 
び [—] で表示されたり、 
画面び黒ぐなる。 

*規格外の画像やバソコンで編集された画像、または他社のデジタルカ>^ラで 
撮影した画像ではないですか？ 

•撮影直後にパッテ U- を取り出したり、残量びかなくなったパッテ U- で撮 
影していませんか？ 

一このような画像を消去するには、フオーマット （P 己 0) してくださし、。 

(他の画像ち消去され、元に戻すことがでさませんので、よく醒認してか 
らフオーマットしてくださし'0 

カレンダー検索で、撮影し 
た日付と異なる曰付に画 
像び表示される。 

•本機の時計設定を正しし旧時に設定して撮影しましたか？ （P27) 

* バソコンで編集された画憬や他機で撮影された画像では、カレンダー検索 
時、撮影した曰付と異なる日付で表おされることがあります。 

撮霖した画像にシャボン 
玉のよラな白く丸い点び 

写り込んでいる。 

• 室 巧や暗い場所でフラッシュを使い撮影した 
場合に、空気中のほこりがフラッシュに反射し 
て白く丸 U なとして写り込むことびちります 
が、異萬ではありません。 

撮影ごとに丸い点の位置や数が変化ずるの が^ kjo 

特徴です。 
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» 障かな？と思った 6 (続き） 




■ 再生について(続を) 


Q 慣刚 

A 個答） 

撮影した画像のホい部分 
び黒く変色している。 

•デジタル赤目補正 （[4A：^]、 [が <^])び動作しているとを、肌色に近い色と 
その内側にホい模様などびある被写体を撮影した場合、デジタル赤目補正機 
能の働をによ0、その赤し)部分が黒く補正されることびあ0ます。 

ー フラッシュモードを [な]、[林 [®] または[デジタル赤目補正]を [OF 鬥に 
して撮影することをお勧めします。 （P] 吕 3) 

画面に r サムネイル表示」 
と表示される。 

• 他機で撮影された写真ではないですか？その場合、画質が劣化して表示され 
ることびあ D ます。 

動画に r カチッ J といラ音 
び録音される。 

•動画撮影中、本磯はレンズの絞りを自動的に調整します。このとさに「力 
チッ」という音がし、その音び動画に録音されることびありますび、異常では 
ありません。 

•動画撮影中にズームやボタン操作などをすると、その動作音び記録される場 
合びあります。 

本機で撮影した動画び他 
機で巧をでさない。 

• [AVCHD] および [MP4] で撮影された動画は、それぞれの対応機器であって 
ち、再生すると画質や音質び悪 < なったり、再をでさない場合びあります。 
また撮影情報び、正しく表示されない場合びあります。 


■ テレビ、八ソコン、プ U ンターにごいて 


Q 慣剛 

A 個答） 

テレビに画像が出ない。 
テレビ画面び流れたり色 
び付かない。 

•正しく接続されてし'!まずか？ 

ー テレビの入力切換を外部入力にして<ださい。 

テレビ画面と本機の液晶 
モニターの表示される領 
域び違ラ。 

•テレビの機種によっては、画像び縦や横に伸びたり、画観の端び切れて表示 
されることびあります。 

テレビで動画の再をびで 
定ない。 

• カードを直接テレビに差し込んで再生してしほせんか？ 

一 AV ケース レ 側売)または HDMI ミニケーブル側売)をテレビに接続し、 
本機で動画を再生してください。 （P 1已 4) 

テレビ画面いっぱいに画 
像が表示されない。 

一 本磯の [TV 画面タイプ]を確認してくださし、。 （P 己日） 
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» 障かな？と思った 6 (続き） 




■ テレビ J む/コン、プリンターについて(続を） 


Q 婚問） 

A 個答） 

ビエラリンク （HDMI) び 
勘かない。 

• HDMI ミニケーブル(別売)で正しく接続されていますか？ （P1 已 4) 

一 HDMI ミニケープル(別売)び奧まで醒実に入っていることを確認してく 
ださし、。 

-本機の [田] を巧して<ださし、。 

•本機の[ビエラ U ンク]を[日 N] に設定していまずか？ （P 已目） 

ー テレビの HDMI 端子によっ口ま、入力切換び自動で切り換わらなし鳴合び 
ちります。そのときはテレビの U モコンを使って入力切換してください。 
(入力切換のちまはテレビの取扱説明書をお読みください） 

一 接続した機器側のビエラ U ンク （HDMI) の設定を確認してくださし、。 

- 本磯の電源を入れ直して<ださい。 

ー テレビ(ビエラ)の r ビエラ1」ンク制御 （HDMI 機器制御)」の設定を「しな 
し、」に変更し再度 r ずる」に設定してください。簡しくはビエラの取扱説 
明書をお読みください） 

バソコンとの通信びでを 

ない。 

•正しく接続されてし'!まずか？ 

* バソコンび本機を正萬に認識してしほずか？ 

一 本機の [US 日モード]を[戸口に設定してくださし、。 （P 已8、1 60) 

- 本磯の電源を入れ直して<ださい。 

パソコンにカードが認識 
されない。（内蔵メモリー 
になつている） 

一 USB 接続ケーブルを抜さ、カードを入れた状態で USB 接続ケープルを 
接続し直してください。 

- 1台のバソコンに2つ iU 上の USB 端子びある場合、別の USB 端子に 
接続してみてください。 

パソコンに力ードが認識 

されなし、。 

(SDXC メモリーカード 
を使用している） 

一 お使いのバソコンび50乂0>^モリーカードに対応しているか確認してく 
ださい。 

http://panasonic.jp/support/sd_w/ 

-接続時にカードのフォーマットを促すメッセージが表示されることびあ 
りますが、フォーマットしないで<ださし、。 

- 液晶モニターの r 通信中」の表示が消えない場合、電源を切ってから USB 
接続ケープルを拖いて<ださい。 

LUMIXCLUB (円 cMa お)、 

YouTube、Facet)OOk への 

アップ □— ドがラまくいか 

ない。 

一 □グイン情報（ログインの/ユーヴーを/メール尸ドレス/パスワード)び 
間違っていないか醒認してください。 

-パソコンびインターネットに接続されているか確認して<ださい。 

-ウィルス対策ソフトやファイアウォールなどの常駐ソフトが、 
LUMIX CLUB(Picl\/late)/YouTube/Facebook へのアクセスをプ 
ロックしていないか健認して < ださし、。 

一 LUMIX CLUB(PicMate) (http://lumixclub.panasonic.net/jpn/) 
や丫 ouTube、 または Facebook のサイトもご確認くださし、。 
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» 障かな？と思った 6 (続き） 




■ テレビ J む/コン、プリンターについて(続を） 


Q 慣刚 

A 個答） 

プリンターに接続して、プ 
リントびでさない。 

•円 ctBridge に対応していないプ U ンターではプ U ントできません。 

一本機の [ US 日モード]を [ Piet 日 rid 呂 e ( PTP )] に設定してくださし、。 
( P 己8、16己） 

プリントすると、画像の端 
び切れる。 

- トリ S ング(切拖さ)や r 縁なし」印刷機能のあるプ U ンターをお使いのと 
きは、卜 U ミング彻抜き)または r 縁なし」の設定を解除してお試しくだ 
さい。（プ U ンターの説日月書をお読みください） 

一お店によっては、横縦比を[匹 0] に設定して撮影した画像を]己:9のサイ 
ズでプ U ントできる場含びありますので、事前にお店にお尋ねください。 

パノラマ写真びラま< 

プ U ントでさない。 

.バノラマ写真は、横縦比び通常の写真と異なるため、正し < 印刷でさなし、場 
合びあります。 

^パノラマ写真に巧応したプリンターをお使いください。簡しくはプリン 
ターの説明書をお読みください） 

一 CD - ROM (付属)のソフトウ ェア 「 PHOT 日 funSTUDI 日」を使って、プ U 
ントする用紙に合わせて写真のサイズを調整することをお勧めしまず。 


■その他 


Q 慣刚 

A 個答） 

本機を振ると r カタカタ」 
と音びずる。 

UTF の場合は、故障ではありませんので、安むしてご使用ください。 

• 電源を切った状態または再生モード時に本機を振ると、 r カタカタ」音びする。 
(レンズび移動する音） 

•電源の [ ON ]/[ OFF ]、 または撮影と再生の切り換え時に、 r カタカタ」などの 
音びする。（絞り動作の音） 

• レンスの繰り出し/収納時やズーム時に、手に振動が伝わる。 

(鏡筒駆動用モーターの動作） 

•撮影中にレンズから r カチッカチッ」などの音びずる。 

(明るさび変化した場合の絞り動作の音） 

このとさ、液晶モニターの画像び急激に変わることびありますが、撮影に影 
響はありません。 

シャッターボタンを半巧 
しずると、赤いランプび点 
打ずることがある。 

•暗い場所ではピントを合わせやすくするたゆに、 AF 浦助光ランプがホ < 点 
なします。 

画像の一部び白と黒に点 
減ずる。 

• 白飛びび起こってしぶ部分を示ず、 A イライト表示機能でず。 （ P 己己） 

• [ノ V イライト表示]が [ ON ] になってしほせんか？ 

AF 補助光び点なしない。 

• 撮影メニューの [ AF 補助制を [ ON ] に設定していますか ？ （P 1 22) 

• 明るい場所では AF 補助光は点なしません。 
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巧 障 かな？と！!コた S (続き） 


■ その他(続を) 


Q 慣刚 

A 個答） 

本機び熱ぐなる。 

•ご使用中、本機表面び多少熱くなることびありますが、'性能-品質には問題あ 
りません。 

レンズ部から「カチッ J と 
音びずる。 

• ズーム動作や本機を動かしたとさなどに明るさび変化した場合、レンズ部か 
ら音がし、液晶モニターの画像び急激に変わることびありますが、撮影に影 
響はありません。このときの音は本機の自動絞り動作によるもので、異常で 
はありません。 

時計び合っていない。 

* 本磯を長期間放置すると、時計が U セットされることびあります。 

一 「時計を設定してください」とメッセージび出ますので、再度時計設定を 
して < ださい。 （ P 27) 

ズームの動走が一瞬止まる。 

• EX 光学ズーム時、ズームの動さび一瞬止まりますが、異常ではありません。 

ファイル番号び連続して 
記録されない。 

•特定の操作を行ったあとに操作を行ラと、それまでとは異なった番号のフオ 
ルタ'一の中に画像び記録されることびあります。 

ファイル番号がさかの 
ぼって記録される。 

•電源スイッチを[日 FF ] にせずバッテ U - を出し入れした場合、撮影していた 
フオルダー•ファイル番号を記憶することがでさません。したびって、再度電 
源スイッチを [ ON ] にして撮影した場合、ファイル番号がさかのぼって記録 
されることびあ0ます。 

放置していた6、突然デモ 
び表示される。 

• これは本機の特長を紹介する自動デモです。ボタンを押すと、元の画面に戻 
ることびでさます。 


戻る 
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使用上のお願い 


その他- 

Q&A 


本機について 


磁気び発生するところや電磁波が発生ずるところ(電モレン义テレビやゲーム機など)か5はでき 
るだけ離れて使ラ 

•テレビの 上 や近 < で操作すると、電磁波の影響で画像や音声び乱れることびあります。 

• スピーカーや大型モーターなどび出ず強い磁気により、記録び損なわれたり、画像びゆがんだりします。 

* マイコンを含めたデジタル回路の出す電臟波により、お互いに影響を及ぼし、画徹や音声び乱れることびあ 
0ます。 

•本機び影響を到す、正常に動作しないときは、バッテ U - や AC アダプター側売: DMW - AC 8)、 DC カプラー 
(別売: DMW - DCC 8) を一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。 

電放培や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない 

•近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声び悪くなることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してぐださい。別売品をお使いの場合は、別売品に付属のコー 
ド、ケースレを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使ラときは、本機にかけない 

•かかると、外装ケースび変質したり、塗装がはげるおそれびあります。 

• 3ム製品やビニール製品などを長期間接轴させたままにしないでください。 


お手入れについて 


お手入れの際は、バッテリーまたは DC カプラーを取り出しておく、または電源プラグをコンセン 
卜から抜さ、乾いた柔6かい巧でふいてください。 

•汚れがひどいとさは、水に浸した巧をよく絞ってから巧れをふき取り、そのあと、乾レた巧でふレてくださし)。 
•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外裳ケースび変質したり、塗装びはげるおそれびあ 
りますので使用しないで < ださし、。 

•化学雑巾をご使用の際は、その注意書さに従ってください。 
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巧用上のお願い （続き) 


その他- 

Q&A 


液晶モニター/ファインダーについて _ 

•液晶モニターを強く巧さえないでください。画面にムラび出たり、故障の原因になります。 

* 寒冷地などで本機が冷えさっている場合、電源を入れた直後は液晶モニター/ファインダーび通萬よりかし 
暗 < なります。内部の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 

液晶モニター/ファインダーは、精密度の高い技術で作6れていまずが、液晶モニターの面面上に 
黒い点び現れたり、常時点灯(ホや青、緑の点)することびあります。これは故障ではありません。 
お晶モニター/ファインダーの画素については99.目 90/oLU 上の高精度管理をしてお0まずび、 
0.010ん む下で画素でけするものびありまず。またこれ 6 の点は、内蔵メモリーや力ードの画像に 
は記録されませんのでご安む<ださい。 


レンズについて 


• レンズ面を強く巧さないでください。 

• レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になります。屋外や窓際に置くとさにはお気 
をつけ < ださし、 

• レンス表面に巧れ(水、油、指紋など)がついた場合、画像に影響を网ますことびあります。撮影前徽ホ、レンズ 
の表面を乾いた柔らかい布で軽<ふ去取ってください。 

• 持ち運ぶときは、レンズを収納してくださし、。 


_パッテリーについて _ 

本機で使用するバッテリーは、巧電式リチウムイオン電池です。 

このパッテリーは温度や湿度の影響を受けやずく、温度が高くなる、または、ほくなるほど影響び大 
さぐな0まず。 


使用倒ホ、必ずバッテリーを取り出ず 

•取り出したバッテ U —はポ I 」袋に入れ、金属類(ク I 」ップなど)から離して保管、持ち運びしてください。 


出かけるとさは予備のバッテリーを準備する 

•スキー場などの寒冷地では撮影でさる時間びより短くなりますので、お気をつけください。 

•旅行をされるときは、現地でパッテ U - を充電できるようにチヤージヤ ー( 付属)も忘れずに準備してください。 
海外で使う場をは、変換プラグが必要な場をびあります。 （ P 1 7已） 

パッテリーを誤って落下させてしまった場合、端モ部び変おしていないか確認する 

•端子部が変形したまま本磯に入れると、本磯をいためまず。 
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巧用上のお願い （続き) 


その他- 

Q&A 


不要になった電池は、措てないで巧電式載也リサイクル 
協力店へご持参ぐださい。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、一般社団法人 J 目 RC のホームページをご参照く 
ださい。 

• ホームぺージ http://www.jbrc.net/hp 


恥 

を A リチウムイオン 
たヴ載也使用 

Li-ion 20 


使用済み充電式電池の取り扱いについて 

• 端子部をセロ A ンテープなどで絶縁してください。 
•分解しないで<ださい。 


チャージヤーについて 


•充電時の環境によっては、静電気や電臟波などの影響で充電ランプびちらつ < 場合びありますび、充電への 
影響はありません。 

* ラジオ(特に AM 受信中)の近くで使ラと、ラジオに雑音び入る場合びあります。使用時は1 m 政上離してく 
ださい。 

•使用中、チサージか一の内部で発振音びする場合びありますび、異常ではありません。 

•使用後は、必ず電源コンセントから拖いて < ださい。（接続したままにしておくと、最大約 0.1 W の電力を消 
費しています） 

•チャージヤーやバッテ1」一の端子部を巧さないでください。巧れた場合は、乾いた布でふいてください。 
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巧巧上のお願い （続き） 
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力ードについて 

カードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁液や静電気の発生しやずいところに放 
置しない 

また、巧り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない 

• カードび破壊されるおそれびあります。また、カードの内容び破壊されたり、消失するおそれびあります。 
•使用後や保管、持ち運びすると舌はケースや収納袋に入れてくださし、。 

•カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。 

メモリーカードを廃棄/譲渡ずるとをのお願い 

本機やパソコンの機能による r フオーマット」や r 消去」では、ファイル管理情報が変更されるだけ 
で、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊ずるか、市販のパソコン用データ消去ソフト 
などを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去ずることをお勧めしまず。 

メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。 


個人情報について 


赤ちゃんモード/個人認罰機能で名前または誕生曰を設定した場合は、力;ラ内および撮影した画 
像に個人'眉報び含まれます。 

免責事項 

•個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失するこ 
とがあります。 

個人情報を含む情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社は一 
切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

修理依頼または譲渡/廃棄されるとを 

• 個人情報保護のため、設定を1」セツトして<ださい。 （ P 已 8) 

•内蔵メモ U - に画像びある場合は、必要に応じてメモ U - 力ードにコピ ー( P 1 日 3) をし、そのあと内蔵メモ 
U - をフォーマツト （ P 60) してください。 

• モ U —力一円ま、本機より取り出してください。 

•修理をすると、内蔵メモ U - および設定は、お買い上げ時の巧態に戻る場合びあります。 

• 故障の状態により、本磯の操作び困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。 

メモリーカードを譲渡/廃棄する際は、上記の r メモリーカードを廃棄/譲渡ずるとさのお願い J を 
お読みください。 
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巧用上のお願い （続き) 


その他- 

Q&A 


長期間使用しないときは 


•バッテ1」一は涼しくて湿気がな <、なるべく温度び一定のところに保管してください。 

(推奨温度：1己ご〜2已む、推賓湿度 :40 o / oFiH 〜巨 0% RH です） 

* バッテ I 」一とカードは必ず本磯から取り出してくださし、。 

* バッテ U —を入れたままにしてお<と、本機の電源スイッチが[曰 FF ] であってち、絶えず微少電流び流れて 
し、ます。 

これをそのままにしてお < と過放電になり、充電してちバッテ U —び使用でさなくなるおそれびあります。 
• 長期間保管する場含、1年に]回は充電し、バッテ U —残量びなくなってから、本磯から取り出して再保管す 
ることをお勧めします。 

•押し入れや戸棚に保管するとさは、乾燥剤（シ1」カゲル)と一緒に入れることをお勧めします。 


画像データについて 


* 不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータび破壊されたり、消滅したりすることびあります。 
記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承く 
ださい。 


王脚/—脚について 


•与脚を使用する場合は、本磯を取り付けた状態で兰脚び安定していることを確認してください。 

•与脚/一脚使用瞄ま、力ードやバッテ U - び取り出せないことびあります。 

•与脚/一脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじび斜めにならなしはうお気をつけください。 

無理な力で回すと本機のねじを損傷するおそれがあります。締めすぎると本体や定格ラベルを傷つけたり、 
はがしたりすることびありますので、お気をつけくださし、。 

• 兰脚/一脚の説明書をよくお読みください。 


一このマークびある場合は一 


ヨー □ ッパ連合外の国の廃棄処分に関する情報 



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効でず。 

製品を廃棄する堤合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法を 
お問い合わせ<ださい。 
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巧巧上のお願い （続き） 
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•本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー）したり、ネットワークに転載した 
りすることを禁止します。 

•本製品の使用、または故障によりをじた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかね 
ますので、あらかじめご了承 < ださい。 

•本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承< 
ださい。 

•本製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、 [ MENU / SET ] を巧して[セツトアップ]一[バー 
ジョン表示]を表示し、 [ MENU / SET ] を巧してご覧くださし、。 

•本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合があります。 


• SDXC ロゴは SD -3 C . LLC の商標です。 

• HDMI 、 HDVIin ユおよび Hi 卽 -Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国における 
HDMI Licensin 呂 LLC の商標または、登緑商標です。 

• " AVCHD "、" AV 巳 HD Pro 呂 「 essive " 、および ‘AVCHD Pro 呂 ressive ■の□コはパナソニック株式含社と 
ソニー株式尝社の商標です。 

• ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づさ製造されています。 Dolby 、 ドルビー及びダプル D 記号は 
ドルビーラボラト I 」ーズの商標でず。 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

• Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標または商標です。 

• iMovie . Mac.Mac 0 S は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標でず。 

• Facebook ® は、 Facebook , Inc . の登録商標です。 

• YouTube は 、 Google Inc . の登録商標です。 

•本製品には、ダイナコムウェア株式を社の HDynaFont 」 を使用しております。 

DynaFont は、 DynaComware Taiwan Inc . の登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名称、を社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 


本製品は、 AV 巳 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的かつ非営利 
目的において 1 U 下に記載ずる行為にかかわる個人使用を隙いてはライセンスされておりません。 

• AVC 規格に準拠ずる動画(しソ下、冉 VC ビデオ）を記録する場合 

* 個人的かつ非営利的活動に従事ずる消費者によって記録された AVC ビデオを再をずる場合 
• ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場を 
詳細については米国法人 MPEG LA . LLC ( http :// www . mpe 呂 la . com ) をご参照くださし、。 


この装置は、クラス日情報巧術裳置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この 
装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取0扱いをして < ださし、。 

VCCI-B 


戻る 
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トラベル日付 . 

トリミング（切振き） . 

な行 

巧蔵メモリー . 

/川し}ぉり . 

認証情報編集 . 

は巧 

バージヨン表示 . 

从イキー . 

从イスピード動画撮影 . 

八イスピード動画（画質設定) 

A イダイナ S ック . 

A イライト表ぉ . 

パソコン接続 . 

バッテリー . 

パノラマ . 

番号 U セット . 

ビエラリンク . 

ヒストグラム表示 . 

曰付プリント . 

曰付焼さ込み . 


ピント . 

. 32、79 

ファイル番号 . 
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...60 
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フフツソユ . 


...66 
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プリント . 
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人物 . 
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操作音 . 
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た行 
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日 uickTime および日 uickTime □ゴは、ライセンスに基づいて 
使用される Apple Inc. の商標または登録商標でず。 
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